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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 

PZJ - program zapewnienia jakoŜci 

bhp. - bezpieczeŒstwo i higiena pracy 
 



1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania og·lne dotyczŃce wykonania i 

odbioru rob·t drogowych i mostowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowiŃzujŃcŃ podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na drogach 

krajowych. 

  

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla rob·t objňtych 

og·lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi dla poszczeg·lnych asortyment·w rob·t drogowych i 

mostowych. W przypadku braku og·lnych specyfikacji technicznych wydanych dla danego asortymentu rob·t, 

ustalenia dotyczŃ r·wnieŨ dla SST sporzŃdzanych indywidualnie. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

 UŨyte w ST wymienione poniŨej okreŜlenia naleŨy rozumieĺ w kaŨdym przypadku nastňpujŃco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bňdŃcy budynkiem, stanowiŃcy cağoŜĺ techniczno-uŨytkowŃ 

(droga) albo jego czňŜĺ stanowiŃcŃ odrňbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, wňzeğ). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniňty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. DğugoŜĺ mostu - odlegğoŜĺ miňdzy zewnňtrznymi krawňdziami pomostu, a w przypadku most·w 

ğukowych z nadsypkŃ - odlegğoŜĺ w Ŝwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd·w oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urzŃdzeniami technicznymi zwiŃzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montaŨowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazd·w 

obsğugujŃcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniňcia po jego zakoŒczeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy ï zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczňciŃ organu wydajŃcego, 

wydany zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami, stanowiŃcy urzňdowy dokument przebiegu rob·t budowlanych, 

sğuŨŃcy do notowania zdarzeŒ i okolicznoŜci zachodzŃcych w toku wykonywania rob·t, rejestrowania 

dokonywanych odbior·w rob·t, przekazywania poleceŒ i innej korespondencji technicznej pomiňdzy 

InŨynierem/ Kierownikiem projektu, WykonawcŃ i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodŃ terenowŃ dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.8. InŨynier/Kierownik projektu ï osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

ZamawiajŃcego, o kt·rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

rob·t i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - czňŜĺ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd·w. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcň, upowaŨniona do kierowania robotami i do 

wystňpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielŃcymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukğad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poğŃczenia. 

1.4.13. Konstrukcja noŜna (przňsğo lub przňsğa obiektu mostowego) - czňŜĺ obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworzŃca ustr·j niosŃcy dla przeniesienia ruchu pojazd·w lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czňŜĺ wykopu, kt·ra jest ograniczona koronŃ drogi i skarpami row·w. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uğoŨenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. KsiŃŨka obmiar·w - akceptowany przez InŨyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, sğuŨŃcy do wpisywania przez Wykonawcň obmiaru dokonywanych rob·t w formie wyliczeŒ, szkic·w 

i ew. dodatkowych zağŃcznik·w. Wpisy w ksiŃŨce obmiar·w podlegajŃ potwierdzeniu przez 

InŨyniera/Kierownika projektu. 



1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez ZamawiajŃcego, 

niezbňdne do przeprowadzenia wszelkich badaŒ i pr·b zwiŃzanych z ocenŃ jakoŜci materiağ·w oraz rob·t. 

1.4.18. Materiağy - wszelkie tworzywa niezbňdne do wykonania rob·t, zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŨyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodŃ wodnŃ dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp·ğ warstw sğuŨŃcych do przejmowania i rozkğadania obciŃŨeŒ od ruchu 

na podğoŨe gruntowe i zapewniajŃcych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa Ŝcieralna - g·rna warstwa nawierzchni poddana bezpoŜrednio oddziağywaniu ruchu i czynnik·w 

atmosferycznych. 

b) Warstwa wiŃŨŃca - warstwa znajdujŃca siň miňdzy warstwŃ ŜcieralnŃ a podbudowŃ, zapewniajŃca lepsze 

rozğoŨenie naprňŨeŒ w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowň. 

c) Warstwa wyr·wnawcza - warstwa sğuŨŃca do wyr·wnania nier·wnoŜci podbudowy lub profilu istniejŃcej 

nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna czňŜĺ nawierzchni sğuŨŃca do przenoszenia obciŃŨeŒ od ruchu na podğoŨe. Podbudowa 

moŨe skğadaĺ siň z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - g·rna czňŜĺ podbudowy speğniajŃca funkcje noŜne w konstrukcji nawierzchni. 

MoŨe ona skğadaĺ siň z jednej lub dw·ch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czňŜĺ podbudowy speğniajŃca, obok funkcji noŜnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed dziağaniem wody, mrozu i przenikaniem czŃstek podğoŨa. MoŨe zawieraĺ 

warstwň mrozoochronnŃ, odsŃczajŃcŃ lub odcinajŃcŃ. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kt·rej gğ·wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

dziağania mrozu. 

h) Warstwa odcinajŃca - warstwa stosowana w celu uniemoŨliwienia przenikania czŃstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leŨŃcej powyŨej. 

i) Warstwa odsŃczajŃca - warstwa sğuŨŃca do odprowadzenia wody przedostajŃcej siň do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokoŜciowe i geometryczne rozwiniňcie na pğaszczyŦnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kğadka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnoŜĺ - zgodnoŜĺ wykonywanych rob·t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeŜli 

przedziağ tolerancji nie zostağ okreŜlony - z przeciňtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju rob·t budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

zwiŃzanych z niŃ urzŃdzeŒ oraz drzew i krzew·w. Pas drogowy moŨe r·wnieŨ obejmowaĺ teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urzŃdzeŒ chroniŃcych ludzi i Ŝrodowisko przed uciŃŨliwoŜciami powodowanymi 

przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - czňŜĺ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazd·w, umieszczenia urzŃdzeŒ 

organizacji i bezpieczeŒstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sğuŨŃca jednoczeŜnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. PodğoŨe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŨŃcy pod nawierzchniŃ do gğňbokoŜci 

przemarzania. 

1.4.28. PodğoŨe ulepszone nawierzchni - g·rna warstwa podğoŨa, leŨŃca bezpoŜrednio pod nawierzchniŃ, 

ulepszona w celu umoŨliwienia przejňcia ruchu budowlanego i wğaŜciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie InŨyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

InŨyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczŃce sposobu realizacji rob·t lub innych spraw 

zwiŃzanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bňdŃca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsiňwziňcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poğŃczenia drogowego lub cağkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametr·w geometrycznych trasy w planie i przekroju podğuŨnym) 

istniejŃcego poğŃczenia. 

1.4.32. Przepust ï budowla o przekroju poprzecznym zamkniňtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 

szlaku wňdr·wek zwierzŃt dziko ŨyjŃcych lub urzŃdzeŒ technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Ŝrodowiska naturalnego, stanowiŃcy utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykğad dolina, bagno, rzeka, szlak wňdr·wek dzikich zwierzŃt itp. 
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1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieğo ludzkie, stanowiŃce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykğad droga, kolej, rurociŃg, kanağ, ciŃg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czňŜĺ dokumentacji projektowej, kt·ra wskazuje lokalizacjň, 

charakterystykň i wymiary obiektu bňdŃcego przedmiotem rob·t. 

1.4.36. Przycz·ğek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŨe skğadaĺ siň z peğnej Ŝciany, sğup·w lub innych 

form konstrukcyjnych, np. skrzyŒ, kom·r. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty majŃce na celu uporzŃdkowanie i przywr·cenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. RozpiňtoŜĺ teoretyczna - odlegğoŜĺ miňdzy punktami podparcia (ğoŨyskami), przňsğa mostowego. 

1.4.39. SzerokoŜĺ cağkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegğoŜĺ miňdzy zewnňtrznymi krawňdziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadğej do osi podğuŨnej, obejmuje cağkowitŃ szerokoŜĺ 

konstrukcyjnŃ ustroju niosŃcego. 

1.4.40. SzerokoŜĺ uŨytkowa obiektu - szerokoŜĺ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg·lnych 

rodzaj·w ruchu oraz szerokoŜĺ chodnik·w mierzona w Ŝwietle porňczy mostowych z wyğŃczeniem konstrukcji 

przy jezdni doğem oddzielajŃcej ruch koğowy od ruchu pieszego. 

1.4.41. ślepy kosztorys - wykaz rob·t z podaniem ich iloŜci (przedmiarem) w kolejnoŜci technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostňpniony przez ZamawiajŃcego dla wykonania na nim rob·t oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzŃce czňŜĺ terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagğňbiony poniŨej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad liniŃ kolejowŃ lub innŃ drogŃ dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - czňŜĺ przedsiňwziňcia budowlanego, stanowiŃca odrňbnŃ cağoŜĺ konstrukcyjnŃ 

lub technologicznŃ, zdolnŃ do samodzielnego peğnienia funkcji techniczno-uŨytkowych. Zadanie moŨe polegaĺ 

na wykonywaniu rob·t zwiŃzanych z budowŃ, modernizacjŃ/ przebudowŃ, utrzymaniem oraz ochronŃ budowli 

drogowej lub jej elementu. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonanych rob·t, bezpieczeŒstwo wszelkich czynnoŜci 

na terenie budowy, metody uŨyte przy budowie oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i 

poleceniami InŨyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 ZamawiajŃcy w terminie okreŜlonym w dokumentach kontraktowych przekaŨe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjň i 

wsp·ğrzňdne punkt·w gğ·wnych trasy oraz reper·w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŜĺ za ochronň przekazanych mu punkt·w pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego rob·t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na wğasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa bňdzie zawieraĺ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczeg·ğowych warunkach umowy, uwzglňdniajŃcym podziağ na dokumentacjň projektowŃ: 

- ZamawiajŃcego; wykaz pozycji, kt·re stanowiŃ przetargowŃ dokumentacjň projektowŃ oraz projektowŃ 

dokumentacjň wykonawczŃ (technicznŃ) i zostanŃ przekazane Wykonawcy, 

- Wykonawcy; wykaz zawierajŃcy spis dokumentacji projektowej, kt·rŃ Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 

1.5.3. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

InŨyniera/Kierownika projektu stanowiŃ czňŜĺ umowy, a wymagania okreŜlone w choĺby jednym z nich sŃ 

obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byğy w cağej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieŨnoŜci w ustaleniach poszczeg·lnych dokument·w obowiŃzuje kolejnoŜĺ ich 

waŨnoŜci wymieniona w ĂKontraktowych warunkach og·lnychò (ĂOg·lnych warunkach umowyò). 



 Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomiĺ InŨyniera/Kierownika projektu, kt·ry podejmie decyzjň o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieŨnoŜci, wymiary podane na piŜmie sŃ waŨniejsze od wymiar·w okreŜlonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiağy bňdŃ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 

 Dane okreŜlone w dokumentacji projektowej i w SST bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe, od kt·rych 

dopuszczalne sŃ odchylenia w ramach okreŜlonego przedziağu tolerancji. Cechy materiağ·w i element·w 

budowli muszŃ wykazywaĺ zgodnoŜĺ z okreŜlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogŃ przekraczaĺ 

dopuszczalnego przedziağu tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiağy lub roboty nie bňdŃ w peğni zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ lub SST i 

wpğynie to na niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy zostanŃ zastŃpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (Ăpod   ruchemò) 

 Wykonawca jest zobowiŃzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejŃcych 

obiekt·w (jezdnie, ŜcieŨki rowerowe, ciŃgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzŃdzenia odwodnienia 

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŨ do zakoŒczenia i odbioru ostatecznego rob·t. 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca przedstawi InŨynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzŃdem drogi i organem zarzŃdzajŃcym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia rob·t w okresie trwania budowy. W zaleŨnoŜci od potrzeb i postňpu rob·t 

projekt organizacji ruchu powinien byĺ na bieŨŃco aktualizowany przez Wykonawcň. KaŨda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŨdorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu. 

 W czasie wykonywania rob·t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie obsğugiwağ wszystkie 

tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce takie jak: zapory, Ŝwiatğa ostrzegawcze, sygnağy, itp., zapewniajŃc w 

ten spos·b bezpieczeŒstwo pojazd·w i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stağe warunki widocznoŜci w dzieŒ i w nocy tych zap·r i znak·w, dla kt·rych 

jest to nieodzowne ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urzŃdzenia zabezpieczajŃce bňdŃ akceptowane przez 

InŨyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystŃpienia do rob·t Wykonawca obwieŜci publicznie przed ich rozpoczňciem w spos·b 

uzgodniony z InŨynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloŜciach okreŜlonych 

przez InŨyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, kt·rych treŜĺ bňdzie zatwierdzona przez 

InŨyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bňdŃ utrzymywane przez Wykonawcň w dobrym stanie 

przez cağy okres realizacji rob·t. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe jest wğŃczony 

w cenň kontraktowŃ. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiŃzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aŨ do zakoŒczenia i odbioru ostatecznego rob·t. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie utrzymywaĺ tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce, w 

tym: ogrodzenia, porňcze, oŜwietlenie, sygnağy i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne Ŝrodki niezbňdne do 

ochrony rob·t, wygody spoğecznoŜci i innych. 

 W miejscach przylegajŃcych do dr·g otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraŦnie oznakuje 

teren budowy, w spos·b uzgodniony z InŨynierem/Kierownikiem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazd·w i maszyn pracujŃcych przy realizacji 

rob·t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos·b uzgodniony z InŨynierem/Kierownikiem projektu. 

 Fakt przystŃpienia do rob·t Wykonawca obwieŜci publicznie przed ich rozpoczňciem w spos·b 

uzgodniony z InŨynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloŜciach okreŜlonych 

przez InŨyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, kt·rych treŜĺ bňdzie zatwierdzona przez 

InŨyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bňdŃ utrzymywane przez Wykonawcň w dobrym stanie 

przez cağy okres realizacji rob·t. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe jest wğŃczony 

w cenň kontraktowŃ. 

1.5.5. Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania rob·t 

 Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ w czasie prowadzenia rob·t wszelkie przepisy dotyczŃce 

ochrony Ŝrodowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykaŒczania rob·t Wykonawca bňdzie: 

a) utrzymywaĺ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojŃcej, 

b) podejmowaĺ wszelkie uzasadnione kroki majŃce na celu stosowanie siň do przepis·w i norm dotyczŃcych 

ochrony Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ terenu budowy oraz bňdzie unikaĺ uszkodzeŒ lub uciŃŨliwoŜci dla 
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os·b lub d·br publicznych i innych, a wynikajŃcych z nadmiernego hağasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstağych w nastňpstwie jego sposobu dziağania.  

StosujŃc siň do tych wymagaŒ bňdzie miağ szczeg·lny wzglŃd na: 

1) lokalizacjň baz, warsztat·w, magazyn·w, skğadowisk, ukop·w i dr·g dojazdowych, 

2) Ŝrodki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiornik·w i ciek·w wodnych pyğami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami, 

c) moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŨarowa 

 Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepisy ochrony przeciwpoŨarowej. 

 Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ, wymagany na podstawie odpowiednich przepis·w sprawny sprzňt 

przeciwpoŨarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiağy ğatwopalne bňdŃ skğadowane w spos·b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostňpem os·b trzecich. 

 Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem wywoğanym jako 

rezultat realizacji rob·t albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiağy szkodliwe dla otoczenia 

 Materiağy, kt·re w spos·b trwağy sŃ szkodliwe dla otoczenia, nie bňdŃ dopuszczone do uŨycia. 

 Nie dopuszcza siň uŨycia materiağ·w wywoğujŃcych szkodliwe promieniowanie o stňŨeniu wiňkszym 

od dopuszczalnego, okreŜlonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiağy odpadowe uŨyte do rob·t bňdŃ miağy aprobatň technicznŃ wydanŃ przez 

uprawnionŃ jednostkň, jednoznacznie okreŜlajŃcŃ brak szkodliwego oddziağywania tych materiağ·w na 

Ŝrodowisko. 

 Materiağy, kt·re sŃ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob·t, a po zakoŒczeniu rob·t ich 

szkodliwoŜĺ zanika (np. materiağy pylaste) mogŃ byĺ uŨyte pod warunkiem przestrzegania wymagaŒ 

technologicznych wbudowania. JeŨeli wymagajŃ tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaĺ 

zgodň na uŨycie tych materiağ·w od wğaŜciwych organ·w administracji paŒstwowej. 

 JeŨeli Wykonawca uŨyğ materiağ·w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŨycie 

spowodowağo jakiekolwiek zagroŨenie Ŝrodowiska, to konsekwencje tego poniesie ZamawiajŃcy. 

1.5.8. Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji na powierzchni ziemi i za urzŃdzenia podziemne, takie 

jak rurociŃgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wğadz bňdŃcych wğaŜcicielami tych urzŃdzeŒ 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni wğaŜciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzŃdzeŒ w czasie trwania 

budowy. 

 Wykonawca zobowiŃzany jest umieŜciĺ w swoim harmonogramie rezerwň czasowŃ dla wszelkiego 

rodzaju rob·t, kt·re majŃ byĺ wykonane w zakresie przeğoŨenia instalacji i urzŃdzeŒ podziemnych na terenie 

budowy i powiadomiĺ InŨyniera/Kierownika projektu i wğadze lokalne o zamiarze rozpoczňcia rob·t. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwğocznie powiadomi InŨyniera/Kierownika 

projektu i zainteresowane wğadze oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ dostarczajŃc wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie odpowiadaĺ za wszelkie spowodowane przez jego dziağania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzŃdzeŒ podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego. 

 JeŨeli teren budowy przylega do teren·w z zabudowŃ mieszkaniowŃ, Wykonawca bňdzie realizowaĺ 

roboty w spos·b powodujŃcy minimalne niedogodnoŜci dla mieszkaŒc·w. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sŃsiedztwie budowy, spowodowane jego dziağalnoŜciŃ. 

 InŨynier/Kierownik projektu bňdzie na bieŨŃco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiňdzy WykonawcŃ a wğaŜcicielami nieruchomoŜci i dotyczŃcych korzystania z wğasnoŜci i dr·g 

wewnňtrznych. JednakŨe, ani InŨynier/Kierownik projektu ani ZamawiajŃcy nie bňdzie ingerowağ w takie 

porozumienia, o ile nie bňdŃ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazd·w 

 Wykonawca bňdzie stosowaĺ siň do ustawowych ograniczeŒ nacisk·w osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiağ·w i wyposaŨenia na i z terenu rob·t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbňdne 

zezwolenia i uzgodnienia od wğaŜciwych wğadz co do przewozu nietypowych wagowo ğadunk·w 

(ponadnormatywnych) i o kaŨdym takim przewozie bňdzie powiadamiağ InŨyniera/Kierownika projektu. 

InŨynier/Kierownik projektu moŨe poleciĺ, aby pojazdy nie speğniajŃce tych warunk·w zostağy usuniňte z 



terenu budowy. Pojazdy powodujŃce nadmierne obciŃŨenie osiowe nie bňdŃ dopuszczone na ŜwieŨo ukoŒczony 

fragment budowy w obrňbie terenu budowy i Wykonawca bňdzie odpowiadağ za naprawň wszelkich rob·t w ten 

spos·b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŨyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. BezpieczeŒstwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji rob·t Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa i 

higieny pracy. 

 W szczeg·lnoŜci Wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, aby personel nie wykonywağ pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speğniajŃcych odpowiednich wymagaŒ sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne oraz sprzňt i 

odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia os·b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeŒstwa publicznego. 

 Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej nie podlegajŃ 

odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob·t 

 Wykonawca bňdzie odpowiadağ za ochronň rob·t i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane do 

rob·t od daty rozpoczňcia do daty wydania potwierdzenia zakoŒczenia rob·t przez InŨyniera/Kierownika 

projektu. 

 Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byĺ 

prowadzone w taki spos·b, aby budowla drogowa lub jej elementy byğy w zadowalajŃcym stanie przez cağy 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 JeŜli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŨyniera/Kierownika 

projektu powinien rozpoczŃĺ roboty utrzymaniowe nie p·Ŧniej niŨ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 

 Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszystkie zarzŃdzenia wydane przez wğadze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z wykonywanymi robotami 

i bňdzie w peğni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieŒ podczas prowadzenia rob·t. 

 Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za wypeğnienie 

wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie znak·w firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do sprzňtu, materiağ·w lub urzŃdzeŒ uŨytych lub zwiŃzanych z wykonywaniem rob·t i w spos·b ciŃgğy bňdzie 

informowaĺ InŨyniera/Kierownika projektu o swoich dziağaniach, przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne 

odnoŜne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postňpowania, obciŃŨenia i wydatki wynikğe z lub zwiŃzane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjŃtkiem przypadk·w, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŨyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. R·wnowaŨnoŜĺ norm i zbior·w przepis·w prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoğane sŃ konkretne normy i przepisy, kt·re speğniaĺ 

majŃ materiağy, sprzňt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bňdŃ obowiŃzywaĺ postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoğanych norm i przepis·w o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powoğane normy i przepisy sŃ paŒstwowe lub odnoszŃ siň do 

konkretnego kraju lub regionu, mogŃ byĺ r·wnieŨ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajŃce r·wny lub 

wyŨszy poziom wykonania niŨ powoğane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez InŨyniera/Kierownika projektu. R·Ũnice pomiňdzy powoğanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszŃ byĺ dokğadnie opisane przez Wykonawcň i przedğoŨone 

InŨynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoŜciowe, budowle oraz inne pozostağoŜci o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bňdŃ uwaŨane za wğasnoŜĺ ZamawiajŃcego. 

Wykonawca zobowiŃzany jest powiadomiĺ InŨyniera/Kierownika projektu i postňpowaĺ zgodnie z jego 

poleceniami. JeŨeli w wyniku tych poleceŒ Wykonawca poniesie koszty i/lub wystŃpiŃ op·Ŧnienia w robotach, 

InŨynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z ZamawiajŃcym i WykonawcŃ ustali wydğuŨenie czasu 

wykonania rob·t i/lub wysokoŜĺ kwoty, o kt·rŃ naleŨy zwiňkszyĺ cenň kontraktowŃ. 

1.6. Zaplecze ZamawiajŃcego (o ile warunki kontraktu przewidujŃ realizacjň) 

 Wykonawca zobowiŃzany jest zabezpieczyĺ ZamawiajŃcemu, pomieszczenia biurowe, sprzňt, 

transport oraz inne urzŃdzenia towarzyszŃce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ĂZaplecze 

ZamawiajŃcegoò. 
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2. MATERIAĞY 

2.1. ťr·dğa uzyskania materiağ·w 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiağ·w 

przeznaczonych do rob·t, Wykonawca przedstawi InŨynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczeg·ğowe informacje dotyczŃce proponowanego Ŧr·dğa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiağ·w jak r·wnieŨ odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych oraz pr·bki materiağ·w. 

 Zatwierdzenie partii materiağ·w z danego Ŧr·dğa nie oznacza automatycznie, Ũe wszelkie materiağy z 

danego Ŧr·dğa uzyskajŃ zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia badaŒ w celu wykazania, Ũe materiağy uzyskane z 

dopuszczonego Ŧr·dğa w spos·b ciŃgğy speğniajŃ wymagania SST w czasie realizacji rob·t. 

2.2. Pozyskiwanie materiağ·w miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na pozyskanie 

materiağ·w ze Ŧr·değ miejscowych wğŃczajŃc w to Ŧr·dğa wskazane przez ZamawiajŃcego i jest zobowiŃzany 

dostarczyĺ InŨynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczňciem eksploatacji Ŧr·dğa. 

 Wykonawca przedstawi InŨynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjň 

zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanŃ przez siebie metodň wydobycia i 

selekcji, uwzglňdniajŃc aktualne decyzje o eksploatacji, organ·w administracji paŒstwowej i samorzŃdowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych materiağ·w 

pochodzŃcych ze Ŧr·değ miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuğu wydobycia materiağ·w, dzierŨawy i inne jakie okaŨŃ siň 

potrzebne w zwiŃzku  z dostarczeniem materiağ·w do rob·t. 

 Humus i nadkğad czasowo zdjňte z terenu wykop·w, dokop·w i miejsc pozyskania materiağ·w 

miejscowych bňdŃ formowane w hağdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoŒczeniu rob·t. 

 Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane z wykop·w na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy bňdŃ wykorzystane do rob·t lub odwiezione na odkğad odpowiednio do 

wymagaŒ umowy lub wskazaŒ InŨyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie bňdzie prowadziĺ Ũadnych wykop·w w obrňbie terenu budowy poza tymi, kt·re 

zostağy wyszczeg·lnione w dokumentach umowy, chyba, Ũe uzyska na to pisemnŃ zgodň InŨyniera/Kierownika 

projektu. 

 Eksploatacja Ŧr·değ materiağ·w bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiŃzujŃcymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom 

 Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z terenu budowy  i 

zğoŨone w miejscu wskazanym przez InŨyniera/Kierownika projektu. JeŜli InŨynier/Kierownik projektu zezwoli 

Wykonawcy na uŨycie tych materiağ·w do innych rob·t, niŨ te dla kt·rych zostağy zakupione, to koszt tych 

materiağ·w zostanie odpowiednio przewartoŜciowany (skorygowany) przez InŨyniera/Kierownika projektu. 

 KaŨdy rodzaj rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň nie zbadane i nie zaakceptowane materiağy, Wykonawca 

wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego nieprzyjňciem, usuniňciem  i niezapğaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiağ·w 

 JeŜli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego zastosowania rodzaju 

materiağu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŨyniera/Kierownika projektu o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŨyciem tego materiağu, albo w okresie dğuŨszym, jeŜli bňdzie to 

potrzebne z uwagi na wykonanie badaŒ wymaganych przez InŨyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez zgody InŨyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i skğadowanie materiağ·w 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy, do czasu gdy bňdŃ one uŨyte do rob·t, 

byğy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowağy swojŃ jakoŜĺ i wğaŜciwoŜci i byğy dostňpne do 

kontroli przez InŨyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego skğadowania materiağ·w bňdŃ zlokalizowane w obrňbie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z InŨynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcň i zaakceptowanych przez InŨyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytw·rni materiağ·w 

 Wytw·rnie materiağ·w mogŃ byĺ okresowo kontrolowane przez InŨyniera/ Kierownika projektu w 

celu sprawdzenia zgodnoŜci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Pr·bki materiağ·w mogŃ byĺ 

pobierane w celu sprawdzenia ich wğaŜciwoŜci. Wyniki tych kontroli bňdŃ stanowiĺ podstawň do akceptacji 

okreŜlonej partii materiağ·w pod wzglňdem jakoŜci. 



 W przypadku, gdy InŨynier/Kierownik projektu bňdzie przeprowadzağ inspekcjň wytw·rni, muszŃ byĺ 

speğnione nastňpujŃce warunki: 

a) InŨynier/Kierownik projektu bňdzie miağ zapewnionŃ wsp·ğpracň i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiağ·w w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) InŨynier/Kierownik projektu bňdzie miağ wolny dostňp, w dowolnym czasie, do tych czňŜci wytw·rni, gdzie 

odbywa siň produkcja materiağ·w przeznaczonych do realizacji rob·t, 

c) JeŨeli produkcja odbywa siň w miejscu nie naleŨŃcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

InŨyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaŒ w tych miejscach. 

3. SPRZŇT 

 Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje 

niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych rob·t. Sprzňt uŨywany do rob·t powinien byĺ zgodny z 

ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji rob·t, zaakceptowanym przez InŨyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleŒ 

w wymienionych wyŨej dokumentach, sprzňt powinien byĺ uzgodniony i zaakceptowany przez 

InŨyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu powinny gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t, zgodnie z zasadami 

okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŨyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania rob·t ma byĺ utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowoŜci do pracy. Powinien byĺ zgodny z normami ochrony Ŝrodowiska i przepisami 

dotyczŃcymi jego uŨytkowania. 

 Wykonawca dostarczy InŨynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokument·w potwierdzajŃcych 

dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania i badaŒ okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca bňdzie konserwowaĺ sprzňt jak r·wnieŨ naprawiaĺ lub wymieniaĺ sprzňt niesprawny. 

 JeŨeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia sprzňtu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŨyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacjň przed uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt, po akceptacji InŨyniera/Kierownika projektu, 

nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzňt, maszyny, urzŃdzenia i narzňdzia nie gwarantujŃce zachowania warunk·w umowy, 

zostanŃ przez InŨyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob·t. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ 

niekorzystnie na jakoŜĺ wykonywanych rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. 

 Liczba Ŝrodk·w transportu powinna zapewniaĺ prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŨyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 

umowŃ. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk·w na oŜ i innych parametr·w technicznych. środki 

transportu nie speğniajŃce tych warunk·w mogŃ byĺ dopuszczone przez InŨyniera/Kierownika projektu, pod 

warunkiem przywr·cenia stanu pierwotnego uŨytkowanych odcink·w dr·g na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBčT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob·t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoŜĺ 

zastosowanych materiağ·w i wykonywanych rob·t, za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami 

SST, PZJ, projektem organizacji rob·t opracowanym przez Wykonawcň oraz poleceniami 

InŨyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob·t. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokğadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoŜci 

wszystkich element·w rob·t zgodnie z wymiarami i rzňdnymi okreŜlonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piŜmie przez InŨyniera/Kierownika projektu. 

 Bğňdy popeğnione przez Wykonawcň w wytyczeniu i wyznaczaniu rob·t zostanŃ, usuniňte przez 

Wykonawcň na wğasny koszt, z wyjŃtkiem, kiedy dany bğŃd okaŨe siň skutkiem bğňdu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piŜmie przez InŨyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia rob·t lub wyznaczenia wysokoŜci przez InŨyniera/ Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoŜci za ich dokğadnoŜĺ. 

 Decyzje InŨyniera/Kierownika projektu dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i element·w 

rob·t bňdŃ oparte na wymaganiach okreŜlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

takŨe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŨynier/Kierownik projektu uwzglňdni wyniki 
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badaŒ materiağ·w i rob·t, rozrzuty normalnie wystňpujŃce przy produkcji i przy badaniach materiağ·w, 

doŜwiadczenia z przeszğoŜci, wyniki badaŒ naukowych oraz inne czynniki wpğywajŃce na rozwaŨanŃ kwestiň. 

 Polecenia InŨyniera/Kierownika projektu powinny byĺ wykonywane przez Wykonawcň w czasie 

okreŜlonym przez InŨyniera/Kierownika projektu, pod groŦbŃ zatrzymania rob·t. Skutki finansowe z tego 

tytuğu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Program zapewnienia jakoŜci  

 Wykonawca jest zobowiŃzany opracowaĺ i przedstawiĺ do akceptacji InŨyniera/ Kierownika projektu 

program zapewnienia jakoŜci. W programie zapewnienia jakoŜci Wykonawca powinien okreŜliĺ, zamierzony 

spos·b wykonywania rob·t, moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob·t gwarantujŃcy wykonanie 

rob·t zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakoŜci powinien zawieraĺ: 

a) czňŜĺ og·lnŃ opisujŃcŃ: 

- organizacjň wykonania rob·t, w tym terminy i spos·b prowadzenia rob·t, 

- organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob·t, 

- spos·b zapewnienia bhp., 

- wykaz zespoğ·w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych element·w 

rob·t, 

- system (spos·b i procedurň) proponowanej kontroli i sterowania jakoŜciŃ wykonywanych rob·t, 

- wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli (opis laboratorium wğasnego lub 

laboratorium, kt·remu Wykonawca zamierza zleciĺ prowadzenie badaŒ), 

- spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ laboratoryjnych, zapis pomiar·w, nastaw 

mechanizm·w sterujŃcych, a takŨe wyciŃganych wniosk·w i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany spos·b i formň przekazywania tych informacji 

InŨynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) czňŜĺ szczeg·ğowŃ opisujŃcŃ dla kaŨdego asortymentu rob·t: 

- wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŨeniem w mechanizmy do sterowania i urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i iloŜĺ Ŝrodk·w transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania i zağadunku materiağ·w, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- spos·b zabezpieczenia i ochrony ğadunk·w przed utratŃ ich wğaŜciwoŜci w czasie transportu, 

- spos·b i procedurň pomiar·w i badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ, pobieranie pr·bek, legalizacja i 

sprawdzanie urzŃdzeŒ, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiağ·w, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t, 

- spos·b postňpowania z materiağami i robotami nie odpowiadajŃcymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Celem kontroli rob·t bňdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiŃgnŃĺ 

zağoŨonŃ jakoŜĺ rob·t. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň rob·t i jakoŜci materiağ·w. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc personel, laboratorium, sprzňt, zaopatrzenie i wszystkie urzŃdzenia 

niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz rob·t. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŨynier/Kierownik projektu moŨe zaŨŃdaĺ od Wykonawcy 

przeprowadzenia badaŒ w celu zademonstrowania, Ũe poziom ich wykonywania jest zadowalajŃcy. 

 Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz rob·t z czňstotliwoŜciŃ 

zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜĺ sŃ okreŜlone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostağy one tam okreŜlone, InŨynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewniĺ wykonanie rob·t zgodnie z umowŃ. 

 Wykonawca dostarczy InŨynierowi/Kierownikowi projektu Ŝwiadectwa, Ũe wszystkie stosowane 

urzŃdzenia i sprzňt badawczy posiadajŃ waŨnŃ legalizacjň, zostağy prawidğowo wykalibrowane i odpowiadajŃ 

wymaganiom norm okreŜlajŃcych procedury badaŒ. 

 InŨynier/Kierownik projektu bňdzie mieĺ nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

 InŨynier/Kierownik projektu bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociŃgniňciach dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak powaŨne, Ũe mogŃ wpğynŃĺ ujemnie na wyniki 



badaŒ, InŨynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŨycie do rob·t badanych materiağ·w i dopuŜci je 

do uŨycia dopiero wtedy, gdy niedociŃgniňcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanŃ usuniňte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakoŜĺ tych materiağ·w. 

 Wszystkie koszty zwiŃzane z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie pr·bek 

 Pr·bki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, 

opartych na zasadzie, Ũe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym 

prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ. 

 InŨynier/Kierownik projektu bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ udziağu w             pobieraniu pr·bek. 

 Pojemniki do pobierania pr·bek bňdŃ dostarczone przez Wykonawcň i zatwierdzone przez 

InŨyniera/Kierownika projektu. Pr·bki dostarczone przez Wykonawcň do badaŒ wykonywanych przez 

InŨyniera/Kierownik projektu bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, w spos·b zaakceptowany przez 

InŨyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie InŨyniera/Kierownika projektu Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ dodatkowe badania 

tych materiağ·w, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci co do jakoŜci, o ile kwestionowane materiağy nie zostanŃ przez 

Wykonawcň usuniňte lub ulepszone z wğasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaŒ pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawiajŃcy. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaĺ moŨna wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez InŨyniera/ Kierownika projektu. 

 Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, Wykonawca powiadomi InŨyniera/ Kierownika 

projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piŜmie ich wyniki do akceptacji InŨyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badaŒ 

 Wykonawca bňdzie przekazywaĺ InŨynierowi/Kierownikowi projektu kopie raport·w z wynikami 

badaŒ jak najszybciej, nie p·Ŧniej jednak niŨ w terminie okreŜlonym w programie zapewnienia jakoŜci. 

 Wyniki badaŒ (kopie) bňdŃ przekazywane InŨynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 

wedğug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŨyniera/Kierownika projektu 

 InŨynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pr·bek i badania 

materiağ·w w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiağ·w powinien udzieliĺ 

mu niezbňdnej pomocy. 

 InŨynier/Kierownik projektu, dokonujŃc weryfikacji systemu kontroli rob·t prowadzonego przez 

Wykonawcň, poprzez miňdzy innymi swoje badania, bňdzie oceniaĺ zgodnoŜĺ materiağ·w i rob·t z 

wymaganiami SST na podstawie wynik·w wğasnych badaŒ kontrolnych jak i wynik·w badaŒ dostarczonych 

przez Wykonawcň. 

 InŨynier/Kierownik projektu powinien pobieraĺ pr·bki materiağ·w i prowadziĺ badania niezaleŨnie od 

Wykonawcy, na sw·j koszt. JeŨeli wyniki tych badaŒ wykaŨŃ, Ũe raporty Wykonawcy sŃ niewiarygodne, to 

InŨynier/Kierownik projektu oprze siň wyğŃcznie na wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci materiağ·w i 

rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. MoŨe r·wnieŨ zleciĺ, sam lub poprzez Wykonawcň, przeprowadzenie 

powt·rnych lub dodatkowych badaŒ niezaleŨnemu laboratorium. W takim przypadku cağkowite koszty 

powt·rnych lub dodatkowych badaŒ i pobierania pr·bek poniesione zostanŃ przez Wykonawcň. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 InŨynier/Kierownik projektu moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te materiağy, kt·re posiadajŃ: 

1. certyfikat na znak bezpieczeŒstwa wykazujŃcy, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ z kryteriami technicznymi 

okreŜlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wğaŜciwych przepis·w i dokument·w 

technicznych, 

2. deklaracjň zgodnoŜci lub certyfikat zgodnoŜci z: 

- PolskŃ NormŃ lub 

- aprobatŃ technicznŃ, w przypadku wyrob·w, dla kt·rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŨeli 

nie sŃ objňte certyfikacjŃ okreŜlonŃ w pkt 1 

i kt·re speğniajŃ wymogi SST. 

 W przypadku materiağ·w, dla kt·rych ww. dokumenty sŃ wymagane przez SST, kaŨda partia 

dostarczona do rob·t bňdzie posiadaĺ te dokumenty, okreŜlajŃce w spos·b jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysğowe muszŃ posiadaĺ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badaŒ wykonanych przez niego. Kopie wynik·w tych badaŒ bňdŃ dostarczone przez 

Wykonawcň InŨynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiağy, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ bňdŃ odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiŃzujŃcym ZamawiajŃcego i 

Wykonawcň w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koŒca okresu gwarancyjnego. 

OdpowiedzialnoŜĺ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami [2] spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy bňdŃ dokonywane na bieŨŃco i bňdŃ dotyczyĺ przebiegu rob·t, stanu 

bezpieczeŒstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 KaŨdy zapis w dzienniku budowy bňdzie opatrzony datŃ jego dokonania, podpisem osoby, kt·ra 

dokonağa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sğuŨbowego. Zapisy bňdŃ czytelne, 

dokonane trwağŃ technikŃ, w porzŃdku chronologicznym, bezpoŜrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 ZağŃczone do dziennika budowy protokoğy i inne dokumenty bňdŃ oznaczone kolejnym numerem 

zağŃcznika i opatrzone datŃ i podpisem Wykonawcy i InŨyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy naleŨy wpisywaĺ w szczeg·lnoŜci: 

- datň przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datň przekazania przez ZamawiajŃcego dokumentacji projektowej, 

- datň uzgodnienia przez InŨyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoŜci i harmonogram·w 

rob·t, 

- terminy rozpoczňcia i zakoŒczenia poszczeg·lnych element·w rob·t, 

- przebieg rob·t, trudnoŜci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia InŨyniera/Kierownika projektu, 

- daty zarzŃdzenia wstrzymania rob·t, z podaniem powodu, 

- zgğoszenia i daty odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, czňŜciowych                i ostatecznych 

odbior·w rob·t, 

- wyjaŜnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturň powietrza w okresie wykonywania rob·t podlegajŃcych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczeg·lnym w zwiŃzku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodnoŜĺ rzeczywistych warunk·w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczŃce czynnoŜci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

rob·t, 

- dane dotyczŃce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob·t, 

- dane dotyczŃce jakoŜci materiağ·w, pobierania pr·bek oraz wyniki przeprowadzonych badaŒ z podaniem, 

kto je przeprowadzağ, 

- wyniki pr·b poszczeg·lnych element·w budowli z podaniem, kto je przeprowadzağ, 

- inne istotne informacje o przebiegu rob·t. 

 Propozycje, uwagi i wyjaŜnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bňdŃ przedğoŨone 

InŨynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania siň. 

 Decyzje InŨyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjňcia lub zajňciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŨyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 

siň. Projektant nie jest jednak stronŃ umowy i nie ma uprawnieŒ do wydawania poleceŒ Wykonawcy rob·t. 

(2) KsiŃŨka obmiar·w 

 KsiŃŨka obmiar·w stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego postňpu kaŨdego z 

element·w rob·t. Obmiary wykonanych rob·t przeprowadza siň w spos·b ciŃgğy w jednostkach przyjňtych w 

kosztorysie i wpisuje do ksiŃŨki obmiar·w. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci materiağ·w, orzeczenia o 

jakoŜci materiağ·w, recepty robocze i kontrolne wyniki badaŒ Wykonawcy bňdŃ gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ zağŃczniki do odbioru rob·t. Winny byĺ 

udostňpnione na kaŨde Ũyczenie InŨyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostağe dokumenty budowy 

 Do dokument·w budowy zalicza siň, opr·cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastňpujŃce 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacjň zadania budowlanego, 

b) protokoğy przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoğy odbioru rob·t, 



e) protokoğy z narad i ustaleŒ, 

f) korespondencjň na budowie. 

(5) Przechowywanie dokument·w budowy 

 Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginiňcie kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla InŨyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglŃdu na Ũyczenie ZamawiajŃcego. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Obmiar rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych rob·t zgodnie z dokumentacjŃ 

projektowŃ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru rob·t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŨyniera/ Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych rob·t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru bňdŃ wpisane do ksiŃŨki obmiar·w. 

 Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜciach podanych w Ŝlepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich rob·t. Bğňdne dane zostanŃ 

poprawione wg instrukcji InŨyniera/Kierownika projektu na piŜmie. 

 Obmiar gotowych rob·t bňdzie przeprowadzony z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej pğatnoŜci 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreŜlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcň i 

InŨyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okreŜlania iloŜci rob·t i materiağ·w 

 DğugoŜci i odlegğoŜci pomiňdzy wyszczeg·lnionymi punktami skrajnymi bňdŃ obmierzone poziomo 

wzdğuŨ linii osiowej. 

 JeŜli SST wğaŜciwe dla danych rob·t nie wymagajŃ tego inaczej, objňtoŜci bňdŃ wyliczone w m
3
 jako 

dğugoŜĺ pomnoŨona przez Ŝredni przekr·j. 

 IloŜci, kt·re majŃ byĺ obmierzone wagowo, bňdŃ waŨone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

7.3. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy 

 Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob·t bňdŃ zaakceptowane 

przez InŨyniera/Kierownika projektu. 

 UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez Wykonawcň. JeŨeli urzŃdzenia te lub sprzňt 

wymagajŃ badaŒ atestujŃcych to Wykonawca bňdzie posiadaĺ waŨne Ŝwiadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urzŃdzenia pomiarowe bňdŃ przez Wykonawcň utrzymywane w dobrym stanie, w cağym 

okresie trwania rob·t. 

7.4. Wagi i zasady waŨenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzŃdzenia wagowe odpowiadajŃce odnoŜnym wymaganiom SST 

Bňdzie utrzymywaĺ to wyposaŨenie zapewniajŃc w spos·b ciŃgğy zachowanie dokğadnoŜci wg norm 

zatwierdzonych przez InŨyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary bňdŃ przeprowadzone przed czňŜciowym lub ostatecznym odbiorem odcink·w rob·t, a takŨe 

w przypadku wystňpowania dğuŨszej przerwy w robotach. 

 Obmiar rob·t zanikajŃcych przeprowadza siň w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar rob·t podlegajŃcych zakryciu przeprowadza siň przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bňdŃ wykonane w spos·b zrozumiağy i 

jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objňtoŜci bňdŃ uzupeğnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksiŃŨki obmiar·w. W razie braku miejsca szkice mogŃ byĺ doğŃczone w formie 

oddzielnego zağŃcznika do ksiŃŨki obmiar·w, kt·rego wz·r zostanie uzgodniony z InŨynierem/Kierownikiem 

projektu. 

8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Rodzaje odbior·w rob·t 

 W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich SST, roboty podlegajŃ nastňpujŃcym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, 

b) odbiorowi czňŜciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

 Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloŜci i jakoŜci 

wykonywanych rob·t, kt·re w dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. 

 Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og·lnego postňpu rob·t. 

 Odbioru rob·t dokonuje InŨynier/Kierownik projektu. 

 GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem InŨyniera/Kierownika projektu. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie, 

nie p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie InŨyniera/Kierownika projektu. 

 JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia InŨynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbi·r czňŜciowy 

 Odbi·r  czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego 

rob·t dokonuje siň wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob·t. Odbioru rob·t dokonuje InŨynier/Kierownik 

projektu. 

8.4. Odbi·r ostateczny rob·t 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob·t 

 Odbi·r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do ich 

iloŜci, jakoŜci i wartoŜci. 

 Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie stwierdzona przez 

Wykonawcň wpisem do dziennika budowy z bezzwğocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie 

InŨyniera/Kierownika projektu. 

 Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia 

potwierdzenia przez InŨyniera/Kierownika projektu zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w, o kt·rych 

mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci 

InŨyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na 

podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie wizualnej oraz zgodnoŜci 

wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego rob·t komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie 

odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, zwğaszcza w zakresie wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i 

rob·t poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t uzupeğniajŃcych w 

warstwie Ŝcieralnej lub robotach wykoŒczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoŜci i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ wykonywanych rob·t w poszczeg·lnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjŃ projektowŃ i SST z uwzglňdnieniem 

tolerancji i nie ma wiňkszego wpğywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeŒstwo ruchu, komisja dokona 

potrŃceŒ, oceniajŃc pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych rob·t w stosunku do wymagaŒ przyjňtych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob·t jest protok·ğ odbioru 

ostatecznego rob·t sporzŃdzony wg wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 

1. dokumentacjň projektowŃ podstawowŃ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowŃ, jeŜli zostağa 

sporzŃdzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczeg·ğowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument·w umowy i ew. uzupeğniajŃce lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiŃŨki obmiar·w (oryginağy), 

5. wyniki pomiar·w kontrolnych oraz badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w zgodnie z SST i ew. PZJ, 



7. opiniň technologicznŃ sporzŃdzonŃ na podstawie wszystkich wynik·w badaŒ i pomiar·w zağŃczonych do 

dokument·w odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob·t towarzyszŃcych (np. na przeğoŨenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oŜwietlenia itp.) oraz protokoğy odbioru i przekazania tych rob·t wğaŜcicielom 

urzŃdzeŒ, 

9. geodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ rob·t i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopiň mapy zasadniczej powstağej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego rob·t. 

 Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg 

wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. 

 Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbi·r pogwarancyjny 

 Odbi·r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniağych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbi·r pogwarancyjny bňdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglňdnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 ĂOdbi·r ostateczny rob·tò. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Ustalenia og·lne 

 PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcň za jednostkň obmiarowŃ 

ustalonŃ dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczağtowo podstawŃ pğatnoŜci jest wartoŜĺ (kwota) podana 

przez Wykonawcň w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczağtowa pozycji kosztorysowej bňdzie uwzglňdniaĺ wszystkie 

czynnoŜci, wymagania i badania skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczağtowe rob·t bňdŃ obejmowaĺ: 

- robociznň bezpoŜredniŃ wraz z towarzyszŃcymi kosztami, 

- wartoŜĺ zuŨytych materiağ·w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk·w i transportu 

na teren budowy, 

- wartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z towarzyszŃcymi kosztami, 

- koszty poŜrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie naleŨy wliczaĺ podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania og·lne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania siň do wymagaŒ warunk·w umowy i wymagaŒ og·lnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreŜlone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg·lnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŨynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŨynierowi/Kierownikowi 

projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieŒ wynikajŃcych z postňpu rob·t, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oŜwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeŒstwa ruchu, 

(c) opğaty/dzierŨawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcjň tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik·w, krawňŨnik·w, barier, oznakowaŒ i drenaŨu, 

(f) tymczasowŃ przebudowň urzŃdzeŒ obcych. 

 Koszt utrzymania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniňcie tymczasowych oznakowaŒ pionowych, poziomych, 

barier i Ŝwiateğ, 

(b) utrzymanie pğynnoŜci ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniňcie wbudowanych materiağ·w i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p·Ŧn. zm.). 
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2. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montaŨu i rozbi·rki, tablicy 

 informacyjnej  oraz ogğoszenia zawierajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2002r. Nr 183, poz. 953 z p·Ŧn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 z p·Ŧniejszymi 

zmianami). 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 

 

 
 

 



 1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 

zwiŃzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

      Specyfikacja techniczna(ST) stanowi  podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na drogach, ulicach i 

placach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem i 

odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek 

rewizyjnych, wpust·w ulicznych). 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzŃdzenie poğŃczone z kanağem, przeznaczone do kontroli lub prawidğowej 

eksploatacji kanağu. 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzŃdzenie do kontroli kanağ·w nieprzeğazowych, ich konserwacji i 

przewietrzania. 

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Ŝciekowy, studzienka Ŝciekowa) - urzŃdzenie do przejňcia w·d opadowych z 

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub og·lnospğawnej. 

1.4.4. Wğaz studzienki - element Ũeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 

umoŨliwiajŃcy dostňp do urzŃdzeŒ kanalizacyjnych. 

1.4.5. Kratka Ŝciekowa - urzŃdzenie, przez kt·re wody opadowe przedostajŃ siň od g·ry do wpustu ulicznego. 

1.4.6. Nasada (Ũeliwna) z wlewem bocznym (w krawňŨniku) - urzŃdzenie, przez kt·re wody opadowe przedostajŃ 

siň w pğaszczyŦnie krawňŨnika do wpustu ulicznego. 

1.4.7. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

     Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

      Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST D-M-00.00.00 

ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

2.2. Materiağy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 

 Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej naleŨy uŨyĺ: 

a) materiağy otrzymane z rozbi·rki studzienki oraz z rozbi·rki otaczajŃcej nawierzchni, nadajŃce siň do 

ponownego wbudowania, 

b) materiağy nowe, bňdŃce materiağem uzupeğniajŃcym, tego samego typu, gatunku i wymiar·w, jak materiağ 

rozbi·rkowy, odpowiadajŃce wymaganiom: 

- ST D-03.02.01 [2] w przypadku materiağ·w do naprawy studzienki, 

- ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiağ·w potrzebnych do uğoŨenia 

nowej nawierzchni. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

      Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 3. 

3.2. Sprzňt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 

       Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania naprawy, powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z 

nastňpujŃcego sprzňtu: 
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- piğy tarczowej, 

- mğota pneumatycznego, 

- sprňŨarki powietrza, 

- dŦwigu samochodowego, 

- zagňszczarki wibracyjnej, 

- sprzňtu pomocniczego (szczotka, ğopata, szablon itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu  

      Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w 

 Transport nowych materiağ·w do wykonania naprawy, powinien odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym 

w: 

a) ST D-03.02.01 [2], w przypadku materiağ·w do naprawy studzienki, 

b) ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiağ·w wykorzystywanych do 

wykonania nowej nawierzchni. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

      Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia zapadniňtych studzienek, podlegajŃce naprawie 

 Uszkodzenie studzienek urzŃdzeŒ podziemnych wystňpuje, gdy r·Ũnica poziom·w pomiňdzy: 

- kratkŃ wpustu ulicznego a g·rnŃ powierzchniŃ warstwy Ŝcieralnej nawierzchni wynosi powyŨej 1,5 cm, 

- wğazem studzienki a g·rnŃ powierzchniŃ nawierzchni wynosi powyŨej 1 cm. 

5.3. Zasady wykonania naprawy 

 Wykonanie naprawy polegajŃcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

- rozpoznanie uszkodzenia, 

- wyznaczenie powierzchni podlegajŃcej naprawie, 

2.  wykonanie naprawy 

- naprawň uszkodzonej studzienki, 

- uğoŨenie nowej nawierzchni. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

 Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 

- okreŜleniu stanu nawierzchni w bezpoŜrednim otoczeniu studzienki, 

- wstňpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 

- rozeznaniu moŨliwoŜci wykorzystania dotychczasowych element·w urzŃdzenia. 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaĺ cağy obszar uszkodzonej 

nawierzchni wok·ğ zapadniňtej studzienki. Powierzchni tej naleŨy nadaĺ ksztağt prostokŃtnej figury 

geometrycznej. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania naprawy akceptuje InŨynier. 

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 

 JeŨeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej 

naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez InŨyniera, obejmuje: 

1. zdjňcie przykrycia (pokrywy, wğazu, kratki Ŝciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzŃdzenia podziemnego, 

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wok·ğ studzienki: 

- rňczne (dğutami, haczykami z drutu, mğotkami brukarskimi, ew. drŃgami stalowymi itp. - w przypadku 

nawierzchni typu kostkowego), 

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z 

pionowym wyciňciem krawňdzi uszkodzenia piğŃ tarczowŃ i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy 

mğot·w pneumatycznych, drŃg·w stalowych itp., 



3. rozebranie uszkodzonej g·rnej czňŜci studzienki (np. czňŜci Ũeliwnych, pğyt Ũelbetowych pod studzienkŃ, 

krňg·w podporowych itp.), 

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie element·w nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 

skğadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiağu przydatnego do dalszych rob·t, 

5. szczeg·ğowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjňcie koŒcowej decyzji o sposobie naprawy i 

wykorzystaniu istniejŃcych materiağ·w, 

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie g·rnej czňŜci studzienki (np. nasady wpustu, komina 

wğazowego) z ew. uzupeğnieniem ubytk·w, 

7. w przypadku niewielkiego zapadniňcia - poziomowanie g·rnej czňŜci komina wğazowego, nasady wpustu itp. 

przy uŨyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeŒ wiňkszych - wykonanie deskowania 

oraz uğoŨenie i zagňszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedğug wymiar·w dostosowanych 

do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielŃcego itp.), a takŨe rozebranie 

deskowania, 

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Ŝciekowej z wykorzystaniem istniejŃcych lub nowych materiağ·w 

oraz ew. wyr·wnaniem zaprawŃ cementowŃ. 

 W przypadku znacznych zapadniňĺ studzienki, wynikajŃcych z uszkodzeŒ (zniszczeŒ) korpusu 

studzienki, kanağ·w, przykanalik·w, element·w dennych, wymycia gruntu itp. - spos·b naprawy naleŨy okreŜliĺ 

indywidualnie i wykonaĺ jŃ wedğug osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 

5.6. UğoŨenie nowej nawierzchni 

 NowŃ nawierzchniň, wok·ğ naprawionej studzienki, naleŨy wykonaĺ w spos·b identyczny ze stanem 

przed przebudowŃ. 

 Do nawierzchni naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, materiağ otrzymany z rozbi·rki, nadajŃcy siň do 

ponownego wbudowania. Nowy uzupeğniany materiağ powinien byĺ jak najbardziej zbliŨony do materiağu 

starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogŃ byĺ dokonane pod warunkiem akceptacji InŨyniera. 

 Przy wykonywaniu podbudowy naleŨy zwracaĺ szczeg·lnŃ uwagň na poprawne jej zagňszczenie wok·ğ 

komina i koğnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czňŜci Ũeliwnych lub metalowych 

powinny byĺ pokryte asfaltem. 

 W zaleŨnoŜci od rodzaju nawierzchni istniejŃcej, poszczeg·lne wykonywane podbudowy i warstwy 

Ŝcieralne mogŃ odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w: 

a) ST D-04.01.01·04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbud·w, 

b) ST D-04.04.00·04.04.03 [4], dla podbud·w z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

c) ST D-04.05.00·04.05.04 [5], dla podbud·w z grunt·w stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, 

d) ST D-04.06.01 [6], dla podbud·w z chudego betonu, 

e) ST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej, 

f) ST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej, 

g) ST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z pğyt betonowych, 

h) ST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego, 

i) ST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 

j) ST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

k) innych ST, przy stosowaniu innych rodzaj·w nawierzchni. 

 W przypadku koniecznoŜci wymiany krawňŨnika, naprawiony krawňŨnik powinien odpowiadaĺ 

wymaganiom ST D-08.01.01·02 [13]. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien: 

- uzyskaĺ wymagane dokumenty, dopuszczajŃce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeŒstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoŜci, deklaracje zgodnoŜci, ew. 

badania materiağ·w wykonane przez dostawc·w itp.), 

- sprawdziĺ cechy zewnňtrzne  gotowych materiağ·w z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

    CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w, kt·re naleŨy wykonaĺ w czasie rob·t podaje tablica 1. 
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Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie badaŒ i pomiar·w 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 

do wykonania naprawy 
1 raz Niezbňdna powierzchnia 

 

2 

 

Roboty rozbi·rkowe 

 

1 raz 

Akceptacja 

nieuszkodzonych 

materiağ·w 

3 Szczeg·ğowe rozpoznanie uszkodzenia i 

decyzja o sposobie naprawy 
1 raz Akceptacja InŨyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.5 

5 UğoŨenie nawierzchni Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.6 

6 PoğoŨenie studzienki w stosunku do 

otaczajŃcej nawierzchni 

 

1 raz 

Kratka Ŝciekowa ok. 0,5 cm 

poniŨej, wğaz studzienki - w 

poziomie nawierzchni 

6.4. Badania wykonanych rob·t 

 Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglŃdu, ksztağtu, wymiar·w, desenia nawierzchni typu 

kostkowego, 

- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcej nawierzchni i 

umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 

8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST               i wymaganiami 

InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- roboty rozbi·rkowe, 

- naprawa studzienki. 

 Odbi·r tych rob·t powinien byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[1] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

         Og·lne  ustalenia  dotyczŃce  podstawy  pğatnoŜci  podano   w  ST D-M-00.00.00 [1]  ĂWymagania og·lneò 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- roboty rozbi·rkowe, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie naprawy studzienki, 

- uğoŨenie nawierzchni, 



- odwiezienie nieprzydatnych materiağ·w rozbi·rkowych na skğadowisko, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z wykonaniem remontu czŃstkowego nawierzchni tğuczniowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na drogach, ulicach i 

placach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem remontu czŃstkowego nawierzchni tğuczniowej, wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia. 

Po uzyskaniu zgody InŨyniera, ustalenia zawarte w niniejszej ST moŨna stosowaĺ do napraw na 

wiňkszej powierzchni niŨ remont czŃstkowy, np. przy odnowie nawierzchni. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1.  Nawierzchnia tğuczniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, kt·rej warstwa Ŝcieralna wykonana jest z 

tğucznia bez uŨycia lepiszcza lub spoiwa. 

1.4.2. Remont czŃstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ nawierzchni tğuczniowej o  powierzchni do okoğo 5 

m
2
.  

1.4.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuŨycie przekraczajŃ 20-25% jej 

powierzchni, wykonana na cağej szerokoŜci i dğugoŜci odcinka wymagajŃcego naprawy. 

1.4.4. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og·lne" [1] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og·lne" [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST D-M-00.00.00 

ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

2.2. Materiağy do wykonania  rob·t 

2.2.1. ZgodnoŜĺ materiağ·w z dokumentacjŃ projektowŃ  

 Materiağy do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni tğuczniowej powinny byĺ zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.  

2.2.2. Rodzaje materiağ·w 

 JeŜli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to do remontu czŃstkowego naleŨy stosowaĺ 

nastňpujŃce materiağy: 

- kruszywo ğamane zwykğe: tğuczeŒ i kliniec, 

- kruszywo do zamulenia g·rnej warstwy nawierzchni: miağ lub piasek, 

- wodň do skropienia podczas zagňszczania i zamulania. 

 Materiağ do wykonania remontu czŃstkowego powinien odpowiadaĺ wymaganiom ST D-05.02.01 [4]. 

 W przypadku braku wystarczajŃcych ustaleŒ, rodzaj materiağu okreŜla InŨynier na wniosek Wykonawcy. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 3. 



 

 

3.2. Sprzňt stosowany do wykonania rob·t   

 Wykonawca przystňpujŃcy do remontu czŃstkowego nawierzchni tğuczniowej powinien wykazaĺ siň 

moŨliwoŜciŃ korzystania ze sprzňtu okreŜlonego w ST D-05.02.01 [4], z zastosowaniem sprzňtu do rozebrania 

uszkodzonej nawierzchni, jak np.: mğotk·w pneumatycznych, oskard·w, ğom·w, drŃg·w stalowych, konewek, 

wiader do wody, ğopat, szpadli, ubijak·w rňcznych itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w 

  Materiağy kamienne moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu, w warunkach 

zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiağami i nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 Podczas transportu kruszywa powinny byĺ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed 

rozpyleniem. 

 Spos·b zağadunku i rozğadunku Ŝrodk·w transportowych naleŨy dostosowaĺ do wytrzymağoŜci kamienia, 

aby nie dopuŜciĺ do obtğukiwania krawňdzi. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania rob·t 

 Konstrukcja i spos·b wykonania rob·t powinny byĺ  zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. W 

przypadku braku wystarczajŃcych danych moŨna korzystaĺ z ustaleŒ podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynnoŜci przy wykonywaniu rob·t obejmujŃ: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. wykonanie remontu czŃstkowego nawierzchni, 

3. roboty wykoŒczeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystŃpieniem do rob·t naleŨy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazaŒ 

InŨyniera: 

- ustaliĺ lokalizacjň terenu rob·t, 

- przeprowadziĺ czyszczenie nawierzchni z kurzu, bğota i innych zanieczyszczeŒ, do odlegğoŜci 0,5·0,7 m od 

krawňdzi uszkodzenia, z usuniňciem zanieczyszczeŒ poza koronň drogi. 

 Zaleca siň korzystanie z ustaleŒ ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbňdnym do wykonania rob·t 

przygotowawczych, a z ustaleŒ ST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia nawierzchni. 

5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajŃce remontowi czŃstkowemu 

 Remontowi czŃstkowemu podlegajŃ uszkodzenia nawierzchni tğuczniowej, obejmujŃce: 

- zapadniňcia i wyboje fragment·w nawierzchni, 

- koleiny, powstajŃce wzdğuŨ osi jezdni, 

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekop·w (np. po przeğoŨeniu urzŃdzeŒ podziemnych), wadliwej jakoŜci 

podğoŨa lub podbudowy, niewğaŜciwego odwodnienia, 

- nier·wnoŜci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochod·w piasku, miağu kamiennego, Ũwiru, 

kliŒca, itp. ze spoin, 

- inne uszkodzenia, deformujŃce nawierzchniň w spos·b odbiegajŃcy od jej prawidğowego stanu. 

 NajdogodniejszŃ porŃ wykonywania remont·w czŃstkowych sŃ okresy wilgotne na wiosnň i na jesieni. 

Wilgoĺ uğatwia zrywanie nawierzchni oraz zagňszczanie wykonanych ğat. Z uwagi na wygodň ruchu zaleca siň 

przeprowadzenie rob·t wczesnŃ wiosnŃ w celu umoŨliwienia pojazdom korzystania z r·wnej nawierzchni przez 

cağy okres lata i jesieni. 
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5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czŃstkowego powinna obejmowaĺ cağy obszar 

uszkodzonej nawierzchni oraz czňŜĺ do niej przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania nawierzchni 

naprawianej z istniejŃcŃ. WiňkszŃ liczbň uszkodzonych fragment·w nawierzchni, znajdujŃcych siň blisko siebie, 

ğŃczy siň w jeden duŨy fragment przeznaczony do remontu. Zaleca siň, aby obrys duŨych powierzchni do remontu 

miağ ukoŜne nachylenie w stosunku do osi drogi. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu koğowego, 

decydujŃc siň w okreŜlonych przypadkach na remont, np. na poğowie szerokoŜci jezdni. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu czŃstkowego akceptuje InŨynier. 

5.6. Rozbi·rka nawierzchni 

 Poprzednio wyznaczonŃ nawierzchniň remontu czŃstkowego oskarduje siň rňcznie lub przy uŨyciu 

mğotk·w pneumatycznych w taki spos·b, aby uzyskaĺ boczne Ŝciany pionowe. Oskardowanie wykonuje siň do 

gğňbokoŜci wyboju. 

 Dla uğatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajŃce oskardowaniu polewa siň wodŃ 

przynajmniej na jednŃ godzinň przed oskardowaniem. 

 Przy wybojach o powierzchni wiňkszej niŨ 1 m
2
 na dnie wyboju oskarduje siň bruzdy o szerokoŜci 6·8 

cm i gğňbokoŜci okoğo 5 cm w kratň ukoŜnŃ do osi drogi o bokach 0,3·0,7 m. 

5.7. Wypeğnienie wyboju materiağem 

 Wyoskardowany luŦny materiağ naleŨy z wyboju usunŃĺ i przesortowaĺ za pomocŃ sit lub grabi na 

tğuczeŒ, kliniec, miağ kamienny oraz czňŜci nieprzydatne do rob·t naprawczych. 

 Miejsce przeznaczone do remontu naleŨy dokğadnie oczyŜciĺ i zwilŨyĺ wodŃ. Na sp·d wyboju naleŨy 

uğoŨyĺ przesortowany tğuczeŒ pochodzŃcy z wyoskardowania pod warunkiem, Ũe nie jest on zaokrŃglony. 

Nastňpnie ukğada siň ŜwieŨy tğuczeŒ, pochodzŃcy z tego samego surowca skalnego, z kt·rego byğa wykonana 

nawierzchnia, w takiej iloŜci, aby ze wzglňdu na zagňszczenie, wystawağ nad otaczajŃcŃ nawierzchniň 1,5·2 cm. 

TğuczeŒ powinien mieĺ wymiary 25·40 mm lub 40·60 mm zaleŨnie od gğňbokoŜci wyboju. 

 Po obfitym zwilŨeniu tğucznia, zagňszcza siň go, postňpujŃc od krawňdzi ğaty ku Ŝrodkowi. Zagňszczanie 

moŨna wykonywaĺ ubijakami rňcznymi, zagňszczarkami pğytowymi lub przy duŨej liczbie wyboj·w - lekkim 

walcem. 

 Nastňpnie naleŨy rozŜcieliĺ kliniec o wymiarach 12,8·20 mm z tego samego kamienia co tğuczeŒ. 

MoŨna uŨyĺ r·wnieŨ i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, kt·ry wykazuje lepsze wğaŜciwoŜci 

cementujŃce. Kliniec po polaniu wodŃ ubija siň lub wağuje. Nastňpnie rozŜciela siň kliniec o uziarnieniu 6,3·12,8 

mm, ubija lub wağuje, obficie polewajŃc wodŃ. W koŒcu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa siň jŃ 

miağem  kamiennym 0·4 mm lub piaskiem gruboziarnistym (poŨŃdane aby zawierağ okoğo 10% czňŜci 

gliniastych) i ponownie zalewa wodŃ. 

 Remont czŃstkowy powinien byĺ tak wykonany, Ũeby ğata wykazywağa silne i cağkowite zğŃczenie ze 

starŃ nawierzchniŃ, a materiağy kamienne wbudowane w ğatň byğy silnie ze sobŃ zazňbione i zaklinowane. Ğata 

powinna byĺ wykonana okoğo 1 cm ponad otaczajŃcŃ nawierzchniň, ze wzglňdu na komprymowanie pod ruchem. 

5.8. Unikanie bğňd·w przy wykonywaniu remontu czŃstkowego 

 Zaleca siň przy wykonywaniu remontu czŃstkowego unikanie nastňpujŃcych bğňd·w: 

- wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedğug prostych ksztağt·w geometrycznych (np. 

prostokŃt·w), gdyŨ zwiňksza to powierzchniň ğat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujŃcych 

siň czňŜci starej nawierzchni, 

- wycinania (oskardowania) zbyt gğňbokiego miejsc wyboj·w, gdyŨ gğňbokoŜĺ oskardowania nie powinna byĺ 

wiňksza niŨ gğňbokoŜĺ wyboju, z zastrzeŨeniem, Ũe gğňbokoŜĺ po oskardowaniu powinna wynosiĺ okoğo 1,5 

Ŝrednicy uŨywanego do remontu tğucznia, 

- nieoskardowania dna wyboj·w, gdyŨ powoduje to niedostateczne powiŃzanie warstwy tğucznia z istniejŃcŃ 

nawierzchniŃ, 

- nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyŨ tğuczeŒ sypany w kurz i bğoto w wyboju ma trudnoŜci we 

wğaŜciwym zaklinowaniu siň, 

- niedostatecznego zagňszczania tğucznia wypeğniajŃcego wyb·j, gdyŨ tğuczeŒ luŦny w wyboju zostanie w 

kr·tkim czasie rozrzucony koğami pojazd·w, 



 

 

- niepolewania wodŃ tğucznia i kliŒca podczas ubijania, gdyŨ tarcie miňdzy ziarnami kruszywa jest zbyt duŨe i 

tğuczeŒ nie daje siň naleŨycie zagňŜciĺ i tğuczeŒ zostanie wyrwany koğami samochod·w, 

- uŨywania zamiast kliŒca niewğaŜciwego materiağu klinujŃcego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest 

bğňdnie pojňtŃ oszczňdnoŜciŃ, a skutkuje stratŃ zwiňzğoŜci naprawionej ğaty przez koğa wyrywajŃce z ğaty 

tğuczeŒ, 

- wykonywania powierzchni ğaty r·wno z istniejŃcŃ nawierzchniŃ, gdyŨ po skomprymowaniu przez ruch ğata 

znajdzie siň poniŨej nawierzchni, a w zagğňbieniu zatrzyma siň woda, powodujŃc rozmakanie ğaty i 

wyrywanie kliŒca przy przejeŦdzie koğa, 

- podniesienia nadmiernego powierzchni ğaty ponad istniejŃcŃ nawierzchniň, gdyŨ podniesienie pozostağe po 

zajeŨdŨeniu bňdzie niemiğe dla kierowc·w samochod·w, 

- uŨywanie do remontu tğucznia i kliŒca o twardoŜci r·ŨniŃcej siň od twardoŜci tğucznia w istniejŃcej 

nawierzchni, gdyŨ ğata bňdzie ulegağa mniejszemu lub wiňkszemu Ŝcieraniu niŨ otaczajŃca jezdnia, co 

spowoduje niekorzystne zagğňbienie lub podwyŨszenie nad jej powierzchniň, 

- stosowania w ğacie kliŒca z innego gatunku kamienia niŨ tğuczeŒ (innej twardoŜci) co powoduje, Ũe tğuczeŒ 

nie da siň naleŨycie zaklinowaĺ. 

5.9. Roboty wykoŒczeniowe 

 Roboty wykoŒczeniowe powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. Do rob·t 

wykoŒczeniowych naleŨŃ prace zwiŃzane z dostosowaniem wykonanych rob·t do istniejŃcych warunk·w 

terenowych, takie jak: 

- usuniňcia urzŃdzeŒ regulacji ruchu, 

- roboty porzŃdkujŃce otoczenie terenu rob·t. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien: 

- uzyskaĺ wymagane dokumenty, dopuszczajŃce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeŒstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoŜci, deklaracje zgodnoŜci, ew. 

badania materiağ·w wykonane przez dostawc·w itp.), 

- wykonaĺ badania wğaŜciwoŜci materiağ·w przeznaczonych do wykonania rob·t, okreŜlone w pkcie 2. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w, kt·re naleŨy wykonaĺ w czasie rob·t  podaje tablica 1. 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni do rob·t 1 raz 
Tylko niezbňdna 

powierzchnia 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciŃgğa Wg pktu 5 

3 Remont czŃstkowy nawierzchni Ocena ciŃgğa Wg pktu 5 

4 Roboty wykoŒczeniowe Ocena ciŃgğa Wg pktu 5 

 

6.4. Badania wykonanych rob·t 

 Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy oceniĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanego remontu czŃstkowego w zakresie wyglŃdu i prawidğowoŜci wypeğnienia ğat w 

nawiŃzaniu do otaczajŃcej nawierzchni, 

- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcej  nawierzchni  i 

umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d. 
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7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czŃstkowego nawierzchni 

tğuczniowej. 

 8. ODBIčR ROBčT 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

 Odbi·r tych rob·t powinien  byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[1] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni tğuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- przygotowanie podğoŨa, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie remontu czŃstkowego nawierzchni tğuczniowej wedğug ustaleŒ specyfikacji technicznej, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.2. Inne materiağy 

5.  Podrňczniki i przepisy utrzymania dr·g 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z wykonaniem remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) to dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na  

drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej, wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia. 

 Po uzyskaniu zgody InŨyniera, ustalenia zawarte w niniejszej ST moŨna stosowaĺ do napraw na 

wiňkszej powierzchni niŨ remont czŃstkowy, np. przy odnowie nawierzchni. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. Brukowiec - kamieŒ narzutowy nieobrobiony lub kamieŒ obrobiony, wzglňdnie pğytowany kamieŒ ğamany, 

o ksztağcie zbliŨonym do graniastosğupa Ŝciňtego o nieregularnych lub zaokrŃglonych krawňdziach. 

1.4.2. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, kt·rej warstwa Ŝcieralna jest wykonana z brukowca. 

1.4.3. Spoina - odstňp pomiňdzy przylegajŃcymi elementami (brukowcami) wypeğniony okreŜlonym materiağem 

wypeğniajŃcym. 

1.4.4.  Remont czŃstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ nawierzchni brukowcowej o powierzchni do okoğo 

5m
2
. 

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuŨycie przekraczajŃ 20 - 25% jej 

powierzchni, wykonana na cağej szerokoŜci i dğugoŜci odcinka wymagajŃcego naprawy. 

1.4.6. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST   D-M-

00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 2. 

2.2. Wymagania dotyczŃce materiağ·w do remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej 

2.2.1. Brukowiec 

 Do remontu czŃstkowego nawierzchni naleŨy uŨyĺ: 

- brukowiec, otrzymany z rozbi·rki istniejŃcej nawierzchni, nadajŃcy siň do ponownego wbudowania, 

- nowy brukowiec, odpowiadajŃcy wymaganiom PN-60/B-11104 [2], jako materiağ uzupeğniajŃcy, o 

podobnych wymiarach, wyglŃdzie i ksztağcie jak brukowiec w rozebranej nawierzchni. 

2.2.2. Materiağy na podsypkň i do wypeğnienia spoin w nawierzchni 

 JeŜli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce materiağy: 

a)  na podsypkň piaskowŃ pod nawierzchniň 

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [4], odpowiadajŃcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

- piasek ğamany (0,075·2) mm, mieszankň drobnŃ granulowanŃ (0,075·4) mm albo miağ (0·4) mm, 

odpowiadajŃcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [3], 

b)  na podsypkň cementowo-piaskowŃ pod nawierzchniň 
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- mieszankň cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speğniajŃcego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-B-11113:1996 [4], cementu powszechnego uŨytku speğniajŃcego wymagania PN-EN 197-1:2002 

[1] i wody odmiany 1 odpowiadajŃcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 

c)  do klinowania spoin 

- kliniec speğniajŃcy wymagania PN-B-11112:1996 [3], 

d)  do wypeğniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

- piasek naturalny speğniajŃcy wymagania PN-B-11113:1996 [4] gatunku 2 lub 3, 

- piasek ğamany (0,075·2) mm wg PN-B-11112:1996 [3], 

e)  do wypeğniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawň cementowo-piaskowŃ 1:4 speğniajŃcŃ wymagania wg 2.2.2b). 

 Skğadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoŜredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowň, powinno odbywaĺ siň na podğoŨu r·wnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiağami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno byĺ zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 3. 

3.2. Sprzňt do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej 

 Wymagania dotyczŃce sprzňtu do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej powinny 

odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.02.02 [9] pkt 3,   z zastosowaniem sprzňtu do rozebrania 

uszkodzonej nawierzchni, jak np.: skrobaczek, szczotek, mğotk·w pneumatycznych, ğom·w, drŃg·w stalowych, 

konewek, wiader do wody, szpadli, ğopat itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w wymaganych do remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej 

 Wymagania dotyczŃce transportu materiağ·w do remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej 

powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.02.02 [9] pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenie nawierzchni brukowcowej, podlegajŃce remontowi czŃstkowemu 

 Remontowi czŃstkowemu podlegajŃ uszkodzenia nawierzchni brukowcowej, obejmujŃce: 

- zapadniňcia i wyboje fragment·w nawierzchni, 

- przesuwanie rzňd·w brukowca pod dziağaniem siğ poziomych, 

- znieksztağcenia zwiŃzane z lokalnym podnoszeniem siň nawierzchni pod wpğywem zmian temperatury w 

spoinach zalanych zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- osğabienia statecznoŜci brukowca przy wykruszaniu siň lub wymywaniu materiağu wypeğniajŃcego spoiny 

brukowca, 

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekop·w (np. po przeğoŨeniu urzŃdzeŒ podziemnych), wadliwej jakoŜci 

podğoŨa lub podbudowy, niewğaŜciwego odwodnienia, 

- nier·wnoŜci bruku z powodu wysysania przez opony samochod·w kliŒca i piasku ze spoin, wskutek 

szybkiego obracania siň k·ğ samochodowych, 

- brukowce pňkniňte i zmiaŨdŨone, uszkodzone powierzchniowo, 

- inne uszkodzenia, deformujŃce nawierzchniň w spos·b odbiegajŃcy od jej prawidğowego stanu. 



 

 

5.3. Zasady wykonywania remontu czŃstkowego 

 Wykonanie remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

- wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego, 

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni brukowcowej z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu 

uzyskanego z rozbi·rki, 

- ew. naprawň podbudowy lub podğoŨa gruntowego, 

2.  uğoŨenie nawierzchni 

- spulchnienie i ewentualne uzupeğnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglňdnie wymianň podsypki 

cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

- uğoŨenie nawierzchni brukowcowej z ubiciem i wypeğnieniem spoin, 

- pielňgnacjň nawierzchni. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czŃstkowego powinna obejmowaĺ cağy obszar 

uszkodzonej nawierzchni oraz czňŜĺ do niego przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania nawierzchni 

naprawianej z istniejŃcŃ. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu koğowego 

wzglňdnie pieszego, decydujŃc siň w okreŜlonych przypadkach na remont np. na poğowie szerokoŜci jezdni. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu czŃstkowego akceptuje InŨynier. 

5.4.2.  Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu z brukowca 

 Przy brukowcu uğoŨonym na podsypce piaskowej i spoinach wypeğnionych kliŒcem oraz piaskiem 

rozbi·rkň nawierzchni moŨna przeprowadziĺ ğomami, drŃgami stalowymi itp.   

 Przy rozbi·rce brukowca uğoŨonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypeğnionych 

kliŒcem oraz zaprawŃ cementowo-piaskowŃ moŨna uŨyĺ r·wnieŨ mğotk·w pneumatycznych. 

 StwardniağŃ starŃ podsypkň cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty. Natomiast starŃ podsypkň piaskowŃ, w zaleŨnoŜci od jej stanu, albo pozostawia siň, wzglňdnie usuwa 

siň zanieczyszczonŃ g·rnŃ jej warstwň. 

 Brukowiec otrzymany z rozbi·rki, nadajŃcy siň do ponownego wbudowania, naleŨy dokğadnie oczyŜciĺ, 

posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem rob·t. 

 

 

 

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podğoŨa gruntowego 

 Po usuniňciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza siň stan podbudowy i podğoŨa gruntowego. JeŜli sŃ 

one uszkodzone, naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy dla rodzaju konstrukcji 

nawierzchni. Spos·b naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajŃc jŃ do akceptacji InŨyniera. 

 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraŦnego wyr·wnania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg 

cementu na 1 m
3
 betonu. 

5.4.4. UğoŨenie nawierzchni brukowcowej 

Ksztağt, wymiary i barwa brukowca  oraz spos·b jego ukğadania powinien byĺ identyczny ze stanem 

przed przebudowŃ. Do remontowanej nawierzchni naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, brukowiec otrzymany z 

rozbi·rki, nadajŃcy siň do ponownego wbudowania. Nowy uzupeğniany materiağ  powinien byĺ jak najbardziej 

zbliŨony do materiağu starego. 

  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siň wykonywaĺ przy temperaturze 

otoczenia nie niŨszej niŨ +5
o
C. Dopuszcza siň wykonanie nawierzchni jeŜli w ciŃgu dnia temperatura utrzymuje 

siň w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki nawierzchniň naleŨy 

zabezpieczyĺ materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). 

 Nawierzchniň na podsypce piaskowej zaleca siň wykonywaĺ w dodatnich temperaturach otoczenia. 

 Podsypkň piaskowŃ pod brukowiec naleŨy albo: 

- spulchniĺ, w przypadku pozostawienia jej przy rozbi·rce, albo 
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- uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej warstwy starej podsypki, 

a nastňpnie ubiĺ. 

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy przygotowaĺ w betoniarce, a nastňpnie rozŜcieliĺ na 

podbudowie. 

 Spos·b wykonania podsypki zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST D-05.02.02 [9] pkt 

5.3 i PN-57/S-06101 [6]. 

 Brukowiec ukğada siň okoğo 3·4 cm powyŨej otaczajŃcej nawierzchni, poniewaŨ po procesie ubijania 

podsypka zagňszcza siň. WiŃzanie w czňŜci przebrukowanej powinno byĺ zachowane, tj. kamienie naleŨy 

ukğadaĺ tak, aby w kierunku podğuŨnym spoiny jednego rzňdu mijağy siň ze spoinami drugiego rzňdu. 

 Ubicie nawierzchni naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ ubijak·w rňcznych. Ubijanie naleŨy prowadziĺ od 

brzeg·w miejsca przebrukowanego ku Ŝrodkowi, jeŜli jest to mağa powierzchnia, a pasami r·wnolegğymi - jeŜli 

powierzchnia przebrukowana jest dostatecznie duŨa. Spos·b ubijania powinien odpowiadaĺ wymaganiom ST D-

05.02.02 [9]. Po ubiciu  wszystkie brukowce uszkodzone (np. pňkniňte) naleŨy wymieniĺ na  cağe. 

 R·wnoŜĺ nawierzchni sprawdza siň ğatŃ, zachowujŃc wğaŜciwy profil podğuŨny i poprzeczny otaczajŃcej 

starej nawierzchni. 

 SzerokoŜĺ spoin pomiňdzy brukowcami naleŨy zachowaĺ takŃ samŃ, jaka wystňpuje w otaczajŃcej starej 

nawierzchni. 

 Spoiny wypeğnia siň takim samym materiağem, jaki wystňpowağ przed remontem, tj.: 

a) kliŒcem i piaskiem, speğniajŃcym wymagania pktu 2.2.2, jeŜli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b) kliŒcem i zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, speğniajŃcŃ wymagania pktu 2.2.2, jeŜli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 

 ChcŃc ograniczyĺ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŨna uŨywaĺ cementu o 

wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1]do podsypki cementowo-piaskowej i wypeğnienia 

spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. 

 Nawierzchniň na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowo-

piaskowŃ, po jej wykonaniu naleŨy pielňgnowaĺ przez przykrycie warstwŃ wilgotnego piasku o gruboŜci od 3,0 

do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku   cementu o normalnej 

wytrzymağoŜci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej. 

 RemontowanŃ nawierzchniň moŨna oddaĺ do uŨytku: 

- bezpoŜrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypeğnionych kliŒcem i piaskiem, 

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania  cementu  o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki i 

wypeğnienia spoin jak wyŨej. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien uzyskaĺ: 

- certyfikaty zgodnoŜci lub deklaracje zgodnoŜci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaŒ cech 

charakterystycznych, w przypadku ŨŃdania ich przez InŨyniera, 

- ew. badania wğaŜciwoŜci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreŜlone w pkcie 2.2.2, kt·re budzŃ 

wŃtpliwoŜci InŨyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej 

podaje tablica 1. 

 

 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 



 

 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 
Wyznaczenie powierzchni remontu 

czŃstkowego 
1 raz 

Tylko niezbňdna 

powierzchnia 

2 
Roboty rozbi·rkowe nawierzchni 

i materiağ brukowcowy odzyskany 

z rozbi·rki 

 

1 raz 

Akceptacja tylko 

brukowc·w 

nieuszkodzonych 

 

3 

 

Podbudowa i podğoŨe gruntowe 

 

Ocena ciŃgğa 

Ew. remont z 

dokğadnoŜciŃ powierzchni  

° 1 cm 

4 Podsypka Ocena ciŃgğa Odchyğka gruboŜci ° 1 cm 

5 
UğoŨenie brukowca (rodzaj, ksztağt, 

wymiary, barwa, spos·b uğoŨenia) 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

6 R·wnoŜĺ nawierzchni w profilu 

podğuŨnym i poprzecznym 

 

Ocena ciŃgğa 

Wg pktu 5.4.4 

PrzeŜwity pomiňdzy ğatŃ     

a powierzchniŃ do 20 mm 

7 Wypeğnienie spoin   w nawierzchni Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

 

6.4. Badania wykonanych rob·t 

 Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanego remontu czŃstkowego, w zakresie: jednorodnoŜci wyglŃdu, ksztağtu i 

wymiar·w brukowca i prawidğowoŜci uğoŨenia, kt·re powinny byĺ jednakowe z otaczajŃcŃ nawierzchniŃ, 

- prawidğowoŜĺ wypeğnienia spoin  oraz brak brukowc·w popňkanych i deformacji w nawierzchni, 

- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcej nawierzchni i 

umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czŃstkowego nawierzchni 

brukowcowej. 

 8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- roboty rozbi·rkowe nawierzchni istniejŃcej, 

- ew. remont podbudowy i podğoŨa gruntowego, 

- wykonanie   podsypki pod nowŃ nawierzchniň. 

 Odbi·r tych rob·t powinien  byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[8] oraz niniejszej ST. 
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9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- ew. przygotowanie i remont podğoŨa, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- wykonanie podsypki, 

- uğoŨenie i ubicie brukowca, 

- wypeğnienie spoin  w nawierzchni, 

- pielňgnacjň nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni brukowcowej nie obejmuje ew. wystňpujŃcych 

rob·t towarzyszŃcych (jak: obramowanie, krawňŨniki, Ŝcieki), kt·re powinny byĺ ujňte w innych pozycjach 

kosztorysowych, a kt·rych zakres jest okreŜlony przez odpowiednie ST. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci 

dotyczŃce cement·w powszechnego uŨytku 

2.  PN-60/B-11104 Materiağy kamienne. Brukowiec 

3.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ğamane do nawierzchni 

drogowych 

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

5. PN-88/B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 

6. PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 

techniczne. 

10.2. BranŨowe Normy 

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z wykonaniem remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki kamiennej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy               i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na  drogach, 

ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanej na: 

- odcinkach ulic i dr·g, 

- placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram, 

- chodnikach. 

 Po uzyskaniu zgody InŨyniera, ustalenia zawarte w niniejszej ST moŨna stosowaĺ do napraw na 

wiňkszej powierzchni niŨ remont czŃstkowy, np. przy odnowie nawierzchni. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. Kostka kamienna - kamienny materiağ drogowy, pochodzŃcy ze skağ naturalnych (wybuchowych, 

osadowych i metamorficznych). 

1.4.2. Kostka kamienna zwykğa - kostka kamienna o ksztağcie ostrosğupa Ŝciňtego o powierzchni g·rnej 

kwadratowej lub prostokŃtnej. 

1.4.3. Kostka kamienna regularna - kostka kamienna o ksztağcie szeŜcianu lub prostopadğoŜcianu. 

1.4.4. Kostka kamienna nieregularna - kostka kamienna o ksztağcie zbliŨonym do graniastosğupa o g·rnej 

powierzchni czworokŃtnej. 

1.4.5. Kostka kamienna rzňdowa - kostka kamienna o ksztağcie zbliŨonym do szeŜcianu, prostopadğoŜcianu lub 

ostrosğupa Ŝciňtego, o g·rnej powierzchni kwadratowej lub prostokŃtnej. 

1.4.6. Nawierzchnia z kostki kamiennej - ulepszona nawierzchnia drogowa wykonana z kostki kamiennej. 

1.4.7. Spoina - odstňp pomiňdzy przylegajŃcymi elementami (kostkami) wypeğniony okreŜlonym materiağem 

wypeğniajŃcym. 

1.4.8. Szczelina dylatacyjna - odstňp dzielŃcy duŨy fragment nawierzchni z kostki kamiennej na sekcje w celu 

umoŨliwienia odksztağceŒ temperaturowych, wypeğniony okreŜlonym materiağem wypeğniajŃcym. 

1.4.9. Remont czŃstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni do 

okoğo 5m
2
. 

1.4.10. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuŨycie przekraczajŃ 20 - 25% jej 

powierzchni, wykonana na cağej szerokoŜci i dğugoŜci odcinka wymagajŃcego naprawy. 

1.4.11. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST   D-M-

00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 2. 
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2.2. Wymagania dotyczŃce materiağ·w do remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki kamiennej 

2.2.1. Kostka kamienna 

 Do remontu czŃstkowego nawierzchni naleŨy uŨyĺ: 

- materiağ kostkowy, otrzymany z rozbi·rki istniejŃcej nawierzchni, nadajŃcy siň do ponownego wbudowania, 

- nowŃ kostkň, odpowiadajŃcŃ wymaganiom PN-60/B-11100 [2], jako materiağ uzupeğniajŃcy, tego samego 

typu, rodzaju, klasy, gatunku i wymiar·w jak kostka w rozebranej nawierzchni. 

2.2.2. Materiağy na podsypkň i do wypeğnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 JeŜli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce materiağy: 

a)  na podsypkň piaskowŃ pod nawierzchniň lub jej uzupeğnienie 

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [4], odpowiadajŃcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

- piasek ğamany (0,075·2) mm, mieszankň drobnŃ granulowanŃ (0,075·4) mm albo miağ (0·4) mm, 

odpowiadajŃcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [3], 

b)  na podsypkň cementowo-piaskowŃ pod nawierzchniň 

- mieszankň cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speğniajŃcego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-B-11113:1996 [4], cementu powszechnego uŨytku speğniajŃcego wymagania PN-EN 197-1:2002 

[1] i wody odmiany 1 odpowiadajŃcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 

c)  do wypeğniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

- piasek naturalny speğniajŃcy wymagania PN-B-11113:1996 [4] gatunku 2 lub 3, 

- piasek ğamany (0,075·2) mm wg PN-B-11112:1996 [3], 

d)  do wypeğniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawň cementowo-piaskowŃ 1:4 speğniajŃcŃ wymagania wg 2.2.2b), 

e)  do wypeğniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- do wypeğnienia g·rnej czňŜci szczeliny dylatacyjnej naleŨy stosowaĺ drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajŃce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) speğniajŃce 

wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglňdnie odpowiadajŃcych wymaganiom ST D-05.03.04a 

ĂWypeğnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowegoò [11], 

- do wypeğnienia dolnej czňŜci szczeliny dylatacyjnej naleŨy stosowaĺ wilgotnŃ mieszankň cementowo-

piaskowŃ 1:8 z materiağ·w speğniajŃcych wymagania wg 2.2.2 b) lub inny materiağ zaakceptowany przez 

InŨyniera. 

 Skğadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoŜredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowň, powinno odbywaĺ siň na podğoŨu r·wnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiağami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno byĺ zgodne z BN-88/6731-08 [8]. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 3. 

3.2. Sprzňt do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki kamiennej 

 Wymagania dotyczŃce sprzňtu do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki kamiennej 

powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.03.01 [10] pkt 3 i D-08.02.07 [12] pkt 3   z 

zastosowaniem sprzňtu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: ğopatek do oczyszczenia spoin, 

haczyk·w do wyciŃgania kostek i usuwania zalew, dğut, mğotk·w brukarskich, skrobaczek, szczotek, mğotk·w 

pneumatycznych, drŃg·w stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, ğopat itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w wymaganych do remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki kamiennej 

 Wymagania dotyczŃce transportu materiağ·w do remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki kamiennej 

powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.03.01 [10] pkt 4 i D-08.02.07 [12] pkt 4. 



 

 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, podlegajŃce remontowi czŃstkowemu 

 Remontowi czŃstkowemu podlegajŃ uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, obejmujŃce: 

- zapadniňcia i wyboje fragment·w nawierzchni, 

- przesuwanie rzňd·w kostek pod dziağaniem siğ poziomych, 

- znieksztağcenia zwiŃzane z lokalnym podnoszeniem siň nawierzchni lub pňkniňciami w spoinach pod 

wpğywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- osğabienia statecznoŜci kostek przy ich wykruszaniu siň lub wymywaniu materiağu wypeğniajŃcego kostki, 

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekop·w (np. po przeğoŨeniu urzŃdzeŒ podziemnych), wadliwej jakoŜci 

podğoŨa lub podbudowy, niewğaŜciwego odwodnienia, 

- nier·wnoŜci bruku z powodu pochylenia siň kostek, powstajŃcych od wysysania przez opony samochod·w 

piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania siň k·ğ samochodowych, 

- kostki pňkniňte, zmiaŨdŨone, uszkodzone powierzchniowo, 

- inne uszkodzenia, deformujŃce nawierzchniň w spos·b odbiegajŃcy od jej prawidğowego stanu. 

5.3. Zasady wykonywania remontu czŃstkowego 

 Wykonanie remontu czŃstkowego nawierzchni z   kostki kamiennej obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

- wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego, 

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki kamiennej z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu 

uzyskanego z rozbi·rki, 

- ew. naprawň podbudowy lub podğoŨa gruntowego, 

2.  uğoŨenie nawierzchni 

- spulchnienie i ewentualne uzupeğnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglňdnie wymianň podsypki 

cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

- uğoŨenie nawierzchni z   kostki kamiennej z ubiciem i wypeğnieniem spoin, 

- pielňgnacjň nawierzchni. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czŃstkowego powinna obejmowaĺ cağy obszar 

uszkodzonej nawierzchni oraz czňŜĺ do niego przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania nawierzchni 

naprawianej z istniejŃcŃ. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu koğowego 

wzglňdnie pieszego, decydujŃc siň w okreŜlonych przypadkach na remont np. na poğowie szerokoŜci jezdni. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu czŃstkowego akceptuje InŨynier. 

5.4.2.  Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu   

 Przy kostce uğoŨonej na podsypce piaskowej i spoinach wypeğnionych piaskiem rozbi·rkň nawierzchni 

moŨna przeprowadziĺ dğutami, haczykami z drutu, mğotkami brukarskimi, drŃgami stalowymi itp.   

 Rozbi·rkň kostki uğoŨonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypeğnionych zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ przeprowadza siň zwykle mğotkami pneumatycznymi, drŃgami stalowymi itp., uzyskujŃc 

znacznie mniej materiağu do ponownego uŨycia niŨ w przypadku poprzednim. 

 Szczeliny dylatacyjne wypeğnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajŃcymi naleŨy oczyŜciĺ 

za pomocŃ haczyk·w, szczotek stalowych rňcznych lub mechanicznych, dğut, ğopatek itp. 

 StwardniağŃ starŃ podsypkň cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty. Natomiast starŃ podsypkň piaskowŃ, w zaleŨnoŜci od jej stanu, albo pozostawia siň, wzglňdnie usuwa 

siň zanieczyszczonŃ g·rnŃ jej warstwň. 

 Materiağ kostkowy otrzymany z rozbi·rki, nadajŃcy siň do ponownego wbudowania, naleŨy dokğadnie 

oczyŜciĺ, posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem rob·t. Przy sortowaniu 

odrzuca siň kostki nadmiernie zuŨyte, wykazujŃce pňkniňcia oraz zaokrŃglenia krawňdzi. 



 

D-05.03.02a Remont czŃstkowy nawierzchni klinkierowej 45 

 

 

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podğoŨa gruntowego 

 Po usuniňciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza siň stan podbudowy i podğoŨa gruntowego. JeŜli sŃ 

one uszkodzone, naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy dla rodzaju konstrukcji 

nawierzchni. Spos·b naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajŃc jŃ do akceptacji InŨyniera. 

 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraŦnego wyr·wnania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg 

cementu na 1 m
3
 betonu. 

5.4.4. UğoŨenie nawierzchni z   kostki kamiennej 

Ksztağt, wymiary i barwa kostek  oraz deseŒ ich ukğadania powinny byĺ identyczne ze stanem przed 

przebudowŃ. Do remontowanej nawierzchni naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, kostki otrzymane z rozbi·rki, 

nadajŃce siň do ponownego wbudowania. Nowy uzupeğniany materiağ kostkowy powinien byĺ tego samego 

gatunku i koloru co stary. 

  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siň wykonywaĺ przy temperaturze 

otoczenia nie niŨszej niŨ +5
o
C. Dopuszcza siň wykonanie nawierzchni jeŜli w ciŃgu dnia temperatura utrzymuje 

siň w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki kostkň naleŨy zabezpieczyĺ 

materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). Nawierzchniň na podsypce 

piaskowej zaleca siň wykonywaĺ w dodatnich temperaturach otoczenia. 

 Podsypkň piaskowŃ pod kostkŃ naleŨy albo: 

- spulchniĺ, w przypadku pozostawienia jej przy rozbi·rce, albo 

- uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej warstwy starej podsypki, 

a nastňpnie zwilŨyĺ wodŃ i ubiĺ. środek naprawianego miejsca naleŨy wznieŜĺ o 0,5·1,0 cm w stosunku do 

brzeg·w, ze  stopniowym zejŜciem ğagodnŃ liniŃ do nie zerwanego bruku. 

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy przygotowaĺ w betoniarce, a nastňpnie rozŜcieliĺ na 

podbudowie. Podsypkň nanosi siň w takiej iloŜci, aby kostka po ubiciu znalazğa siň na wysokoŜci sŃsiadujŃcych 

kostek. 

 Spos·b wykonania podsypki zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.01 [10] i 

PN-57/S-06100 [6]. 

 Kostkň ukğada siň powyŨej otaczajŃcej nawierzchni, poniewaŨ po procesie ubijania podsypka zagňszcza 

siň. Spos·b uğoŨenia kostki powinien odpowiadaĺ wymaganiom PN-57/S-06100 [6], PN-58/S-96026 [7], ST D-

05.03.01 [10] i ST D-08.02.07 [12]. 

 Powierzchnia kostek poğoŨonych obok urzŃdzeŒ infrastruktury technicznej (np. studzienek, wğaz·w itp.) 

powinna trwale wystawaĺ od 3 mm do 5 mm powyŨej powierzchni tych urzŃdzeŒ oraz od 3 mm do 10 mm 

powyŨej korytek Ŝciekowych (Ŝciek·w). 

 Ubicie nawierzchni naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ ubijaka lub zagňszczarki wibracyjnej (pğytowej). 

Po ubiciu  wszystkie kostki uszkodzone (np. pňkniňte) naleŨy wymieniĺ na kostki cağe. 

 R·wnoŜĺ nawierzchni sprawdza siň ğatŃ, zachowujŃc wğaŜciwy profil podğuŨny i poprzeczny otaczajŃcej 

starej nawierzchni. 

 SzerokoŜĺ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiňdzy kostkami naleŨy zachowaĺ takŃ samŃ, jaka 

wystňpuje w otaczajŃcej starej nawierzchni. 

 Spoiny wypeğnia siň, jeŜli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej: 

a) piaskiem, speğniajŃcym wymagania pktu 2.2.2, jeŜli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b) zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, speğniajŃcŃ wymagania pktu 2.2.2, jeŜli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej, 

c) ew. asfaltowŃ masŃ zalewowŃ speğniajŃcŃ wymagania aprobaty technicznej. 

 Szczeliny dylatacyjne wypeğnia siň trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub 

syntetycznymi masami uszczelniajŃcymi, okreŜlonymi w ST D-05.03.04a [11]. 

 Spos·b wypeğnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST 

D-05.03.01 [10] i D-05.03.04a [11]. 

 ChcŃc ograniczyĺ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŨna uŨywaĺ cementu o 

wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej i wypeğnienia 

spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. 

 Nawierzchniň na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowo-

piaskowŃ, po jej wykonaniu naleŨy pielňgnowaĺ przez przykrycie warstwŃ wilgotnego piasku   i utrzymywanie 

jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej  i 3 dni w 

przypadku cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej. 



 

 

 RemontowanŃ nawierzchniň moŨna oddaĺ do uŨytku: 

- bezpoŜrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypeğnionych piaskiem, 

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki i 

wypeğnienia spoin jak wyŨej. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien uzyskaĺ: 

- certyfikaty zgodnoŜci lub deklaracje zgodnoŜci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaŒ cech 

charakterystycznych, w przypadku ŨŃdania ich przez InŨyniera, 

- ew. badania wğaŜciwoŜci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreŜlone w pkcie 2.2.2, kt·re budzŃ 

wŃtpliwoŜci InŨyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki podaje 

tablica 1. 

 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 
Wyznaczenie powierzchni remontu 

czŃstkowego 
1 raz 

Tylko niezbňdna 

powierzchnia 

2 
Roboty rozbi·rkowe nawierzchni 

i materiağ kostkowy odzyskany z rozbi·rki 
1 raz 

Akceptacja tylko kostek 

nieuszkodzonych 

 

3 

 

Podbudowa i podğoŨe gruntowe 

 

Ocena ciŃgğa 

Ew. remont z 

dokğadnoŜciŃ powierzchni  

° 1 cm 

4 Podsypka Ocena ciŃgğa Odchyğka gruboŜci ° 1 cm 

5 
UğoŨenie kostek (rodzaj, ksztağt, wymiary, 

barwa, deseŒ uğoŨenia) 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

 

6 

 

R·wnoŜĺ nawierzchni w profilu 

podğuŨnym i poprzecznym 

 

 

Ocena ciŃgğa 

Wg pktu 5.4.4 

PrzeŜwity pomiňdzy ğatŃ     

a powierzchniŃ do 5mm 

dla kostki regularnej  

i do 10 mm dla kostek 

pozostağych 

7 
Wypeğnienie spoin i szczelin 

w nawierzchni 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

 

6.4. Badania wykonanych rob·t 

 Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanego remontu czŃstkowego, w zakresie: jednorodnoŜci wyglŃdu, ksztağtu i 

wymiar·w kostek, prawidğowoŜci desenia i kolor·w kostek, kt·re powinny byĺ jednakowe z otaczajŃcŃ 

nawierzchniŃ z   kostki kamiennej, 

- prawidğowoŜĺ wypeğnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spňkaŒ, wykruszeŒ,   deformacji w nawierzchni, 
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- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcej nawierzchni i 

umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czŃstkowego nawierzchni z  

kostki kamiennej. 

 8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- roboty rozbi·rkowe nawierzchni istniejŃcej, 

- ew. remont podbudowy i podğoŨa gruntowego, 

- wykonanie   podsypki pod nowŃ nawierzchniň. 

 Odbi·r tych rob·t powinien  byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[9] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- ew. przygotowanie i remont podğoŨa, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- wykonanie podsypki, 

- uğoŨenie i ubicie kostek, 

- wypeğnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielňgnacjň nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki kamiennej nie obejmuje ew. 

wystňpujŃcych rob·t towarzyszŃcych (jak: obramowanie, krawňŨniki, Ŝcieki), kt·re powinny byĺ ujňte w innych 

pozycjach kosztorysowych, a kt·rych zakres jest okreŜlony przez odpowiednie ST. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci 

dotyczŃce cement·w powszechnego uŨytku 

 2. PN-60/B-11100 Materiağy kamienne. Kostka drogowa 



 

 

3.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ğamane do nawierzchni 

drogowych 

 4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

5. PN-88/B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 

6. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki techniczne. 

7 PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

10.2. BranŨowe Normy 

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 
 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z wykonaniem remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy               i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na  drogach, 

ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej, wykonanej na: 

- drogach i ulicach, 

- placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram, 

- ŜcieŨkach rowerowych i chodnikach. 

 Po uzyskaniu zgody InŨyniera, ustalenia zawarte w niniejszej ST moŨna stosowaĺ do napraw na 

wiňkszej powierzchni niŨ remont czŃstkowy, np. przy odnowie nawierzchni. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. Klinkier drogowy - sztuczny materiağ brukarski o prawidğowych ksztağtach (cegğa), otrzymywany przez 

wypalanie gliny albo ğupk·w gliniastych do stanu spiekania, z tym Ũe w czasie wypalania cegğa klinkierowa 

zostağa zeszklona w cağym przeğomie. 

1.4.2. Nawierzchnia klinkierowa - ulepszona nawierzchnia drogowa wykonana z klinkieru drogowego. 

1.4.3. Spoina - odstňp pomiňdzy przylegajŃcymi elementami (cegğami) wypeğniony okreŜlonym materiağem 

wypeğniajŃcym. 

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstňp dzielŃcy duŨy fragment nawierzchni klinkierowej na sekcje w celu 

umoŨliwienia odksztağceŒ temperaturowych, wypeğniony okreŜlonym materiağem wypeğniajŃcym. 

1.4.5. Remont czŃstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ nawierzchni klinkierowej o powierzchni do okoğo 

5m
2
. 

1.4.6. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuŨycie przekraczajŃ 20 - 25% jej 

powierzchni, wykonana na cağej szerokoŜci i dğugoŜci odcinka wymagajŃcego naprawy. 

  1.4.7. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST   D-M-

00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 2. 

2.2. Wymagania dotyczŃce materiağ·w do remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej 

2.2.1. Klinkier drogowy 

 Do remontu czŃstkowego nawierzchni naleŨy uŨyĺ: 

- klinkier, otrzymany z rozbi·rki istniejŃcej nawierzchni, nadajŃcy siň do ponownego wbudowania, 

- klinkier nowy, odpowiadajŃcy wymaganiom PN-B-12068:1999 [5], jako materiağ uzupeğniajŃcy, tego samego 

typu,  klasy, gatunku i wymiar·w jak klinkier w rozebranej nawierzchni. 

2.2.2. Materiağy na podsypkň i do wypeğnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 



 

 

 JeŜli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce materiağy: 

a)  na podsypkň piaskowŃ pod nawierzchniň   

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajŃcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

- piasek ğamany (0,075·2) mm, mieszankň drobnŃ granulowanŃ (0,075·4) mm albo miağ (0·4) mm, 

odpowiadajŃcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2], 

b)  na podsypkň cementowo-piaskowŃ pod nawierzchniň 

- mieszankň cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speğniajŃcego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego uŨytku speğniajŃcego wymagania PN-EN 197-1:2002 

[1] i wody odmiany 1 odpowiadajŃcej wymaganiom PN-88/B-32250 [6], 

c)  do wypeğniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

- piasek naturalny speğniajŃcy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3, 

- piasek ğamany (0,075·2) mm wg PN-B-11112:1996 [2], 

d)  do wypeğniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawň cementowo-piaskowŃ 1:4 speğniajŃcŃ wymagania wg 2.2.2b), 

e)  do wypeğniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- do wypeğnienia g·rnej czňŜci szczeliny dylatacyjnej naleŨy stosowaĺ drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajŃce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) speğniajŃce 

wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglňdnie odpowiadajŃcych wymaganiom ST D-05.03.04a 

ĂWypeğnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowegoò [11], 

- do wypeğnienia dolnej czňŜci szczeliny dylatacyjnej naleŨy stosowaĺ wilgotnŃ mieszankň cementowo-

piaskowŃ 1:8 z materiağ·w speğniajŃcych wymagania wg 2.2.2 b) lub inny materiağ zaakceptowany przez 

InŨyniera. 

 Skğadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoŜredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowň, powinno odbywaĺ siň na podğoŨu r·wnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiağami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno byĺ zgodne z BN-88/6731-08 [8]. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 3. 

3.2. Sprzňt do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej 

 Wymagania dotyczŃce sprzňtu do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej  powinny 

odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.03.02 [10] pkt 3 i       D-08.02.04 [12] pkt 3,  z zastosowaniem 

sprzňtu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: ğopatek do oczyszczenia spoin, haczyk·w do wyciŃgania 

kostek i usuwania zalew, dğut, mğotk·w brukarskich, skrobaczek, szczotek, mğotk·w pneumatycznych, drŃg·w 

stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, ğopat itp. i ubijak·w rňcznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w wymaganych do remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej 

 Wymagania dotyczŃce transportu cegğy klinkierowej do remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej 

powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w PN-B-12030:1996 [4], a innych materiağ·w wedğug ST D-05.03.02 

[10]. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia nawierzchni klinkierowej,  podlegajŃce remontowi czŃstkowemu 

Remontowi czŃstkowemu podlegajŃ uszkodzenia nawierzchni klinkierowej, obejmujŃce: 

- zapadniňcia i wyboje fragment·w nawierzchni, 
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- przesuwanie rzňd·w cegieğ pod dziağaniem siğ poziomych, 

- znieksztağcenia zwiŃzane z lokalnym podnoszeniem siň nawierzchni lub pňkniňciami w spoinach pod 

wpğywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- osğabienia statecznoŜci cegieğ klinkierowych przy ich wykruszaniu siň lub wymywaniu materiağu 

wypeğniajŃcego kostki, 

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekop·w (np. po przeğoŨeniu urzŃdzeŒ podziemnych), wadliwej jakoŜci 

podğoŨa lub podbudowy, niewğaŜciwego odwodnienia, 

- Ŝcieranie fragment·w nawierzchni, wskutek dğuŨszego tarcia k·ğ pojazd·w o jezdniň, 

- nier·wnoŜci powierzchni z powodu pochylenia siň cegieğ, powstajŃce od wysysania przez opony samochod·w 

piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania siň k·ğ samochodowych, 

- cegğy klinkierowe pňkniňte, zmiaŨdŨone, uszkodzone powierzchniowo, 

- inne uszkodzenia, deformujŃce nawierzchniň w spos·b odbiegajŃcy od jej prawidğowego stanu. 

5.3. Zasady wykonywania remontu czŃstkowego 

 Wykonanie remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

- wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego, 

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni klinkierowej z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu 

uzyskanego z rozbi·rki, 

- ew. naprawň podbudowy lub podğoŨa gruntowego, 

2.  uğoŨenie nawierzchni 

- spulchnienie i ewentualne uzupeğnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglňdnie wymianň podsypki 

cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

- uğoŨenie nawierzchni klinkierowej z ubiciem i wypeğnieniem spoin, 

- pielňgnacjň nawierzchni. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czŃstkowego powinna obejmowaĺ cağy obszar 

uszkodzonej nawierzchni oraz czňŜĺ do niego przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania nawierzchni 

naprawianej z istniejŃcŃ. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu koğowego 

wzglňdnie pieszego, decydujŃc siň w okreŜlonych przypadkach na remont np. na poğowie szerokoŜci jezdni. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu czŃstkowego akceptuje InŨynier. 

5.4.2.  Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu  z klinkieru 

 Przy cegle klinkierowej uğoŨonej na podsypce piaskowej i spoinach wypeğnionych piaskiem rozbi·rkň 

nawierzchni moŨna przeprowadziĺ dğutami, haczykami z drutu, mğotkami brukarskimi, drŃgami stalowymi itp.   

 Rozbi·rkň kostki uğoŨonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypeğnionych zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ przeprowadza siň zwykle mğotkami pneumatycznymi, drŃgami stalowymi itp., uzyskujŃc 

znacznie mniej materiağu do ponownego uŨycia niŨ w przypadku poprzednim. 

 Szczeliny dylatacyjne wypeğnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajŃcymi naleŨy oczyŜciĺ 

za pomocŃ haczyk·w, szczotek stalowych rňcznych lub mechanicznych, dğut, ğopatek itp. 

 StwardniağŃ starŃ podsypkň cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty. Natomiast starŃ podsypkň piaskowŃ, w zaleŨnoŜci od jej stanu, albo pozostawia siň, wzglňdnie usuwa 

siň zanieczyszczonŃ g·rnŃ jej warstwň. 

 Materiağ klinkierowy otrzymany z rozbi·rki, nadajŃcy siň do ponownego wbudowania, naleŨy dokğadnie 

oczyŜciĺ, posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem rob·t.   

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podğoŨa gruntowego 

 Po usuniňciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza siň stan podbudowy i podğoŨa gruntowego. JeŜli sŃ 

one uszkodzone, naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy dla rodzaju konstrukcji 

nawierzchni. Spos·b naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajŃc jŃ do akceptacji InŨyniera. 

 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraŦnego wyr·wnania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg 

cementu na 1 m
3
 betonu. 



 

 

5.4.4. UğoŨenie nawierzchni klinkierowej 

Ksztağt, wymiary i barwa cegieğ klinkierowych  oraz deseŒ ich ukğadania powinny byĺ identyczne ze 

stanem przed przebudowŃ. Do remontowanej nawierzchni naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, cegğy 

klinkierowe otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania. Nowy uzupeğniany materiağ   

powinien byĺ tego samego gatunku       i koloru co stary. 

  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siň wykonywaĺ przy temperaturze 

otoczenia nie niŨszej niŨ +5
o
C. Dopuszcza siň wykonanie nawierzchni jeŜli w ciŃgu dnia temperatura utrzymuje 

siň w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki kostkň naleŨy zabezpieczyĺ 

materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). Nawierzchniň na podsypce 

piaskowej zaleca siň wykonywaĺ w dodatnich temperaturach otoczenia. 

 Podsypkň piaskowŃ pod cegğň klinkierowŃ naleŨy albo: 

- spulchniĺ, w przypadku pozostawienia jej przy rozbi·rce, albo 

- uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej warstwy starej podsypki, 

a nastňpnie ubiĺ.   

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy przygotowaĺ w betoniarce, a nastňpnie rozŜcieliĺ na 

podbudowie.   

 Spos·b wykonania podsypki zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.02 [10] pkt 

5.4 i D-08.02.04 [12] pkt 5.3. 

 Cegğň klinkierowŃ ukğada siň okoğo 1·2 cm powyŨej otaczajŃcej nawierzchni, poniewaŨ po procesie 

ubijania podsypka zagňszcza siň. Spos·b uğoŨenia cegğy klinkierowej powinien odpowiadaĺ wymaganiom  PN-

59/S-96019 [7],  ST D-05.03.02 [10] i ST        D-08.02.04 [12]. 

 PoniewaŨ klinkier wyjňty ze starej nawierzchni ma przewaŨnie g·rnŃ powierzchniň startŃ nier·wnolegle 

do podstawy, a krawňdzie zaokrŃglone, zaleca siň przy ponownym uŨyciu takŃ cegğň klinkierowŃ odwr·ciĺ. 

 Powierzchnia kostek poğoŨonych obok urzŃdzeŒ infrastruktury technicznej (np. studzienek, wğaz·w itp.) 

powinna trwale wystawaĺ od 3 mm do 5 mm powyŨej powierzchni tych urzŃdzeŒ oraz od 3 mm do 10 mm 

powyŨej korytek Ŝciekowych (Ŝciek·w). 

 Ubicie nawierzchni naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ ubijaka przez drewniany klocek lub zagňszczarki 

wibracyjnej (pğytowej). Po ubiciu  wszystkie cegğy uszkodzone (np. pňkniňte) naleŨy wymieniĺ na cegğy cağe. 

 R·wnoŜĺ nawierzchni sprawdza siň ğatŃ, zachowujŃc wğaŜciwy profil podğuŨny i poprzeczny otaczajŃcej 

starej nawierzchni. 

 SzerokoŜĺ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiňdzy cegğami klinkierowymi naleŨy zachowaĺ takŃ samŃ, 

jaka wystňpuje w otaczajŃcej starej nawierzchni. 

 Spoiny wypeğnia siň takim samym materiağem, jaki wystňpowağ przed remontem, tj.: 

a) piaskiem, speğniajŃcym wymagania pktu 2.2.2, jeŜli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b) zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, speğniajŃcŃ wymagania pktu 2.2.2, jeŜli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej, 

c) ew. bitumicznŃ masŃ zalewowŃ, emulsjŃ asfaltowŃ, speğniajŃcŃ wymagania aprobat technicznych. 

 Szczeliny dylatacyjne wypeğnia siň trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub 

syntetycznymi masami uszczelniajŃcymi, okreŜlonymi w ST D-05.03.04a [11]. 

 Spos·b wypeğnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST 

D-05.03.02 [10] i D-08.02.04 [12]. 

 ChcŃc ograniczyĺ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŨna uŨywaĺ cementu o 

wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej i wypeğnienia 

spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. 

 Nawierzchniň na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowo-

piaskowŃ, po jej wykonaniu naleŨy pielňgnowaĺ przez przykrycie warstwŃ wilgotnego piasku o gruboŜci od 3,0 

do 4,0 cm  i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej 

wytrzymağoŜci wczesnej i    3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej. 

 RemontowanŃ nawierzchniň moŨna oddaĺ do uŨytku: 

- bezpoŜrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypeğnionych piaskiem, 

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki i 

wypeğnienia spoin jak wyŨej. 
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6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien uzyskaĺ: 

- certyfikat zgodnoŜci lub deklaracjň zgodnoŜci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaŒ cech 

charakterystycznych, w przypadku ŨŃdania ich przez InŨyniera, 

- ew. badania wğaŜciwoŜci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreŜlone w pkcie 2.2.2, kt·re budzŃ 

wŃtpliwoŜci InŨyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej 

podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 
Wyznaczenie powierzchni remontu 

czŃstkowego 
1 raz 

Tylko niezbňdna 

powierzchnia 

 

2 

Roboty rozbi·rkowe nawierzchni 

i materiağ klinkierowy odzyskany 

z rozbi·rki 

 

1 raz 
Akceptacja tylko cegieğ 

nieuszkodzonych 

 

3 

 

Podbudowa i podğoŨe gruntowe 

 

Ocena ciŃgğa 

Ew. remont z 

dokğadnoŜciŃ powierzchni  

° 1 cm 

4 Podsypka Ocena ciŃgğa Odchyğka gruboŜci ° 1 cm 

5 
UğoŨenie cegieğ klinkierowych (rodzaj, 

ksztağt, wymiary, barwa, deseŒ uğoŨenia) 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

6 R·wnoŜĺ nawierzchni w profilu 

podğuŨnym i poprzecznym 

 

Ocena ciŃgğa 

Wg pktu 5.4.4 

PrzeŜwity  miňdzy ğatŃ     

a powierzchniŃ  8·10 mm 

7 
Wypeğnienie spoin i szczelin 

w nawierzchni 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

 

6.4. Badania wykonanych rob·t 

 Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanego remontu czŃstkowego, w zakresie: jednorodnoŜci wyglŃdu, ksztağtu i 

wymiar·w cegieğ klinkierowych, prawidğowoŜci desenia i kolor·w cegieğ, kt·re powinny byĺ jednakowe z 

otaczajŃcŃ nawierzchniŃ, 

- prawidğowoŜĺ wypeğnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spňkaŒ, wykruszeŒ, plam,    deformacji w 

nawierzchni, 

- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcej nawierzchni i 

umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 7. 



 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czŃstkowego nawierzchni 

klinkierowej. 

 8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- roboty rozbi·rkowe nawierzchni istniejŃcej, 

- ew. remont podbudowy i podğoŨa gruntowego, 

- wykonanie   podsypki pod nowŃ nawierzchniň. 

 Odbi·r tych rob·t powinien  byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[9] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [9] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- ew. przygotowanie i remont podğoŨa, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- wykonanie podsypki, 

- uğoŨenie i ubicie cegieğ klinkierowych, 

- wypeğnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielňgnacjň nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni klinkierowej nie obejmuje ew. wystňpujŃcych 

rob·t towarzyszŃcych (jak: obramowanie, krawňŨniki, Ŝcieki), kt·re powinny byĺ ujňte w innych pozycjach 

kosztorysowych, a kt·rych zakres jest okreŜlony przez odpowiednie ST. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci 

dotyczŃce cementu powszechnego uŨytku 

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ğamane do nawierzchni 

drogowych 

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

4. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 

 5.  PN-B-12068:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegğy klinkierowe drogowe 

6. PN-88/B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 

7. PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania 
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techniczne i warunki odbioru 

10.2. BranŨowe Normy 

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 
 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z wykonaniem remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt drogowych betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy               i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na  drogach, 

ulicach i placach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt drogowych betonowych (zwykle szeŜciokŃtnych lub 

kwadratowych) wykonanej na: 

- drogach i ulicach, 

- placach, miejscach postojowych, parkingach, wjazdach do bram, 

- drogach wewnŃtrzzakğadowych. 

 Po uzyskaniu zgody InŨyniera, ustalenia zawarte w niniejszej ST moŨna stosowaĺ do napraw na 

wiňkszej powierzchni niŨ remont czŃstkowy, np. przy odnowie nawierzchni. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. Drogowa pğyta betonowa - sztuczny materiağ z betonu wykonany w postaci pğyty (zwykle o ksztağcie 

szeŜciokŃtnym lub kwadratowym), stosowany do budowy nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Nawierzchnia z drogowych pğyt betonowych - ulepszona nawierzchnia drogowa, kt·rej warstwa Ŝcieralna 

jest wykonana z pğyt betonowych. 

1.4.3. Spoina - odstňp pomiňdzy przylegajŃcymi elementami (pğyt), wypeğniony okreŜlonym materiağem 

wypeğniajŃcym. 

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstňp dzielŃcy duŨy fragment nawierzchni z pğyt betonowych na sekcje w celu 

umoŨliwienia odksztağceŒ temperaturowych, wypeğniony okreŜlonym materiağem wypeğniajŃcym. 

1.4.5. Remont czŃstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ nawierzchni z pğyt betonowych o powierzchni do 

okoğo 5m
2
. 

1.4.6. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuŨycie przekraczajŃ 20 - 25% jej 

powierzchni, wykonana na cağej szerokoŜci i dğugoŜci odcinka wymagajŃcego naprawy. 

  1.4.7. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST   D-M-

00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

2.2.  Wymagania dotyczŃce materiağ·w do remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt drogowych 

betonowych 

2.2.1. Pğyty drogowe betonowe 

 Do remontu czŃstkowego nawierzchni naleŨy uŨyĺ: 

- pğyty betonowe, otrzymane z rozbi·rki istniejŃcej nawierzchni, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, 

- pğyty betonowe nowe, odpowiadajŃce wymaganiom ST D-05.03.03 [2], jako materiağ uzupeğniajŃcy, tego 

samego typu,  klasy, gatunku i wymiar·w jak pğyty w rozebranej nawierzchni. 
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2.2.2. Materiağy na podsypkň i do wypeğnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Materiağy na podsypkň (piasek) do wypeğnienia spoin (piasek, zaprawa cementowa) oraz do wypeğnienia 

szczelin dylatacyjnych (masa zalewowa) nawierzchni z pğyt betonowych powinny odpowiadaĺ wymaganiom ST 

D-05.03.03 [2].  

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 3. 

3.2. Sprzňt do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt betonowych 

 Wymagania dotyczŃce sprzňtu do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt betonowych 

powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.03.03 [2] pkt 3, z zastosowaniem sprzňtu do rozebrania 

uszkodzonej nawierzchni, jak np.: ğopatek do oczyszczenia spoin, haczyk·w do wyciŃgania pğyt i usuwania 

zalew, dğut, mğotk·w brukarskich, skrobaczek, szczotek, mğotk·w pneumatycznych, drŃg·w stalowych, konewek, 

wiader do wody, szpadli, ğopat itp. i ubijak·w rňcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 4. 

4.2.  Transport materiağ·w wymaganych do remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt drogowych 

betonowych 

 Wymagania dotyczŃce transportu pğyt drogowych betonowych do remontu czŃstkowego nawierzchni   

powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.03.03 [2]. 

Przywiezione pğyty mogŃ byĺ skğadowane na otwartej przestrzeni, na podğoŨu wyr·wnanym i 

odwodnionym, z zastosowaniem podkğadek i przekğadek, uğoŨone w pionie jedna nad drugŃ, na pğask, co 

najwyŨej 10 warstw w stosie. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 5. 

5.2.  Uszkodzenia nawierzchni z pğyt drogowych betonowych,  podlegajŃce remontowi  czŃstkowemu 

Remontowi czŃstkowemu podlegajŃ uszkodzenia nawierzchni z pğyt drogowych betonowych, 

obejmujŃce: 

- zapadniňcia i wyboje fragment·w nawierzchni, 

- wykruszenie zaprawy, zalewy i krawňdzi pğyt, 

- znieksztağcenia zwiŃzane z lokalnym podnoszeniem siň nawierzchni, 

- osğabienia statecznoŜci pğyt przy ich znacznym wykruszaniu siň lub wymywaniu materiağu podğoŨa, 

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekop·w (np. po przeğoŨeniu urzŃdzeŒ podziemnych), wadliwej jakoŜci 

podğoŨa lub podbudowy, niewğaŜciwego odwodnienia, 

- Ŝcieranie fragment·w nawierzchni, wskutek dğuŨszego tarcia k·ğ pojazd·w o jezdniň, 

- pğyty pňkniňte i uszkodzone powierzchniowo, 

- inne uszkodzenia, deformujŃce nawierzchniň w spos·b odbiegajŃcy od jej prawidğowego stanu. 

5.3. Zasady wykonywania remontu czŃstkowego 

 Wykonanie remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt drogowych betonowych obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

- wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego, 

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu uzyskanego z rozbi·rki, 

- ew. naprawň podbudowy lub podğoŨa gruntowego, 



 

 

2.  uğoŨenie nawierzchni 

- spulchnienie i ewentualne uzupeğnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem, 

- uğoŨenie nawierzchni z pğyt z wypeğnieniem spoin, 

- pielňgnacjň nawierzchni. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czŃstkowego powinna obejmowaĺ cağy obszar 

uszkodzonej nawierzchni oraz czňŜĺ do niego przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania nawierzchni 

naprawianej z istniejŃcŃ. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu koğowego 

wzglňdnie pieszego, decydujŃc siň w okreŜlonych przypadkach na remont np. na poğowie szerokoŜci jezdni. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu czŃstkowego akceptuje InŨynier. 

5.4.2.  Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu  z rozbi·rki 

 Przy pğytach betonowych uğoŨonych na podsypce piaskowej i spoinach wypeğnionych piaskiem 

rozbi·rkň nawierzchni moŨna przeprowadziĺ dğutami, haczykami z drutu, mğotkami brukarskimi, drŃgami 

stalowymi itp.   

 Rozbi·rkň nawierzchni ze  spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowŃ przeprowadza siň zwykle 

mğotkami pneumatycznymi, drŃgami stalowymi itp., uzyskujŃc znacznie mniej materiağu do ponownego uŨycia 

niŨ w przypadku poprzednim. 

 Szczeliny dylatacyjne wypeğnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajŃcymi naleŨy oczyŜciĺ 

za pomocŃ haczyk·w, szczotek stalowych rňcznych lub mechanicznych, dğut, ğopatek itp. 

 Pğyty betonowe otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, naleŨy dokğadnie 

oczyŜciĺ, posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem rob·t.   

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podğoŨa gruntowego 

 Po usuniňciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza siň stan podbudowy i podğoŨa gruntowego. JeŜli sŃ 

one uszkodzone, naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy dla rodzaju konstrukcji 

nawierzchni. Spos·b naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajŃc jŃ do akceptacji InŨyniera. 

 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraŦnego wyr·wnania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg 

cementu na 1 m
3
 betonu. 

 

5.5. UğoŨenie nawierzchni z pğyt drogowych betonowych 

Ksztağt, wymiary i odcieŒ pğyt betonowych  oraz spos·b ich ukğadania (deseŒ)  powinny byĺ identyczne 

ze stanem przed przebudowŃ. Do remontowanej nawierzchni naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, pğyty 

otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania.  

  Podsypkň piaskowŃ pod pğyty betonowe naleŨy albo: 

- spulchniĺ, w przypadku pozostawienia jej przy rozbi·rce, albo 

- uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej warstwy starej podsypki, 

a nastňpnie ubiĺ.   

 Spos·b wykonania podsypki zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.03 [2]. 

 Po uğoŨeniu pğyt sprawdza siň r·wnoŜĺ nawierzchni w kierunku podğuŨnym i poprzecznym za pomocŃ 

ğaty. Dopuszczalne odchylenia od ğaty trzymetrowej wynoszŃ maksymalnie 1 cm. Pğyty uğoŨone za nisko naleŨy 

podnieŜĺ haczykami, podsypaĺ piasku i po dokğadnym jego wyr·wnaniu i ubiciu uğoŨyĺ pğytň ponownie. Pğyty 

podwyŨszone naleŨy obniŨyĺ. JeŜli podniesienie pğyt nie przekracza 3 mm, moŨna je obniŨyĺ przez ubicie. 

 Powstağe przy ukğadaniu, nie wypeğnione pğytami, mağe przestrzenie wypeğnia siň dokğadnie ubitym 

betonem, wg wymagaŒ ST D-05.03.18 [6]. 

 Przy ukğadaniu pğyt naleŨy zachowaĺ wğaŜciwy profil podğuŨny i poprzeczny otaczajŃcej starej 

nawierzchni.  

Powierzchnia pğyt poğoŨonych obok urzŃdzeŒ infrastruktury technicznej (np. studzienek, wğaz·w itp.) 

powinna trwale wystawaĺ od 3 mm do 5 mm powyŨej powierzchni tych urzŃdzeŒ oraz od 3 mm do 10 mm 

powyŨej korytek Ŝciekowych (Ŝciek·w). 

 SzerokoŜĺ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiňdzy pğytami betonowymi naleŨy zachowaĺ takŃ samŃ, 

jaka wystňpuje w otaczajŃcej starej nawierzchni. 
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 Spoiny wypeğnia siň takim samym materiağem, jaki wystňpowağ przed remontem, tj.: 

a) piaskiem lub zaprawŃ cementowŃ (o stosunku cementu do piasku 1:2) na peğnŃ wysokoŜĺ pğyt, jeŜli 

nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b) ew. asfaltowŃ masŃ zalewowŃ, speğniajŃcŃ wymagania aprobat technicznych. 

Zamulanie spoin piaskiem polega na rozŜcieleniu na uğoŨonej nawierzchni cienkiej warstwy piasku i 

zmiatanie go do spoin przy stağym polewaniu wodŃ. 

Przy zalewaniu spoin zaprawŃ cementowŃ nawierzchniň naleŨy zwilŨyĺ wodŃ. RozlanŃ na nawierzchniň 

zaprawň nasuwa siň w szczeliny miotğami, szczotkami lub gumowymi ŜciŃgaczami. 

Wypeğnienie spoin asfaltowŃ masŃ zalewowŃ naleŨy wykonaĺ zgodnie z zaleceniami ST D-05.03.03 [2]. 

Roboty nawierzchniowe z wykonaniem spoin wypeğnionych zaprawŃ cementowŃ  zaleca siň wykonywaĺ 

przy temperaturze otoczenia nie niŨszej niŨ +5
o
C. Dopuszcza siň wykonanie nawierzchni jeŜli w ciŃgu dnia 

temperatura utrzymuje siň w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki pğyty 

naleŨy zabezpieczyĺ materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). Nawierzchniň 

na podsypce piaskowej zaleca siň wykonywaĺ w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Szczeliny dylatacyjne wypeğnia siň trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub 

syntetycznymi masami uszczelniajŃcymi, okreŜlonymi w ST D-05.03.04a [3]. 

 Spos·b wypeğnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST 

D-05.03.03 [2].  

 ChcŃc ograniczyĺ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŨna uŨywaĺ cementu o 

wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowŃ. 

 Nawierzchniň ze spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowŃ, po jej wykonaniu naleŨy pielňgnowaĺ 

przez przykrycie warstwŃ wilgotnego piasku o gruboŜci ok. 2 cm  i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 

do 10 dni w przypadku zwykğego cementu portlandzkiego i  3 dni w przypadku cementu o wysokiej 

wytrzymağoŜci wczesnej. 

 RemontowanŃ nawierzchniň moŨna oddaĺ do uŨytku: 

- bezpoŜrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypeğnionych piaskiem, 

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do wypeğnienia spoin 

zaprawŃ cementowŃ, 

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwykğego cementu portlandzkiego do wypeğnienia spoin jak wyŨej. 

5.6. Naprawa przy uŨyciu mieszanek asfaltowych 

 JeŜli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie naprawy uszkodzonych powierzchniowo 

pğyt drogowych betonowych przy uŨyciu mieszanek asfaltowych, Wykonawca na polecenie InŨyniera przedstawi 

spos·b wykonania do jego akceptacji. 

 Naprawa moŨe uwzglňdniaĺ: 

- oczyszczenie i osuszenie istniejŃcej nawierzchni, 

- rňczne wypeğnienie zagğňbieŒ i nier·wnoŜci lub uğoŨenie warstwy asfaltowej np. przy uŨyciu ğopat i 

listwowych ŜciŃgaczek oraz listew profilowych w spos·b odpowiadajŃcy wymaganiom: 

a)  ST D-05.03.07 [4] przy stosowaniu asfaltu lanego, 

b)  ST D-05.03.17 [5] przy stosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych Ăna zimnoò, 

c)  innych ST przy stosowaniu r·Ũnych rozwiŃzaŒ indywidualnych. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien uzyskaĺ: 

- certyfikat zgodnoŜci lub deklaracjň zgodnoŜci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaŒ cech 

charakterystycznych, w przypadku ŨŃdania ich przez InŨyniera, 

- ew. badania wğaŜciwoŜci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci InŨyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 



 

 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt 

betonowych podaje tablica 1. 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 
Wyznaczenie powierzchni remontu 

czŃstkowego 
1 raz 

Tylko niezbňdna 

powierzchnia 

2 
Roboty rozbi·rkowe nawierzchni 

i materiağ odzyskany z rozbi·rki 
1 raz 

Akceptacja tylko pğyt 

nieuszkodzonych 

3 Podbudowa i podğoŨe gruntowe Ocena ciŃgğa 
Ew. remont z dokğadnoŜ-

ciŃ powierzchni  ° 1 cm 

4 Podsypka Ocena ciŃgğa Odchyğka gruboŜci ° 1 cm 

5 
UğoŨenie pğyt betonowych (rodzaj, ksztağt, 

wymiary, deseŒ uğoŨenia) 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.5 

6 R·wnoŜĺ nawierzchni w profilu 

podğuŨnym i poprzecznym 

 

Ocena ciŃgğa 

Wg pktu 5.5   PrzeŜwity  

miňdzy ğatŃ trzymetrowŃ    

a powierzchniŃ 10 mm 

7 
Wypeğnienie spoin i szczelin 

w nawierzchni 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.5 

 

6.4. Badania wykonanych rob·t 

 Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanego remontu czŃstkowego, w zakresie: jednorodnoŜci wyglŃdu, ksztağtu i 

wymiar·w pğyt betonowych, prawidğowoŜci desenia uğoŨonych pğyt, kt·re powinny byĺ jednakowe z 

otaczajŃcŃ nawierzchniŃ, 

- prawidğowoŜĺ wypeğnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spňkaŒ, wykruszeŒ, plam,    deformacji w 

nawierzchni, 

- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcej nawierzchni i 

umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt 

drogowych betonowych. 

 8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- roboty rozbi·rkowe nawierzchni istniejŃcej, 

- ew. remont podbudowy i podğoŨa gruntowego, 

- wykonanie   podsypki pod nowŃ nawierzchniň. 



 

D-05.03.23b Remont czŃstkowy nawierzchni  

z betonowej kostki brukowej 
65 

 

 

 Odbi·r tych rob·t powinien  byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[1] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt drogowych betonowych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- ew. przygotowanie i remont podğoŨa, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- wykonanie podsypki, 

- uğoŨenie nawierzchni z pğyt betonowych, 

- wypeğnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielňgnacjň nawierzchni, 

- odwiezienie nieprzydatnych materiağ·w rozbi·rkowych na skğadowisko, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni z pğyt betonowych nie obejmuje ew. 

wystňpujŃcych rob·t towarzyszŃcych (jak: obramowanie, krawňŨniki, Ŝcieki), kt·re powinny byĺ ujňte w innych 

pozycjach kosztorysowych, a kt·rych zakres jest okreŜlony przez odpowiednie ST. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 
 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z wykonaniem remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na  drogach, 

ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych                   

z wykonaniem i odbiorem remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanej na: 

- drogach lokalnych i dojazdowych, 

- ulicach osiedlowych i zbiorczych, 

- przystankach autobusowych, peronach i ciŃgach pieszo-jezdnych, 

- placach, parkingach,  wjazdach do bram i garaŨy,   

- chodnikach, alejach spacerowych, ŜcieŨkach, pasaŨach, 

- ŜcieŨkach rowerowych. 

 Po uzyskaniu zgody InŨyniera, ustalenia zawarte w niniejszej ST moŨna stosowaĺ do napraw na 

wiňkszej powierzchni niŨ remont czŃstkowy, np. przy odnowie nawierzchni. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

Ŝcieralnej nawierzchni, wykonany metodŃ wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujŃcy siň ksztağtem, kt·ry umoŨliwia wzajemne 

przystawanie element·w. 

1.4.2. Spoina - odstňp pomiňdzy przylegajŃcymi elementami (kostkami) wypeğniony okreŜlonym materiağem 

wypeğniajŃcym. 

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstňp dzielŃcy duŨy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej na 

sekcje w celu umoŨliwienia odksztağceŒ temperaturowych, wypeğniony okreŜlonym materiağem 

wypeğniajŃcym. 

1.4.4.  Remont czŃstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ nawierzchni z betonowej kostki brukowej o 

powierzchni do okoğo 5m
2
. 

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuŨycie przekraczajŃ 20 - 25% jej 

powierzchni, wykonana na cağej szerokoŜci i dğugoŜci odcinka wymagajŃcego naprawy. 

  1.4.6. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST   D-M-

00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

2.2. Wymagania dotyczŃce materiağ·w do remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej  

 Wymagania dotyczŃce materiağ·w do remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.03.23a ĂNawierzchnia z betonowej kostki 

brukowej dla dr·g, ulic oraz plac·w i chodnik·wò [2] pkt 2. 
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 W moŨliwie najwiňkszym stopniu naleŨy wykorzystaĺ do remontu czŃstkowego materiağ kostkowy 

otrzymany z rozbi·rki istniejŃcej nawierzchni. Nowy materiağ uzupeğniajŃcy powinien byĺ tego samego 

gatunku i koloru co kostka z nawierzchni istniejŃcej. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 3. 

3.2. Sprzňt do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

 Wymagania dotyczŃce sprzňtu do wykonania remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.03.23a [2], dla rňcznego ukğadania 

betonowej kostki brukowej na mağych powierzchniach, z zastosowaniem sprzňtu do rozebrania uszkodzonej 

nawierzchni, jak np.: ğopatek do oczyszczenia spoin, haczyk·w do wyciŃgania kostek i usuwania zalew, dğut, 

mğotk·w brukarskich, skrobaczek, szczotek, mğotk·w pneumatycznych, drŃg·w stalowych, konewek, wiader 

do wody, szpadli, ğopat itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 

4. 

4.2. Transport materiağ·w wymaganych do remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej  

 Wymagania dotyczŃce transportu materiağ·w do remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-05.03.23a [2] pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlegajŃce remontowi czŃstkowemu 

 Remontowi czŃstkowemu podlegajŃ uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

obejmujŃce: 

- zapadniňcia i wyboje fragment·w nawierzchni, 

- przesuwanie rzňd·w kostek pod dziağaniem siğ poziomych, 

- znieksztağcenia zwiŃzane z lokalnym podnoszeniem siň nawierzchni lub pňkniňciami w spoinach pod 

wpğywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- osğabienia statecznoŜci kostek przy ich wykruszaniu siň lub wymywaniu materiağu wypeğniajŃcego kostki, 

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekop·w (np. po przeğoŨeniu urzŃdzeŒ podziemnych), wadliwej 

jakoŜci podğoŨa lub podbudowy, niewğaŜciwego odwodnienia, 

- nier·wnoŜci bruku z powodu pochylenia siň kostek, powstajŃcych od wysysania przez opony samochod·w 

piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania siň k·ğ samochodowych, 

- kostki pňkniňte, zmiaŨdŨone, uszkodzone powierzchniowo, 

- inne uszkodzenia, deformujŃce nawierzchniň w spos·b odbiegajŃcy od jej prawidğowego stanu. 

5.3. Zasady wykonywania remontu czŃstkowego 

 Wykonanie remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

- wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego, 

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z oczyszczeniem i posortowaniem 

materiağu uzyskanego z rozbi·rki, 

- ew. naprawň podbudowy lub podğoŨa gruntowego, 

2.  uğoŨenie nawierzchni 



 

 

- spulchnienie i ewentualne uzupeğnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglňdnie wymianň 

podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

- uğoŨenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z ubiciem i wypeğnieniem spoin, 

- pielňgnacjň nawierzchni. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czŃstkowego powinna obejmowaĺ cağy obszar 

uszkodzonej nawierzchni oraz czňŜĺ do niego przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania nawierzchni 

naprawianej z istniejŃcŃ. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu koğowego 

wzglňdnie pieszego, decydujŃc siň w okreŜlonych przypadkach na remont np. na poğowie szerokoŜci jezdni. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu czŃstkowego akceptuje InŨynier. 

5.4.2.  Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu z betonowej kostki 

brukowej 

 Przy kostce uğoŨonej na podsypce piaskowej i spoinach wypeğnionych piaskiem rozbi·rkň 

nawierzchni moŨna przeprowadziĺ dğutami, haczykami z drutu, mğotkami brukarskimi, drŃgami stalowymi 

itp. Uzyskuje siň doŜĺ duŨo materiağu zdatnego do ponownego uŨycia. 

 Rozbi·rkň kostki uğoŨonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypeğnionych zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ przeprowadza siň zwykle mğotkami pneumatycznymi, drŃgami stalowymi itp., 

uzyskujŃc znacznie mniej materiağu do ponownego uŨycia niŨ w przypadku poprzednim. 

 Szczeliny dylatacyjne wypeğnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajŃcymi naleŨy 

oczyŜciĺ za pomocŃ haczyk·w, szczotek stalowych rňcznych lub mechanicznych, dğut, ğopatek itp. 

 StwardniağŃ starŃ podsypkň cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty. Natomiast starŃ podsypkň piaskowŃ, w zaleŨnoŜci od jej stanu, albo pozostawia siň, wzglňdnie 

usuwa siň zanieczyszczonŃ g·rnŃ jej warstwň. 

 Materiağ kostkowy otrzymany z rozbi·rki, nadajŃcy siň do ponownego wbudowania, naleŨy 

dokğadnie oczyŜciĺ, posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem rob·t. 

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podğoŨa gruntowego 

 Po usuniňciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza siň stan podbudowy i podğoŨa gruntowego. JeŜli 

sŃ one uszkodzone, naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy dla rodzaju 

konstrukcji nawierzchni. Spos·b naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajŃc jŃ do akceptacji 

InŨyniera. 

 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraŦnego wyr·wnania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 

kg cementu na 1 m
3
 betonu. 

5.4.4. UğoŨenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Ksztağt, wymiary i barwa kostek  oraz deseŒ ich ukğadania powinny byĺ identyczne ze stanem przed 

przebudowŃ. Do remontowanej nawierzchni naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, kostki otrzymane z 

rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania. Nowy uzupeğniany materiağ kostkowy powinien byĺ tego 

samego gatunku i koloru co stary. 

  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siň wykonywaĺ przy 

temperaturze otoczenia nie niŨszej niŨ +5
o
C. Dopuszcza siň wykonanie nawierzchni jeŜli w ciŃgu dnia 

temperatura utrzymuje siň w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki 

kostkň naleŨy zabezpieczyĺ materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). 

 Nawierzchniň na podsypce piaskowej zaleca siň wykonywaĺ w dodatnich temperaturach otoczenia. 

 Podsypkň piaskowŃ pod kostkŃ naleŨy albo: 

- spulchniĺ, w przypadku pozostawienia jej przy rozbi·rce, albo 

- uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej warstwy starej podsypki, 

a nastňpnie ubiĺ. 

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy przygotowaĺ w betoniarce, a nastňpnie rozŜcieliĺ na 

podbudowie. 

 Spos·b wykonania podsypki zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.23a [2] 

pkt 5.6. 
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 Kostkň ukğada siň okoğo 1,5 cm powyŨej otaczajŃcej nawierzchni, poniewaŨ po procesie ubijania 

podsypka zagňszcza siň. 

 Powierzchnia kostek poğoŨonych obok urzŃdzeŒ infrastruktury technicznej (np. studzienek, wğaz·w 

itp.) powinna trwale wystawaĺ od 3 mm do 5 mm powyŨej powierzchni tych urzŃdzeŒ oraz od 3 mm do 10 

mm powyŨej korytek Ŝciekowych (Ŝciek·w). 

 Ubicie nawierzchni naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ zagňszczarki wibracyjnej (pğytowej) z osğonŃ z 

tworzywa sztucznego. Po ubiciu  wszystkie kostki uszkodzone (np. pňkniňte) naleŨy wymieniĺ na kostki cağe. 

 R·wnoŜĺ nawierzchni sprawdza siň ğatŃ, zachowujŃc wğaŜciwy profil podğuŨny i poprzeczny 

otaczajŃcej starej nawierzchni. 

 SzerokoŜĺ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiňdzy betonowymi kostkami brukowymi naleŨy 

zachowaĺ takŃ samŃ, jaka wystňpuje w otaczajŃcej starej nawierzchni. 

 Spoiny wypeğnia siň takim samym materiağem, jaki wystňpowağ przed remontem, tj.: 

a) piaskiem, speğniajŃcym wymagania ST D-05.03.23a [2] pkt 2.3, jeŜli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 

b) zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, speğniajŃcŃ wymagania ST D-05.03.23a [2] pkt 2.3, jeŜli nawierzchnia jest 

na podsypce cementowo-piaskowej. 

 Szczeliny dylatacyjne wypeğnia siň trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub 

syntetycznymi masami uszczelniajŃcymi, okreŜlonymi w ST D-05.03.23a [2] pkt 2.3. 

 Spos·b wypeğnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami 

ST D-05.03.23a [2] pkt 5.7.5. 

 ChcŃc ograniczyĺ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŨna uŨywaĺ cementu o 

wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypeğnienia spoin zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ. 

 Nawierzchniň na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowo-

piaskowŃ, po jej wykonaniu naleŨy pielňgnowaĺ przez przykrycie warstwŃ wilgotnego piasku o gruboŜci od 

3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku zwykğego cementu 

portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej. 

 RemontowanŃ nawierzchniň moŨna oddaĺ do uŨytku: 

- bezpoŜrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypeğnionych piaskiem, 

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwykğego cementu portlandzkiego do podsypki i wypeğnienia 

spoin jak wyŨej. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien uzyskaĺ: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczonej: 

- aprobatň technicznŃ, 

- certyfikat zgodnoŜci lub deklaracjň zgodnoŜci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaŒ cech 

charakterystycznych, w przypadku ŨŃdania ich przez InŨyniera, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcň cech zewnňtrznych wg ST D-05.03.23a [2] pkt 2,  

b) w zakresie innych materiağ·w: 

- ew. badania wğaŜciwoŜci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreŜlone w ST         D-05.03.23a [2]  , 

kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci InŨyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie remontu czŃstkowego nawierzchni z kostki 

podaje tablica 1. 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 



 

 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 
Wyznaczenie powierzchni remontu 

czŃstkowego 1 raz 
Tylko niezbňdna 

powierzchnia 

2 
Roboty rozbi·rkowe nawierzchni 

i materiağ kostkowy odzyskany z rozbi·rki 1 raz 
Akceptacja tylko kostek 

nieuszkodzonych 

3 Podbudowa i podğoŨe gruntowe Ocena ciŃgğa 

Ew. remont z 

dokğadnoŜciŃ powierzchni  

° 1 cm 

4 Podsypka Ocena ciŃgğa Odchyğka gruboŜci ° 1 cm 

5 
UğoŨenie kostek (rodzaj, ksztağt, wymiary, 

barwa, deseŒ uğoŨenia) 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

6 R·wnoŜĺ nawierzchni w profilu 

podğuŨnym i poprzecznym 
Ocena ciŃgğa 

Wg pktu 5.4.4 

PrzeŜwity pomiňdzy ğatŃ     

a powierzchniŃ do 8 mm 

7 
Wypeğnienie spoin i szczelin 

w nawierzchni 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

 

6.4. Badania wykonanych rob·t 

 Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanego remontu czŃstkowego, w zakresie: jednorodnoŜci wyglŃdu, ksztağtu i 

wymiar·w kostek, prawidğowoŜci desenia i kolor·w kostek, kt·re powinny byĺ jednakowe z otaczajŃcŃ 

nawierzchniŃ z betonowej kostki brukowej, 

- prawidğowoŜĺ wypeğnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spňkaŒ, wykruszeŒ, plam, deformacji w 

nawierzchni, 

- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcej nawierzchni i 

umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czŃstkowego nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. 

 8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- roboty rozbi·rkowe nawierzchni istniejŃcej, 

- ew. remont podbudowy i podğoŨa gruntowego, 

- wykonanie   podsypki pod nowŃ nawierzchniň. 

 Odbi·r tych rob·t powinien  byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania 

og·lneò [1] oraz niniejszej ST. 
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9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- ew. przygotowanie i remont podğoŨa, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- wykonanie podsypki, 

- uğoŨenie i ubicie kostek, 

- wypeğnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielňgnacjň nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje 

ew. wystňpujŃcych rob·t towarzyszŃcych (jak: obramowanie, krawňŨniki, Ŝcieki), kt·re powinny byĺ ujňte w 

innych pozycjach kosztorysowych, a kt·rych zakres jest okreŜlony przez odpowiednie ST. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Normy 

 Polskie Normy i normy branŨowe dotyczŃce wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

obowiŃzujŃ wedğug ST D-05.03.23a [2]. 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST -  specyfikacja techniczna 

ST -  specyfikacja techniczna wykonania  

    i odbioru rob·t budowlanych 

 

 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce 

wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z naprawŃ ciŃgu pieszo-rowerowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) jest materiağem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru rob·t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji rob·t na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z naprawŃ 

ciŃgu pieszo-rowerowego wykonanego z chodnika i ŜcieŨki rowerowej poğoŨonych r·wnolegle obok siebie z 

najczňŜciej spotykanej konstrukcji nawierzchniowej, tj. betonowej kostki brukowej koloru szarego dla chodnika 

i koloru czerwonego dla ŜcieŨki rowerowej, uğoŨonych na podsypce piaskowej. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. CiŃg pieszo-rowerowy ï czňŜĺ ulicy lub drogi, skğadajŃca siň z chodnika dla pieszych  i ŜcieŨki 

rowerowej poğoŨonych obok siebie w pasie ulicy  (drogi) lub poza nim. 

1.4.2. Chodnik ï  czňŜĺ ulicy (drogi) przeznaczona dla ruchu pieszych. 

1.4.3. ścieŨka (droga) rowerowa ï pas terenu przystosowany i przeznaczony wyğŃcznie dla ruchu 

rowerowego. 

1.4.4. Betonowa kostka brukowa ï prefabrykowany element budowlany, wykonany metodŃ wibroprasowania 

z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, charakteryzujŃcy siň ksztağtem, kt·ry umoŨliwia 

wzajemne przystawanie element·w. 

1.4.5. Naprawa ï remont pojedynczych uszkodzeŒ o powierzchni okoğo 5 m
2 

 lub element·w liniowych o 

dğugoŜci okoğo 10 m. 

1.4.6. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1]  pkt 1.4.  

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST D-M-

00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

2.2. Materiağy do wykonania rob·t 

2.2.1. ZgodnoŜĺ materiağ·w z dokumentacjŃ projektowŃ  

Materiağy do wykonania naprawy powinny byĺ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

ST. 

2.2.2. Materiağy uŨywane do naprawy 

 Do naprawy ciŃgu pieszo-rowerowego naleŨy uŨyĺ: 

ï uzyskane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, istniejŃce elementy nawierzchni i 

obramowaŒ,  

ï nowe elementy nawierzchniowe (kostki brukowe) i obramowaniowe (krawňŨniki, obrzeŨa), 

ï nowy materiağ do podsypki i zapraw, 

ï ew. grunt uzupeğniajŃcy zasypkň ziemnŃ. 
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2.2.3. Betonowa kostka brukowa 

 Ksztağt, barwa i wymiary kostki powinny byĺ takie same jak kostek uszkodzonych na ciŃgu pieszo-

jezdnym. 

 Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadaĺ wymaganiom ustalonym w PN-EN 1338 [6]. 

 Kostkň dostarczonŃ na paletach moŨna skğadowaĺ na otwartej przestrzeni, przy czym podğoŨe powinno 

byĺ wyr·wnane i odwodnione. 

2.2.4. Obramowania 

 KrawňŨniki i obrzeŨa powinny mieĺ ksztağt, barwň i wymiary najbardziej zbliŨone do element·w 

uszkodzonych. Wymagania techniczne stawiane krawňŨnikom betonowym okreŜla PN-EN 1340 [7], a 

obrzeŨom ST. 

 Obramowania mogŃ byĺ przechowywane na skğadowiskach otwartych, posegregowane wedğug typ·w, 

ksztağt·w oraz cech fizycznych i mechanicznych. 

 Obramowania betonowe naleŨy ukğadaĺ z zastosowaniem podkğadek i przekğadek drewnianych. 

 Do wykonania ğaw pod krawňŨnik moŨna stosowaĺ beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [4]. 

2.2.5. Materiağy na podsypkň i do wypeğnienia spoin oraz szczelin 

 Na podsypkň i do wypeğnienia spoin oraz szczelin moŨna stosowaĺ: 

a) piasek wg PN-EN 13242 [8], 

b) cement CEM I klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [3], 

c) wodň wg PN-EN 1008 [5], 

d) zalewy kauczukowo-asfaltowe do szczelin na gorŃco wg PN-EN 14188-1 [9] lub syntetyczne zalewy 

uszczelniajŃce na zimno wg PN-EN 14188-2 [10]. 

Skğadowanie piasku nieprzeznaczonego do bezpoŜredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowň, 

powinno odbywaĺ siň na podğoŨu r·wnym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiağami. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, moŨna przechowywaĺ do: a) 10 

dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podğoŨu twardym i suchym, b) terminu trwağoŜci, 

podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Ŝcianach oraz podğogach suchych i 

czystych. Cement niespaletowany ukğada siň w stosy pğaskie o liczbie 12 warstw work·w trzywarstwowych. 

Zalewy przechowuje siň w opakowaniach fabrycznych w spos·b okreŜlony przez producenta. 

2.2.6. Zasypka ziemna 

 Jako zasypka ziemna moŨe byĺ stosowany dowolny miejscowy grunt przepuszczalny. 

2.2.7. Inne rodzaje materiağ·w 

 Inne rodzaje materiağ·w wystňpujŃce przy naprawie ciŃgu pieszo-rowerowego powinny odpowiadaĺ 

wymaganiom norm i wytycznych lub byĺ indywidualnie ustalone i zaakceptowane przez InŨyniera. 

3. SPRZŇT  

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

  Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 3. 

3.2. Sprzňt stosowany do wykonania rob·t 

 Przy wykonywaniu rob·t Wykonawca w zaleŨnoŜci od potrzeb, powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ 

korzystania ze sprzňtu dostosowanego do przyjňtej metody rob·t, jak: 

a)  do rob·t rozbi·rkowych: 

ï drŃgi stalowe, ğomy, dğuta, haczyki do wyciŃgania kostek, krawňŨnik·w i obrzeŨy, 

ï  ğopatki do oczyszczania spoin, skrobaczki, szczotki, szpadle, ğopaty, ew. mğotki pneumatyczne, 

ubijaki, 

b)  do rob·t naprawczych: 

ï sprzňt stosowany przy rňcznym ukğadaniu kostki brukowej, jak przycinarki lub szlifierki z tarczŃ, 

ï zagňszczarki wibracyjne (pğytowe) z wykğadzinŃ elastomerowŃ, do zagňszczania nawierzchni z kostki 

brukowej, chroniŃce kostki przed Ŝcieraniem i wykruszaniem naroŨy, 



 

 

ï betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

ï przewoŦne zbiorniki na wodň lub dostňpna woda z wodociŃgu. 

Sprzňt powinien odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producent·w lub propozycji Wykonawcy i powinien byĺ zaakceptowany przez InŨyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu  

      Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w 

 Materiağy sypkie moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu, w warunkach zabezpieczajŃcych 

je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiağami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Betonowe kostki brukowe moŨna przewoziĺ na paletach dowolnymi Ŝrodkami transportu, z 

zabezpieczeniem  przed przemieszczeniem siň i uszkodzeniem kostek. 

 KrawňŨniki betonowe i obrzeŨa moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu, ukğadajŃc je w 

pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy, zabezpieczajŃc je przed przemieszczaniem siň i 

uszkodzeniem. 

 Cement w workach moŨna przewoziĺ samochodami krytymi z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. 

Worki luzem ukğada siň na pğask, przylegajŃce do siebie, w r·wnej wysokoŜci do 10 warstw. 

 Zalewň do szczelin przewozi siň w fabrycznie zamkniňtych pojemnikach lub opakowaniach, 

chroniŃcych je przed zanieczyszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

      Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia ciŃgu pieszo-rowerowego 

 Naprawie podlegajŃ uszkodzenia obejmujŃce: 

ï wyboje i zapadniňcia fragment·w powierzchni z kostki brukowej, 

ï osiadanie nawierzchni, zwiŃzane z wadliwŃ jakoŜciŃ podğoŨa wzglňdnie z niewğaŜciwym odwodnieniem, 

ï nier·wnoŜci obramowania z powodu przechylenia siň krawňŨnik·w lub obrzeŨy, w tym r·wnieŨ 

spowodowane uszkodzeniem ğaw, 

ï pňkniňcia lub uszkodzenia powierzchniowe obramowaŒ, 

ï inne uszkodzenia, deformujŃce ciŃg pieszo-rowerowy w spos·b odbiegajŃcy od jego prawidğowego stanu. 

5.3. Zasady wykonywania rob·t 

 Wykonanie naprawy ciŃgu pieszo-rowerowego powinno byĺ zgodne z dokumentacjŃ technicznŃ i ST. 

 Podstawowe czynnoŜci przy wykonywaniu rob·t mogŃ obejmowaĺ: 

1. roboty przygotowawcze i rozbi·rkowe 

ï wyznaczenie powierzchni naprawy i ustalenie uszkodzonych element·w liniowych (np. krawňŨnik·w, 

obrzeŨy), 

ï rozebranie element·w i fragment·w uszkodzonych z usuniňciem rumoszu oraz z oczyszczeniem i 

posortowaniem materiağu uzyskanego z rozbi·rki, 

ï ew. naprawň podğoŨa gruntowego, podsypki lub ğaw, 

2. wykonanie rob·t naprawczych 

ï oczyszczenie uszkodzonego miejsca lub uszkodzonych miejsc, 

ï wymiana podsypki cementowo-piaskowej, 

ï ustawienie krawňŨnik·w i obrzeŨy z element·w uzyskanych z rozbi·rki oraz uzupeğniajŃcych 

materiağ·w nowych wraz z wypeğnieniem spoin, 

ï naprawa podğoŨa, 

ï wypeğnienie kostkami betonowymi wyboju lub miejsca zagğňbionego wraz z wypeğnieniem spoin, 

ï ew. naprawa fragment·w konstrukcji jezdni, sŃsiadujŃcych z ciŃgiem pieszo-rowerowym. 

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbi·rkowe 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni naprawy 
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Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaĺ cağy obszar uszkodzonego 

fragmentu (np. nawierzchni, obramowania) oraz czňŜĺ do niego przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania 

fragmentu naprawianego z istniejŃcym. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do naprawy akceptuje InŨynier. 

5.4.2. Rozebranie uszkodzonych element·w ciŃgu pieszo-rowerowego 

 Rozbi·rkň nawierzchni uğoŨonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypeğnionych zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ przeprowadza siň zwykle mğotkami pneumatycznymi, drŃgami stalowymi itp. 

 JeŜli istniejŃ szczeliny dylatacyjne wypeğnione zalewami asfaltowymi, to naleŨy oczyŜciĺ je za pomocŃ 

haczyk·w, szczotek stalowych rňcznych lub mechanicznych, dğut, ğopatek itp. 

 StwardniağŃ starŃ podsypkň cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty. JeŜli pod nawierzchniŃ lub krawňŨnikiem istnieje podsypka piaskowa, to w zaleŨnoŜci od jej stanu, 

albo pozostawia siň, wzglňdnie usuwa siň zanieczyszczonŃ jej g·rnŃ warstwň. 

 Odkopanie zewnňtrznej Ŝciany krawňŨnik·w i obrzeŨy i wyjňcie ich moŨna przeprowadziĺ rňcznie 

przy pomocy drŃg·w, ğopat, szpadli, oskard·w itp. Po usuniňciu obramowaŒ sprawdza siň stan podsypki i ğaw, 

usuwajŃc uszkodzone ich fragmenty. 

 Materiağ otrzymany z rozbi·rki (kostki brukowe, krawňŨniki, obrzeŨa) nadajŃcy siň do ponownego 

wbudowania, naleŨy dokğadnie oczyŜciĺ, posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z 

wykonywaniem rob·t. Materiağ nieprzydatny do budowy naleŨy przewieŦĺ w uzgodnione miejsce.  

5.4.3. Ewentualna naprawa warstw poğoŨonych pod nawierzchniŃ 

 JeŜli pod nawierzchniŃ i podsypkŃ znajduje siň podbudowa (np. z kruszywa) to naleŨy sprawdziĺ jej 

stan i w przypadku jej uszkodzenia naleŨy dokonaĺ naprawy w spos·b wğaŜciwy dla rodzaju konstrukcji. To 

samo dotyczy podğoŨa gruntowego pod nawierzchniŃ, kt·re moŨna uzupeğniĺ dowolnym miejscowym gruntem 

przepuszczalnym. 

W przypadku potrzeby przeprowadzenia doraŦnego wyr·wnania warstw znajdujŃcych siň pod 

nawierzchniŃ (np. podbudowy, podğoŨa gruntowego itp.) moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ je chudym 

betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m
3
 betonu. 



 

 

5.5. Wykonanie naprawy ciŃgu pieszo-rowerowego 

5.5.1. Zasady naprawiania ciŃgu pieszo-rowerowego 

 Powierzchnia naprawianego fragmentu ciŃgu pieszo-rowerowego powinna byĺ dostosowana do 

sŃsiednich nienaprawianych czňŜci nawierzchni w celu zachowania prawidğowych warunk·w spğywu wody. Nie 

dopuszcza siň naprawy, kt·ra spowodowağaby zastoiska wodne na naprawianym fragmencie nawierzchni. 

Do naprawy w najwiňkszym zakresie naleŨy uŨyĺ istniejŃce elementy otrzymane z rozbi·rki tj. kostki 

brukowe, krawňŨniki, obrzeŨa itp., nadajŃce siň do ponownego wbudowania. Pozostağe, brakujŃce elementy 

naleŨy uzupeğniĺ materiağem nowym, odpowiadajŃcym wymaganiom punktu 2. Zaleca siň nie mieszaĺ 

element·w odzyskanych z  elementami nowymi, lecz wykonywaĺ z nich oddzielne fragmenty ciŃgu pieszo-

rowerowego. 

 Przy wykonywaniu rob·t z podsypkami i zaprawami cementowo-piaskowymi zaleca siň wykonywaĺ je 

przy temperaturze otoczenia nie niŨszej niŨ +5ÁC. Dopuszcza siň wykonanie tych rob·t jeŜli w ciŃgu dnia 

temperatura utrzymuje siň w granicach od 0ÁC do +5ÁC, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki, 

powierzchniň naleŨy zabezpieczyĺ materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). 

5.5.2. Podsypka 

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy wykonaĺ jako nowŃ warstwň konstrukcyjnŃ. Podsypkň 

cementowo-piaskowŃ naleŨy przygotowaĺ w betoniarce, a nastňpnie rozŜcieliĺ na budowie. 

Podsypkň piaskowŃ naleŨy: 

ï albo spulchniĺ, w przypadku dobrego stanu, uprawniajŃcego do pozostawienia jej po rozbi·rce,  

ï albo uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej jej warstwy,  

a nastňpnie ubiĺ. 

5.5.3. Naprawa ğaw podkrawňŨnikowych 

 W przypadku uszkodzenia ğaw naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy 

dla rodzaju konstrukcji i materiağu. Fragmenty uszkodzonych ğaw betonowych wykonuje siň z betonu 

odpowiadajŃcego wymaganiom PN-EN 206-1 [4]. Ğawy Ũwirowe uzupeğnia siň odpowiednim kruszywem [8]. 

 Przy doraŦnym prowadzeniu naprawy ğawy moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym 

betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m
3
 betonu. 

5.5.4. Ustawienie krawňŨnik·w 

 Ustawienie nowo wykonanych fragment·w obramowania z krawňŨnika na podsypce powinno byĺ 

wykonane tak, aby niweleta g·rnej powierzchni krawňŨnika byğa dostosowana do warunk·w sprzed rozbi·rki. 

 Po ustawieniu element·w krawňŨnika naleŨy jego wewnňtrzne Ŝciany obsypaĺ gruntem 

przepuszczalnym lub piaskiem, Ũwirem, starannie ubitym. 

 Spoiny pomiňdzy krawňŨnikami nie powinny przekraczaĺ szerokoŜci 1 cm. Spoiny naleŨy wypeğniĺ 

materiağem podobnym do materiağu uŨytego przed remontem, np. piaskiem lub zaprawŃ cementowo-piaskowŃ 

(1:2). Spoiny przed zalaniem zaprawŃ naleŨy oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. Pielňgnacjň spoin wypeğnionych zaprawŃ 

naleŨy wykonaĺ przez polewanie ich wodŃ. 

 KrawňŨniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawŃ cementowo-

piaskowŃ powinny mieĺ spoinň zalanŃ asfaltowŃ zalewŃ wedğug PN-EN 14188-1 [9] lub PN-EN 14188-2 [10], 

jeŜli znajduje siň ona nad istniejŃcŃ szczelinŃ dylatacyjnŃ ğawy. 

5.5.5. Ustawienie obrzeŨy chodnikowych 

 PodğoŨe pod ustawienie obrzeŨa betonowego chodnikowego powinno byĺ zgodne z dokumentacjŃ 

projektowŃ, np. moŨe stanowiĺ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypkň (ğawň) ze Ũwiru lub piasku gruboŜci 

warstwy od 3 do 5 cm po zagňszczeniu. Podsypkň (ğawň) wykonuje siň przez zasypanie koryta materiağem 

piaszczystym i zagňszczenie z polewaniem wodŃ. 

 Betonowe obrzeŨa naleŨy ustawiaĺ na podsypce tak, aby niweleta g·rnej powierzchni obrzeŨa byğa 

dostosowana do poziomu nierozebranych fragment·w obrzeŨa. 

 Zewnňtrzna Ŝciana obrzeŨa powinna byĺ obsypana piaskiem, Ũwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczaĺ szerokoŜci 1 cm. NaleŨy wypeğniĺ je piaskiem lub zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ 1:2, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej. Spoiny przed zalaniem zaprawŃ 

naleŨy oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. Spoiny powinny byĺ wypeğnione cağkowicie na peğnŃ gğňbokoŜĺ. 
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5.5.6. UğoŨenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Ksztağt, wymiary i barwa kostek oraz deseŒ ich ukğadania powinny byĺ identyczne ze stanem przed 

przebudowŃ (rys. 3). 

Kostkň ukğada siň okoğo 1,5 cm powyŨej otaczajŃcej powierzchni, poniewaŨ po procesie ubijania 

podsypka zagňszcza siň. 

Ubicie nawierzchni naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ zagňszczarki wibracyjnej (pğytowej) z osğonŃ z 

tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pňkniňte) naleŨy wymieniĺ na kostki cağe. 

R·wnoŜĺ nawierzchni sprawdza siň ğatŃ, zachowujŃc wğaŜciwy profil podğuŨny i poprzeczny otaczajŃcej starej 

nawierzchni. 

SzerokoŜĺ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiňdzy betonowymi kostkami brukowymi naleŨy 

zachowaĺ takŃ samŃ, jaka wystňpuje  w otaczajŃcej starej nawierzchni. 

 Spoiny wypeğnia siň takim samym materiağem, jaki wystňpowağ przed remontem, lecz ze wzglňdu na 

potrzebň szczelnoŜci nawierzchni zaleca siň wypeğnienie zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. 

JeŜli na naprawianym fragmencie nawierzchni wystŃpi szczelina dylatacyjna, to naleŨy jŃ wypeğniĺ 

zalewŃ na gorŃco wedğug  PN-EN 14188-1 [9] lub zalewŃ na zimno wedğug PN-EN 14188-2 [10]. 

Przy ukğadaniu nawierzchni zaleca siň korzystaĺ z ustaleŒ ST D-05.03.23a [2]. 

5.5.7. Wykonanie naprawy element·w sŃsiadujŃcych z ciŃgiem pieszo-rowerowym 

 JeŜli do zakresu rob·t naprawczych naleŨŃ fragmenty uszkodzonych element·w konstrukcji 

drogowych, sŃsiadujŃcych z naprawianym ciŃgiem pieszo-jezdnym, to naleŨy je wykonaĺ w spos·b wğaŜciwy 

dla rodzaju rob·t znajdujŃcych siň w tej strefie. 

5.5.8. Stosowanie cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej 

 ChcŃc ograniczyĺ okres wykonywania rob·t z podsypkŃ i wypeğnieniem spoin przy uŨyciu cementu, 

moŨna uŨywaĺ cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej, odpowiadajŃcego wymaganiom PN-EN 197-1 [3], 

przy wykonywaniu podsypki cementowo-piaskowej i wypeğnieniu spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. 

Remontowane elementy moŨna oddaĺ do uŨytku: 

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania  cementu o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki i 

wypeğnienia spoin jak wyŨej. 

5.6. Roboty wykoŒczeniowe 

Roboty wykoŒczeniowe, zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ, ST lub wskazaniami InŨyniera dotyczŃ 

prac  zwiŃzanych z dostosowaniem wykonanych rob·t do istniejŃcych warunk·w terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszk·d czasowo usuniňtych,  

- roboty porzŃdkujŃce otoczenie terenu rob·t, 

- usuniňcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres rob·t. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien: 

- uzyskaĺ wymagane dokumenty, dopuszczajŃce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiağu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoŜci, 

deklaracjň zgodnoŜci, aprobatň technicznŃ, ew. badania materiağ·w wykonane przez dostawc·w itp.), 

- ew. wykonaĺ wğasne badania wğaŜciwoŜci materiağ·w przeznaczonych do wykonania rob·t, okreŜlone przez 

InŨyniera, 

- sprawdziĺ cechy zewnňtrzne gotowych materiağ·w z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 



 

 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w, kt·re naleŨy wykonaĺ w czasie rob·t podaje tablica 1.  

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ badaŒ 

WartoŜci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodnoŜĺ granic terenu rob·t z 

dokumentacjŃ projektowŃ 
1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.3 

3 Roboty rozbi·rkowe Jw. Wg pktu 5.4.2 

4 
Ew. naprawa warstw poğoŨonych pod 

nawierzchniŃ 
Jw. Wg pktu 5.4.3 

5 Naprawa ciŃgu pieszo-rowerowego Jw. Wg pktu 5.5 

6 Wykonanie rob·t wykoŒczeniowych Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.6 

6.4. Badania wykonanych rob·t  

Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanej naprawy w zakresie jednorodnoŜci wyglŃdu, ksztağtu, wymiar·w, 

prawidğowoŜci ukğadu element·w ciŃgu pieszo-rowerowego, 

- jednolitoŜĺ nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zwğaszcza w zakresie barwy, 

- prawidğowoŜĺ wypeğnienia spoin w nawierzchni, krawňŨnikach i obrzeŨach, 

- brak spňkaŒ, wykruszeŒ i deformacji w nawierzchni, krawňŨnikach i obrzeŨach, 

- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcych element·w 

powierzchniowych (nawierzchni) i liniowych (krawňŨniki, obrzeŨa), 

- poprawnoŜĺ spğywu powierzchniowego w·d. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni lub m (metr) 

naprawy obramowania. 

8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- roboty rozbi·rkowe, 

- ew. naprawa podğoŨa gruntowego lub podbudowy, 

- wykonanie   podsypki.  

Odbi·r tych rob·t powinien  byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ĂWymagania 

og·lneò [1] pkt 9.  
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9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- ew. naprawň podğoŨa lub podbudowy, 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- wykonanie rob·t naprawczych, 

- wykonanie rob·t pielňgnacyjnych i wykoŒczeniowych, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiar·w i badaŒ, 

- uporzŃdkowanie terenu rob·t i jego otoczenia, 

- roboty wykoŒczeniowe, 

- odwiezienie sprzňtu. 

Wszystkie roboty powinny byĺ wykonane wg wymagaŒ dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji 

technicznej i postanowieŒ InŨyniera. 

9.3. Spos·b rozliczenia rob·t tymczasowych i prac towarzyszŃcych 

 Cena wykonania rob·t okreŜlonych niniejszŃ ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, kt·re sŃ potrzebne do wykonania rob·t podstawowych, ale nie sŃ przekazywane 

ZamawiajŃcemu i sŃ usuwane po wykonaniu rob·t podstawowych, 

- prace towarzyszŃce, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania rob·t podstawowych, niezaliczane do rob·t 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rob·t itd. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Normy 

3. PN-EN 197-1 Cement - CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce cementu 

powszechnego uŨytku 

4. PN-EN 206-1 Beton - CzňŜĺ 1: Wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i zgodnoŜĺ  

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu ï Specyfikacja pobierania pr·bek, badanie i ocena 

przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces·w 

produkcji betonu 

6. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badaŒ 

7. PN-EN 1340 KrawňŨniki betonowe ï Wymagania i metody badaŒ 

 

 

8. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiŃzanych i zwiŃzanych hydraulicznie materiağ·w stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

9. PN-EN 14188-1 Wypeğniacze szczelin i zalewy ï CzňŜĺ 1: Specyfikacja zalew na gorŃco 

10. PN-EN 14188-2 Wypeğniacze szczelin i zalewy ï CzňŜĺ 2: Specyfikacja zalew na zimno 

 

 

 



 

 

 

 

 

11. ZAĞłCZNIK - RYSUNKI  

Rys. 1. Przykğad przekroju poprzecznego ciŃgu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rys. 2. Konstrukcja nawierzchni ŜcieŨki rowerowej lub chodnika dla pieszych, po dokonanej naprawie 

 

 
 

 

 

 

Rys. 3. Przykğady ksztağt·w betonowej kostki brukowej 

 (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 

 

a) NajczňŜciej spotykane ksztağty kostek i sposoby ich ukğadania 
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b) Przykğady deseni ukğadania betonowych kostek brukowych typu Holland 

 

 

deseŒ w jodeğkň 

 
 

deseŒ w rzňdy proste 

 

deseŒ koszykowy 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 
  



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z przestawianiem krawňŨnik·w. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) jest materiağem pomocniczym do  opracowania szczeg·ğowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na  

drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem remontu czŃstkowego krawňŨnik·w betonowych lub kamiennych polegajŃcego na naprawie 

uszkodzeŒ powstağych na okreŜlonej dğugoŜci krawňŨnika, metodŃ jego przestawienia. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. KrawňŨnik - belki (np. betonowe, kamienne) ograniczajŃce chodniki dla pieszych, pasy dzielŃce, wyspy 

kierujŃce oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Remont czŃstkowy krawňŨnik·w - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ krawňŨnik·w o dğugoŜci do okoğo 10 

m, metodŃ ich przestawienia. 

1.4.3. Spoina - odstňp pomiňdzy przylegajŃcymi elementami (krawňŨnikami) wypeğniony okreŜlonym materiağem 

wypeğniajŃcym. 

1.4.5. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania  og·lneò [1] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST   D-M-

00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

2.2. Materiağy do wykonania rob·t 

2.2.1. ZgodnoŜĺ materiağ·w z dokumentacjŃ projektowŃ 

Materiağy do wykonania rob·t powinny byĺ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. KrawňŨnik 

 Do remontu czŃstkowego (przestawienia) krawňŨnik·w naleŨy uŨyĺ: 

- krawňŨniki, uzyskane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, 

- nowe krawňŨniki, odpowiadajŃce wymaganiom ST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3], jako materiağ 

zastňpujŃcy istniejŃce krawňŨniki uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglŃdzie i ksztağcie. 

2.2.3. Materiağy na podsypkň i do wypeğnienia spoin 

JeŜli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to moŨna stosowaĺ nastňpujŃce materiağy, 

odpowiadajŃce wymaganiom ST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3]: 

- piasek na podsypkň i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 
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- wodň, 

- ew. materiağy do remontu ğaw pod krawňŨniki (np. Ũwir, tğuczeŒ, beton), 

- ew. inne materiağy, np. masň zalewowŃ do wypeğniania szczelin dylatacyjnych. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 3. 

3.2. Sprzňt stosowany do wykonania  rob·t 

 Wykonawca przystňpujŃcy do remontu (przestawiania) krawňŨnik·w powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ 

korzystania z: drŃg·w stalowych, skrobaczek, szczotek, ğom·w, konewek, wiader do wody, szpadli, ğopat, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w 

 Materiağy sypkie i krawňŨniki moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu, w warunkach 

zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiağami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Warunki transportu materiağ·w powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w ST D-08.01.01ö02 

[2]. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania rob·t 

   Spos·b wykonania rob·t powinien byĺ zgodny z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. W przypadku braku 

wystarczajŃcych danych moŨna korzystaĺ z ustaleŒ podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynnoŜci przy wykonywaniu rob·t obejmujŃ: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. wykonanie remontu czŃstkowego (przestawienia) krawňŨnik·w, 

3. roboty wykoŒczeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystŃpieniem do rob·t naleŨy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazaŒ 

InŨyniera: 

- ustaliĺ lokalizacjň rob·t, 

- ew. ustaliĺ dane niezbňdne do szczeg·ğowego wytyczenia rob·t oraz ustalenia danych wysokoŜciowych, 

- ew. usunŃĺ przeszkody, np. sğupki, pachoğki, elementy dr·g, ogrodzeŒ itd.,  

- ustaliĺ materiağy niezbňdne do wykonania rob·t naprawczych, 

- okreŜliĺ kolejnoŜĺ, spos·b i termin wykonania rob·t. 

5.4. Przestawienie krawňŨnik·w 

5.4.1. Zasady przestawiania krawňŨnik·w 

 Podstawowe czynnoŜci przy przestawianiu krawňŨnik·w obejmujŃ: 



 

 

- odkopanie zewnňtrznej Ŝciany krawňŨnik·w z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi 

poza strefň rob·t, 

- wyjňcie krawňŨnik·w i odğoŨenie poza strefň rob·t, 

- oczyszczenie krawňŨnik·w z resztek ziemi wzglňdnie z zaprawy cementowej, 

- ew. naprawa uszkodzonych ğaw pod krawňŨnikami, 

- uzupeğnienie i wyr·wnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem, 

- ustawienie krawňŨnik·w, 

- wypeğnienie spoin, 

- zasypanie ziemiŃ zewnňtrznej strony krawňŨnik·w wraz z ubiciem ziemi, 

- roboty koŒcowe i porzŃdkujŃce, jak: ew. pielňgnacja spoin krawňŨnika, uğoŨenie rozebranego chodnika, 

wyr·wnanie pobocza itp. 

5.4.2. Roboty rozbi·rkowe 

 Zakres remontu krawňŨnika powinien dotyczyĺ cağego obszaru uszkodzonych element·w oraz czňŜci do 

niego przylegajŃcych. 

 Przy wyznaczaniu zakresu remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwğaszcza 

jeŜli wymagana jest rozbi·rka czňŜci chodnika, przylegajŃca do krawňŨnika. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu akceptuje InŨynier. 

 Odkopanie zewnňtrznej Ŝciany krawňŨnik·w i wyjňcie krawňŨnik·w moŨna przeprowadziĺ rňcznie przy 

pomocy prostych narzňdzi pomocniczych jak: ğopat, szpadli, oskard·w, drŃg·w stalowych itp. Ewentualne roboty 

remontowe chodnika z pğyt betonowych moŨna wykonaĺ zgodnie z wymaganiami ST D-08.02.01a [4]. 

 KrawňŨniki otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, naleŨy dokğadnie oczyŜciĺ, 

posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem rob·t. 

 Po usuniňciu krawňŨnik·w sprawdza siň stan podsypki i ğaw podkrawňŨnikowych. StwardniağŃ starŃ 

podsypkň cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie. Natomiast starŃ podsypkň piaskowŃ, w zaleŨnoŜci od jej 

stanu, albo pozostawia siň, albo usuwa siň zanieczyszczonŃ g·rnŃ jej warstwň. 

5.4.3. Ewentualna naprawa ğaw podkrawňŨnikowych 

 W przypadku uszkodzenia ğaw, naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy dla 

rodzaju konstrukcji i materiağu. W przypadku ğaw Ũwirowych, tğuczniowych lub betonowych ich uszkodzenia 

moŨna uzupeğniaĺ materiağami w spos·b ustalony w ST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3] dla ğaw nowych. 

 Przy doraŦnym prowadzeniu naprawy ğawy moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym 

betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m
3
 betonu. 

5.4.4. Podsypka pod krawňŨnik 

 Podsypkň piaskowŃ pod krawňŨnik naleŨy, albo: 

- spulchniĺ w przypadku pozostawienia jej przy rozbi·rce, albo 

- uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej warstwy starej podsypki, 

a nastňpnie ubiĺ. 

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ, po jej przygotowaniu, naleŨy rozŜcieliĺ na ğawie. Spos·b wykonania 

podsypki zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST              D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3]. 

5.4.5. Ustawienie krawňŨnika 

 Do remontu naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, krawňŨniki otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do 

ponownego wbudowania. KrawňŨniki uszkodzone lub zniszczone naleŨy zastŃpiĺ nowym uzupeğnionym 

materiağem, odpowiadajŃcym wymaganiom punktu 2.2.2. 

 światğo (odlegğoŜĺ g·rnej powierzchni krawňŨnika od jezdni) powinno byĺ dostosowane do warunk·w 

sprzed rozbi·rki. 

 Zewnňtrzna Ŝciana krawňŨnika, od strony chodnika, powinna byĺ po ustawieniu krawňŨnika obsypana 

miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, Ũwirem wzglňdnie tğuczniem, starannie ubitym. 

Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji InŨyniera. 

5.4.6. Wypeğnienie spoin 
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 Spoiny krawňŨnik·w nie powinny przekraczaĺ szerokoŜci 1 cm. Spoiny naleŨy wypeğniĺ materiağem 

podobnym do materiağu uŨytego przed remontem, np. Ũwirem, piaskiem lub zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. 

Zalewanie spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ (1:2) stosuje siň w zasadzie do krawňŨnik·w ustawionych na 

ğawie betonowej. 

 Spoiny krawňŨnik·w przed zalaniem zaprawŃ naleŨy oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. 

 KrawňŨniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawŃ powinny mieĺ 

spoinň zalanŃ asfaltowŃ masŃ zalewowŃ jeŜli znajduje siň ona nad istniejŃcŃ szczelinŃ dylatacyjnŃ ğawy. 

 Pielňgnacjň spoin wypeğnionych zaprawŃ naleŨy wykonaĺ przez polewanie ich wodŃ. 

 Zasady wypeğnienia spoin powinny odpowiadaĺ wymaganiom ST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3]. 

5.5. Roboty wykoŒczeniowe 

Roboty wykoŒczeniowe powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. Do rob·t 

wykoŒczeniowych naleŨŃ prace zwiŃzane z dostosowaniem wykonanych rob·t do istniejŃcych warunk·w 

terenowych, takie jak: 

- odtworzenie element·w czasowo usuniňtych, np. uğoŨenie rozebranego chodnika, wyr·wnanie pobocza itp. 

- roboty porzŃdkujŃce otoczenie terenu rob·t. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien: 

- uzyskaĺ wymagane dokumenty, dopuszczajŃce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeŒstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoŜci, deklaracje zgodnoŜci, ew. 

badania materiağ·w wykonane przez dostawc·w itp.), 

- wykonaĺ badania wğaŜciwoŜci materiağ·w przeznaczonych do wykonania rob·t, okreŜlone przez InŨyniera, 

- sprawdziĺ cechy zewnňtrzne gotowych materiağ·w prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w, kt·re naleŨy wykonaĺ w czasie rob·t  podaje tablica 1. 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 Roboty rozbi·rkowe 1 raz Wg pktu 5 

2 Ew. naprawa ğaw podkrawňŨnikowych Ocena ciŃgğa Jw. 

3 Podsypka pod krawňŨnik Jw. Jw. 

4 Ustawienie krawňŨnika Jw. Jw. 

5 Wypeğnienie spoin Jw. Jw. 

6 Roboty wykoŒczeniowe Jw. Jw. 



 

 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m (metr) wykonanego przestawienia krawňŨnika. 

Jednostki obmiarowe rob·t towarzyszŃcych sŃ ustalone w odpowiednich ST, podanych w pkcie 10. 

 8. ODBIčR ROBčT 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m przestawienia krawňŨnika obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- ew. naprawň ğaw podkrawňŨnikowych, 

- wykonanie podsypki, ustawienia krawňŨnika i wypeğnienia spoin wedğug wymagaŒ specyfikacji, 

- wykonanie rob·t wykoŒczeniowych, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

9.3. Spos·b rozliczenia rob·t tymczasowych i prac towarzyszŃcych 

 Cena wykonania rob·t okreŜlonych niniejszŃ ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, kt·re sŃ potrzebne do wykonania rob·t podstawowych, ale nie sŃ przekazywane 

ZamawiajŃcemu i sŃ usuwane po wykonaniu rob·t podstawowych, 

- prace towarzyszŃce, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania rob·t podstawowych, niezaliczane do rob·t 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rob·t itd. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 
 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z wykonaniem remontu czŃstkowego chodnika z pğyt betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy               i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na  drogach, 

ulicach i placach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem remontu czŃstkowego chodnika z pğyt betonowych, wykonanego przy drogach, ulicach i placach. 

 Po uzyskaniu zgody InŨyniera, ustalenia zawarte w niniejszej ST moŨna stosowaĺ do napraw na 

wiňkszej powierzchni niŨ remont czŃstkowy. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.6. Pğyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowiŃce prefabrykowane 

elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnik·w. 

1.4.7. Chodnik z pğyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu, przeznaczona 

dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych pğyt betonowych. 

1.4.8. Spoina - odstňp pomiňdzy przylegajŃcymi pğytami wypeğniony okreŜlonym materiağem wypeğniajŃcym. 

 1.4.4. Remont czŃstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ chodnika z pğyt betonowych  o powierzchni do 

okoğo 5m
2
. 

  1.4.5. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST   D-M-

00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 2. 

2.2. Wymagania dotyczŃce materiağ·w do remontu czŃstkowego chodnika z pğyt betonowych 

2.2.1. Pğyty chodnikowe 

 Do remontu czŃstkowego chodnika naleŨy uŨyĺ: 

- pğyty chodnikowe otrzymane z rozbi·rki istniejŃcego chodnika, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, 

- nowe pğyty chodnikowe, odpowiadajŃce wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako materiağ uzupeğniajŃcy, 

tego samego gatunku, ksztağtu i wymiar·w jak pğyty w rozebranym chodniku. 

2.2.2. Materiağy na podsypkň i do wypeğnienia spoin w chodniku 

 JeŜli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce materiağy: 

a)  na podsypkň piaskowŃ pod nawierzchniň   

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajŃcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

- piasek ğamany (0,075·2) mm, mieszankň drobnŃ granulowanŃ (0,075·4) mm albo miağ (0·4) mm, 

odpowiadajŃcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2], 

b)  na podsypkň cementowo-piaskowŃ pod nawierzchniň 



 

 

- mieszankň cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speğniajŃcego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego uŨytku speğniajŃcego wymagania PN-EN 197-1:2002 

[1] i wody odmiany 1 odpowiadajŃcej wymaganiom PN-88/B-32250 [4], 

c)  do wypeğniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

- piasek naturalny speğniajŃcy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3, 

- piasek ğamany (0,075·2) mm wg PN-B-11112:1996 [2], 

d)  do wypeğniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawň cementowo-piaskowŃ 1:4 speğniajŃcŃ wymagania wg 2.2.2b), 

 Skğadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoŜredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowň, powinno odbywaĺ siň na podğoŨu r·wnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiağami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno byĺ zgodne z BN-88/6731-08 [5]. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 3. 

3.2. Sprzňt do wykonania remontu czŃstkowego chodnika z pğyt betonowych 

 Wymagania dotyczŃce sprzňtu do wykonania remontu czŃstkowego chodnika z pğyt betonowych 

powinny odpowiadaĺ warunkom podanym w ST D-08.02.01 [9] pkt 3, z zastosowaniem sprzňtu do rozebrania 

uszkodzonej nawierzchni, jak np.: ğopatek do oczyszczenia spoin, hak·w do wyciŃgania pğyt, dğut, mğotk·w 

brukarskich, skrobaczek, szczotek, drŃg·w stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, ğopat itp.   

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w wymaganych do remontu czŃstkowego chodnika z pğyt betonowych 

 Wymagania dotyczŃce transportu pğyt chodnikowych do remontu czŃstkowego chodnika, powinny 

odpowiadaĺ warunkom podanym w D-08.02.01 [9] pkt 4. 

 Transport cementu powinien siň odbywaĺ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5]. 

 Kruszywa moŨna przewoziĺ dowolnym Ŝrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajŃcych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiağami. Podczas transportu kruszywa powinny byĺ 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia chodnika z pğyt betonowych,  podlegajŃce remontowi czŃstkowemu 

Remontowi czŃstkowemu podlegajŃ uszkodzenia chodnika, obejmujŃce: 

- zapadniňcia i wyboje fragment·w chodnika, 

- osiadanie chodnika w miejscu przekop·w (np. po przeğoŨeniu urzŃdzeŒ podziemnych), wadliwej jakoŜci 

podğoŨa lub podbudowy, niewğaŜciwego odwodnienia, 

- nier·wnoŜci chodnika z powodu przechylenia siň pğyt,  

- pğyty pňkniňte, poğamane i uszkodzone, 

- inne uszkodzenia, deformujŃce chodnik w spos·b odbiegajŃcy od jego prawidğowego stanu. 

5.3. Zasady wykonywania remontu czŃstkowego 

 Wykonanie remontu czŃstkowego chodnika z pğyt betonowych obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

- wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego, 

- rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu uzyskanego z rozbi·rki, 
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- ew. naprawň podbudowy lub podğoŨa gruntowego, 

2.  uğoŨenie nawierzchni 

- spulchnienie i ewentualne uzupeğnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglňdnie wymianň podsypki 

cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

- uğoŨenie nowego chodnika z pğyt betonowych z wypeğnieniem spoin, 

- pielňgnacjň chodnika. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czŃstkowego powinna obejmowaĺ cağy obszar 

uszkodzonej nawierzchni oraz czňŜĺ do niego przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania nawierzchni 

naprawianej z istniejŃcŃ. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, 

decydujŃc siň w okreŜlonych przypadkach na remont np. na poğowie szerokoŜci chodnika. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu czŃstkowego akceptuje InŨynier. 

5.4.2.  Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiağu    

 Przy chodniku uğoŨonym na podsypce piaskowej i spoinach wypeğnionych piaskiem rozbi·rkň 

nawierzchni moŨna przeprowadziĺ rňcznie przy pomocy prostych narzňdzi pomocniczych. 

 Rozbi·rkň chodnika uğoŨonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypeğnionych zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ przeprowadza siň zwykle drŃgami stalowymi,  uzyskujŃc znacznie mniej materiağu do 

ponownego uŨycia niŨ w przypadku poprzednim. 

 StwardniağŃ starŃ podsypkň cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty. Natomiast starŃ podsypkň piaskowŃ, w zaleŨnoŜci od jej stanu, albo pozostawia siň, wzglňdnie usuwa 

siň zanieczyszczonŃ g·rnŃ jej warstwň. 

 Pğyty chodnikowe otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, naleŨy dokğadnie 

oczyŜciĺ, posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem rob·t.   

 

 

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podğoŨa gruntowego 

 Po usuniňciu pğyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza siň stan podbudowy i podğoŨa gruntowego. 

JeŜli sŃ one uszkodzone, naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy dla rodzaju 

konstrukcji nawierzchni. Spos·b naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajŃc jŃ do akceptacji InŨyniera. 

 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraŦnego wyr·wnania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg 

cementu na 1 m
3
 betonu. 

5.4.4. UğoŨenie chodnika z pğyt betonowych 

Ksztağt, wymiary i odcieŒ pğyt oraz ich ukğad powinny byĺ identyczne ze stanem przed przebudowŃ. Do 

remontowanej nawierzchni naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, pğyty otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do 

ponownego wbudowania. Nowy uzupeğniany materiağ   powinien byĺ tego samego gatunku co stary. 

  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siň wykonywaĺ przy temperaturze 

otoczenia nie niŨszej niŨ +5
o
C. Dopuszcza siň wykonanie nawierzchni jeŜli w ciŃgu dnia temperatura utrzymuje 

siň w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki chodnik naleŨy 

zabezpieczyĺ materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). Chodnik na podsypce 

piaskowej zaleca siň wykonywaĺ w dodatnich temperaturach otoczenia. 

 Podsypkň piaskowŃ pod pğyty chodnikowe naleŨy albo: 

- spulchniĺ, w przypadku pozostawienia jej przy rozbi·rce, albo 

- uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej warstwy starej podsypki, 

a nastňpnie ubiĺ.   

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy przygotowaĺ w betoniarce, a nastňpnie rozŜcieliĺ na 

podbudowie.   

 Spos·b wykonania podsypki zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST D-08.02.01 [9]   i 

BN-64/8845-01 [7]. 



 

 

 R·wnoŜĺ chodnika sprawdza siň ğatŃ, zachowujŃc wğaŜciwy profil podğuŨny i poprzeczny otaczajŃcej 

powierzchni pğyt chodnikowych. 

 SzerokoŜĺ spoin pomiňdzy betonowymi pğytami chodnikowymi naleŨy zachowaĺ takŃ samŃ, jaka 

wystňpuje w otaczajŃcej starej powierzchni chodnika. 

 Spoiny wypeğnia siň takim samym materiağem, jaki wystňpowağ przed remontem, tj.: 

a) piaskiem, speğniajŃcym wymagania pktu 2.2.2, jeŜli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b) zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, speğniajŃcŃ wymagania pktu 2.2.2, jeŜli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

 Spos·b wypeğnienia spoin  zaleca siň przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami ST D-08.02.01 [9]. 

 ChcŃc ograniczyĺ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŨna uŨywaĺ cementu o 

wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1]do podsypki cementowo-piaskowej i wypeğnienia 

spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. 

 Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

po jego wykonaniu naleŨy pielňgnowaĺ przez przykrycie warstwŃ wilgotnego piasku  i utrzymywanie go w stanie 

wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku   cementu o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej  i 3 dni w przypadku 

cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej. 

 Remontowany chodnik moŨna oddaĺ do uŨytku: 

- bezpoŜrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypeğnionych piaskiem, 

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania  cementu o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki i 

wypeğnienia spoin jak wyŨej. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien uzyskaĺ: 

- certyfikaty zgodnoŜci lub deklaracje zgodnoŜci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaŒ cech 

charakterystycznych, w przypadku ŨŃdania ich przez InŨyniera, 

- ew. badania wğaŜciwoŜci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreŜlone w pkcie 2.2.2, kt·re budzŃ 

wŃtpliwoŜci InŨyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie remontu czŃstkowego chodnika podaje tablica 1. 
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Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 
Wyznaczenie powierzchni remontu 

czŃstkowego 
1 raz 

Tylko niezbňdna 

powierzchnia 

2 
Roboty rozbi·rkowe chodnika i materiağ   

odzyskany z rozbi·rki 
1 raz 

Akceptacja tylko pğyt 

nieuszkodzonych 

 

3 

 

Podbudowa i podğoŨe gruntowe 

 

Ocena ciŃgğa 

Ew. remont z 

dokğadnoŜciŃ powierzchni  

° 1 cm 

4 Podsypka Ocena ciŃgğa Odchyğka gruboŜci ° 1 cm 

5 
UğoŨenie pğyt (rodzaj, ksztağt, wymiary, 

odcieŒ, ukğad uğoŨenia) 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

6 R·wnoŜĺ nawierzchni w profilu 

podğuŨnym i poprzecznym 

 

Ocena ciŃgğa 

Wg pktu 5.4.4 

PrzeŜwity  miňdzy ğatŃ     

a powierzchniŃ  do 8 mm 

7 
Wypeğnienie spoin i szczelin 

w nawierzchni 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.4.4 

 

6.4. Badania wykonanych rob·t 

 Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanego remontu czŃstkowego, w zakresie: jednorodnoŜci wyglŃdu, ksztağtu i 

wymiar·w pğyt, prawidğowoŜci ukğadu pğyt i odcieni, kt·re powinny byĺ jednakowe z otaczajŃcŃ 

powierzchniŃ chodnika, 

- prawidğowoŜĺ wypeğnienia spoin oraz brak spňkaŒ, wykruszeŒ, deformacji w chodniku, 

- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcej powierzchni i 

umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czŃstkowego chodnika z pğyt 

betonowych. 

 8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- roboty rozbi·rkowe chodnika istniejŃcego, 

- ew. remont podbudowy i podğoŨa gruntowego, 

- wykonanie   podsypki pod nowy chodnik. 

 Odbi·r tych rob·t powinien  byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[8] oraz niniejszej ST. 



 

 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI 

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [8] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego chodnika z pğyt betonowych  obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- ew. przygotowanie i remont podğoŨa, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- wykonanie podsypki, 

- uğoŨenie pğyt chodnikowych, 

- wypeğnienie spoin  w nawierzchni, 

- pielňgnacjň nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego chodnika nie obejmuje ew. wystňpujŃcych rob·t 

towarzyszŃcych (jak: obramowanie, krawňŨniki, Ŝcieki), kt·re powinny byĺ ujňte w innych pozycjach 

kosztorysowych, a kt·rych zakres jest okreŜlony przez odpowiednie ST. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci 

dotyczŃce cementu powszechnego uŨytku 

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ğamane do nawierzchni 

drogowych 

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

4. PN-88/B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 

10.2. BranŨowe Normy 

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

6. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g, 

ulic, parking·w i torowisk tramwajowych. Pğyty chodnikowe 

7. BN-64/8845-01 Chodniki z pğyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST -  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob·t 

budowlanych 
 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z remontem czŃstkowym chodnika z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) jest materiağem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru rob·t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji rob·t na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem remontu czŃstkowego chodnika z betonowej kostki brukowej, polegajŃcego na rozebraniu element·w 

chodnika istniejŃcego w miejscu uszkodzenia i ponownym ich uğoŨeniu z ewentualnym dodaniem nowych 

materiağ·w. 

 Po uzyskaniu zgody InŨyniera, ustalenia zawarte w niniejszej ST moŨna stosowaĺ do napraw na 

wiňkszej powierzchni niŨ remont czŃstkowy. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.9. Chodnik ï wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu, przeznaczona do ruchu pieszego. 

1.4.10. Chodnik z betonowej kostki brukowej ï powierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego wykonana z 

betonowej kostki brukowej. 

1.4.11. Betonowa kostka brukowa ï prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

Ŝcieralnej chodnika, wykonany metodŃ wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, 

jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujŃcy siň ksztağtem, kt·ry umoŨliwia wzajemne przystawanie 

element·w. 

1.4.12. Spoina ï odstňp pomiňdzy przylegajŃcymi elementami chodnika wypeğniony okreŜlonym materiağem 

wypeğniajŃcym. 

1.4.5. Remont czŃstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ chodnika o powierzchni  okoğo 5 m
2
. 

 

1.4.6. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1]  pkt 1.4.  

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST D-M-00.00.00 

ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

2.2. Materiağy do wykonania rob·t 

2.2.1. ZgodnoŜĺ materiağ·w z dokumentacjŃ projektowŃ 

Materiağy do wykonania rob·t powinny byĺ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.  

2.2.2. Elementy chodnika 

 Do remontu czŃstkowego chodnika z betonowej kostki brukowej naleŨy uŨyĺ: 

ï uzyskane z rozbi·rki betonowe kostki brukowe, nadajŃce siň do ponownego wbudowania,  

ï nowe betonowe kostki brukowe, odpowiadajŃce wymaganiom ST D-05.03.23a [5]            i PN-EN 

1338:2005 [10], zastňpujŃce istniejŃce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglŃdzie, ksztağcie 

i gatunku (patrz rys. 2).  



 

 

2.2.3. Materiağy pomocnicze do wykonania chodnika 

 JeŜli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce materiağy, 

odpowiadajŃce wymaganiom ST D-05.03.23a [5]: 

ï piasek na podsypkň, 

ï cement do podsypki, 

ï wodň, 

ï materiağy do wypeğnienia spoin (piasek lub zaprawa cementowo-piaskowa), 

ï ew. materiağy do remontu podğoŨa pod chodnikiem. 

2.2.4. Materiağy do ewentualnej naprawy element·w sŃsiadujŃcych z chodnikiem 

 Przy naprawie fragment·w konstrukcji jezdni, sŃsiadujŃcych z chodnikiem, jak krawňŨnik, obrzeŨe, 

naleŨy stosowaĺ materiağy naprawcze, odpowiadajŃce wymaganiom odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. 

ST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8], itp. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 3. 

3.2. Sprzňt stosowany do wykonania rob·t 

 Przy wykonywaniu rob·t Wykonawca w zaleŨnoŜci od potrzeb, powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ 

korzystania ze sprzňtu dostosowanego do przyjňtej metody rob·t, jak: 

ï drŃgi stalowe, ğomy, dğuta, haki do wyciŃgania element·w chodnika, ğopatki do oczyszczania spoin, 

skrobaczki, szczotki, szpadle, ğopaty, ew. mğotki pneumatyczne, ubijaki, 

ï sprzňt do nowego uğoŨenia element·w chodnika (ukğadarka przy duŨych powierzchniach), odpowiadajŃcy 

wymaganiom ST D-05.03.23a [5]. Przy mağych powierzchniach chodnik ukğada siň rňcznie. Do 

zagňszczania stosuje siň pğytowŃ zagňszczarkň wibracyjnŃ z wykğadzinŃ elastomerowŃ. 

Sprzňt powinien odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producent·w lub propozycji Wykonawcy i powinien byĺ zaakceptowany przez InŨyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu  

      Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w 

 Materiağy sypkie (np. piasek) moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu, w warunkach 

zabezpieczajŃcych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiağami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Betonowe kostki brukowe mogŃ byĺ przewoŨone na paletach transportem samochodowym (lub 

kolejowym). W czasie transportu naleŨy zabezpieczyĺ je przed przemieszczeniem siň i uszkodzeniem. 

 Transport cementu powinien odbywaĺ siň w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11]. 

 Inne wymagania dotyczŃce transportu materiağ·w powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w ST D-

05.03.23a [5]. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

      Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia chodnika, podlegajŃce remontowi czŃstkowemu 

 Remontowi czŃstkowemu podlegajŃ uszkodzenia chodnika, obejmujŃce: 

ï zapadniňcia i wyboje fragment·w chodnika, 

ï osiadanie chodnika w miejscu przekop·w (np. po przeğoŨeniu urzŃdzeŒ podziemnych) z powodu wadliwej 

jakoŜci podğoŨa lub podbudowy wzglňdnie niewğaŜciwego odwodnienia, 

ï nier·wnoŜci chodnika z powodu przechylenia siň jego element·w, 
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ï kostki pňkniňte, zmiaŨdŨone lub uszkodzone powierzchniowo, 

ï inne uszkodzenia, deformujŃce chodnik w spos·b odbiegajŃcy od jego prawidğowego stanu. 

5.3. Zasady wykonywania rob·t 

 Wykonanie remontu czŃstkowego chodnika powinno byĺ zgodne z dokumentacjŃ technicznŃ i ST. 

 Podstawowe czynnoŜci przy wykonywaniu rob·t obejmujŃ: 

3. roboty przygotowawcze i rozbi·rkowe 

ï wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego, 

ï rozebranie uszkodzonej czňŜci chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu uzyskanego z 

rozbi·rki, 

ï ew. naprawň podbudowy lub podğoŨa gruntowego, 

4. ponowne wykonanie chodnika 

ï spulchnienie i ewentualne uzupeğnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem,   wzglňdnie wymianň 

podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

ï uğoŨenie nowego chodnika z betonowej kostki brukowej, uzyskanej z rozbi·rki oraz uzupeğniajŃcych 

materiağ·w nowych wraz z wypeğnieniem spoin i ew. szczelin, 

ï pielňgnacjň chodnika, 

ï ew. naprawň fragment·w konstrukcji jezdni, sŃsiadujŃcych z chodnikiem. 

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbi·rkowe 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czŃstkowego 

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czŃstkowego powinna obejmowaĺ cağy obszar 

uszkodzonego chodnika oraz czňŜĺ do niego przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania nawierzchni 

naprawianej z istniejŃcŃ. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, 

decydujŃc siň w okreŜlonych przypadkach na remont np. na poğowie szerokoŜci chodnika. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu czŃstkowego akceptuje InŨynier. 

5.4.3.  Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiağu    

 Przy chodniku uğoŨonym na podsypce piaskowej i spoinach wypeğnionych piaskiem rozbi·rkň 

nawierzchni moŨna przeprowadziĺ rňcznie przy pomocy prostych narzňdzi pomocniczych. 

 Rozbi·rkň chodnika uğoŨonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypeğnionych zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ przeprowadza siň zwykle drŃgami stalowymi lub mğotkami pneumatycznymi  uzyskujŃc 

znacznie mniej materiağu do ponownego uŨycia niŨ w przypadku poprzednim. 

 StwardniağŃ starŃ podsypkň cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty. Natomiast starŃ podsypkň piaskowŃ, w zaleŨnoŜci od jej stanu, albo pozostawia siň, wzglňdnie usuwa 

siň zanieczyszczonŃ g·rnŃ jej warstwň. 

 Elementy chodnikowe otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, naleŨy 

dokğadnie oczyŜciĺ, posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem rob·t.   

 Zaleca siň korzystanie z ustaleŒ ST D-01.00.00 [2] i D-02.00.00 [3] przy wykonywaniu rob·t 

przygotowawczych i ziemnych. 

5.4.4. Ewentualna naprawa podbudowy lub podğoŨa gruntowego 

 Po usuniňciu pğyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza siň stan ewentualnej podbudowy i podğoŨa 

gruntowego. JeŜli sŃ one uszkodzone, naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy dla 

rodzaju konstrukcji nawierzchni. Spos·b naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajŃc jŃ do akceptacji 

InŨyniera. 

 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraŦnego wyr·wnania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg 

cementu na 1 m
3
 betonu. 

5.5. Ponowne wykonanie chodnika 

5.5.1. Podsypka 

 W przypadku ukğadania betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej, to naleŨy jŃ: 



 

 

ï albo spulchniĺ, w przypadku pozostawienia jej przy rozbi·rce, albo 

ï uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej warstwy starej podsypki, 

a nastňpnie ubiĺ. 

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy wykonaĺ jako nowŃ warstwň konstrukcyjnŃ pod nawierzchniŃ 

chodnika. Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy przygotowaĺ w betoniarce, a nastňpnie rozŜcieliĺ na budowie. 

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siň wykonywaĺ przy temperaturze 

otoczenia nie niŨszej niŨ +5ÁC. Dopuszcza siň wykonanie nawierzchni jeŜli w ciŃgu dnia temperatura utrzymuje 

siň w granicach od 0ÁC do +5ÁC, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki chodnik naleŨy 

zabezpieczyĺ materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). Chodnik na podsypce 

piaskowej zaleca siň wykonywaĺ w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.5.2. Zastosowanie materiağu odzyskanego i nowego 

 Do naprawy naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, betonowŃ kostkň brukowŃ otrzymanŃ z rozbi·rki, 

nadajŃcŃ siň do ponownego wbudowania. Pozostağe, brakujŃce elementy chodnika naleŨy uzupeğniĺ materiağem 

nowym, odpowiadajŃcym wymaganiom ST D-05.03.23a [5] i PN-EN 1338:2005 [10]. 

 Zaleca siň nie mieszaĺ materiağu nowego z materiağem odzyskanym, lecz wykonaĺ z nich oddzielne 

fragmenty chodnika. 

5.5.3. Pochylenia powierzchni chodnika 

 Powierzchnia naprawianego chodnika powinna byĺ dostosowana do sŃsiednich nie naprawianych czňŜci 

chodnika w celu zachowania prawidğowych warunk·w spğywu wody. 

 Nie dopuszcza siň naprawy, kt·ra spowodowağaby zastoiska wodne na remontowanym fragmencie 

chodnika. 

 Elementy chodnika poğoŨone obok urzŃdzeŒ infrastruktury technicznej (np. studzienek kanalizacyjnych, 

kratek Ŝciekowych itp.) powinny trwale wystawaĺ od 3 mm do 5 mm powyŨej powierzchni tych urzŃdzeŒ. 

5.5.4. Naprawa chodnika 

 Ksztağt, wymiary i barwa kostek oraz deseŒ ich ukğadania w chodniku naprawianym powinny byĺ 

identyczne lub bardzo zbliŨone do stanu chodnika istniejŃcego (patrz rys. 2 i 3). 

 Kostkň ukğada siň okoğo 1,5 cm powyŨej otaczajŃcej nawierzchni chodnika, poniewaŨ po procesie 

ubijania podsypka zagňszcza siň. 

 Ubicie chodnika z kostek naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ pğytowej zagňszczarki wibracyjnej z osğonŃ 

z tworzywa sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pňkniňte) naleŨy wymieniĺ 

na kostki cağe. 

 R·wnoŜĺ nawierzchni chodnika naleŨy sprawdzaĺ ğatŃ, zachowujŃc wğaŜciwy profil podğuŨny i 

poprzeczny otaczajŃcej starej nawierzchni chodnika. 

5.5.5. Spoiny 

SzerokoŜĺ spoin pomiňdzy kostkami chodnika naleŨy zachowaĺ takŃ samŃ, jaka wystňpuje na jego starej 

czňŜci. 

 Spoiny wypeğnia siň, jeŜli dokumentacja projektowa, ST lub InŨynier nie ustali inaczej: 

c) piaskiem, jeŜli chodnik jest na podsypce piaskowej, 

d) zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, jeŜli chodnik jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

 Zaleca siň, aby szerokoŜĺ spoin wynosiğa od 3 do 5 mm, a gğňbokoŜĺ wypeğnienia spoin byğa na peğnŃ 

wysokoŜĺ kostek. 

 ChcŃc ograniczyĺ okres wykonywania rob·t, moŨna uŨywaĺ cementu o wysokiej wytrzymağoŜci 

wczesnej, odpowiadajŃcego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9], przy wykonywaniu podsypki cementowo-

piaskowej i wypeğnianiu spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. 

 JeŜli w chodniku istniejŃcym wystňpujŃ szczeliny dylatacyjne wypeğnione drogowymi zalewami 

kauczukowo-asfaltowymi, kt·re powinny byĺ kontynuowane na powierzchni naprawianej, to naleŨy je wykonaĺ 

zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.04b [4], w miejscach okreŜlonych w ST D-05.03.23a [5]. 

5.6. Pielňgnacja chodnika 

 Chodnik o spoinach wypeğnionych piaskiem nie wymaga zabieg·w pielňgnacyjnych. 

 Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

po jego wykonaniu naleŨy pielňgnowaĺ przez przykrycie warstwŃ   wilgotnego piasku  i utrzymywanie go w 
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stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku   cementu o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej  i 3 dni w 

przypadku cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej. 

 Remontowany chodnik moŨna oddaĺ do uŨytku: 

- bezpoŜrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypeğnionych piaskiem, 

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania  cementu o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej do podsypki i 

wypeğnienia spoin jak wyŨej. 

5.7. Wykonanie naprawy element·w sŃsiadujŃcych z chodnikiem 

 JeŜli do zakresu rob·t naprawczych naleŨŃ fragmenty uszkodzonych element·w konstrukcji jezdni, 

sŃsiadujŃcych z naprawianym chodnikiem (np. krawňŨnik, obrzeŨe), to wykonanie ich naprawy powinno 

odpowiadaĺ wymaganiom odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. ST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8] itp. 

5.8. Roboty wykoŒczeniowe 

Roboty wykoŒczeniowe powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i ST. Do rob·t 

wykoŒczeniowych naleŨŃ prace zwiŃzane z dostosowaniem wykonanych rob·t do istniejŃcych warunk·w 

terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszk·d czasowo usuniňtych,  

- niezbňdne uzupeğnienia zniszczonej w czasie rob·t roŜlinnoŜci, np. zatrawienia, 

- roboty porzŃdkujŃce otoczenie terenu rob·t. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien: 

- uzyskaĺ wymagane dokumenty, dopuszczajŃce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoŜci, deklaracje zgodnoŜci, ew. badania materiağ·w wykonane przez 

dostawc·w itp.), 

- ew. wykonaĺ wğasne badania wğaŜciwoŜci materiağ·w przeznaczonych do wykonania rob·t, okreŜlone przez 

InŨyniera, 

- sprawdziĺ cechy zewnňtrzne gotowych materiağ·w. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w, kt·re naleŨy wykonaĺ w czasie rob·t podaje tablica 1. 

Zaleca siň korzystaĺ r·wnieŨ z kryteri·w kontrolnych podanych w pkcie 6 ST D-05.03.23a [5]. 



 

 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 
Wyznaczenie powierzchni remontu 

czŃstkowego 
1 raz 

Tylko niezbňdna 

powierzchnia 

2 
Roboty rozbi·rkowe chodnika i materiağ   

odzyskany z rozbi·rki 
1 raz 

Akceptacja tylko 

element·w 

nieuszkodzonych 

3 Podbudowa i podğoŨe gruntowe Ocena ciŃgğa 

Ew. remont z 

dokğadnoŜciŃ powierzchni  

° 1 cm 

4 Podsypka Ocena ciŃgğa Odchyğka gruboŜci ° 1 cm 

5 
UğoŨenie chodnika (rodzaj, ksztağt, wy-

miary, odcieŒ, ukğad uğoŨenia element·w) 
Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.5.4 

6 
R·wnoŜĺ nawierzchni w profilu 

podğuŨnym i poprzecznym 
Ocena ciŃgğa 

Wg pktu 5.5.3 

PrzeŜwity  miňdzy ğatŃ     

a powierzchniŃ  do 8 mm 

7 Wypeğnienie spoin w nawierzchni   Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.5.5 

8 Pielňgnacja chodnika Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.6 

9 Roboty wykoŒczeniowe Ocena ciŃgğa Wg pktu 5.8 

 

6.4. Badania wykonanych rob·t 

 Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy sprawdziĺ wizualnie: 

- wyglŃd zewnňtrzny wykonanego remontu czŃstkowego, w zakresie: jednorodnoŜci wyglŃdu, ksztağtu, 

wymiar·w, prawidğowoŜci ukğadu element·w, desenia i odcieni, kt·re powinny byĺ jednakowe z otaczajŃcŃ 

powierzchniŃ chodnika, 

- prawidğowoŜĺ wypeğnienia spoin oraz brak spňkaŒ, wykruszeŒ, deformacji w chodniku, 

- poprawnoŜĺ profilu podğuŨnego i poprzecznego, nawiŃzujŃcego do otaczajŃcej powierzchni i 

umoŨliwiajŃcego spğyw powierzchniowy w·d. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czŃstkowego chodnika. 

 8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- roboty rozbi·rkowe chodnika istniejŃcego, 

- ew. naprawa podbudowy i podğoŨa gruntowego, 

- wykonanie   podsypki pod nowy chodnik. 
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 Odbi·r tych rob·t powinien  byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[1] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego chodnika obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- ew. przygotowanie i remont podğoŨa, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- wykonanie podsypki, 

- uğoŨenie chodnika, 

- wypeğnienie spoin, 

- pielňgnacjň chodnika, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

Wszystkie roboty powinny byĺ wykonane wg wymagaŒ dokumentacji projektowej, ST i niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 m
2
 remontu czŃstkowego chodnika nie obejmuje ew. wystňpujŃcych rob·t 

towarzyszŃcych (jak: obramowanie, krawňŨnik, obrzeŨe), kt·re powinny byĺ ujňte w innych pozycjach 

kosztorysowych, a kt·rych zakres jest okreŜlony przez odpowiednie ST. 

9.3. Spos·b rozliczenia rob·t tymczasowych i prac towarzyszŃcych 

 Cena wykonania rob·t okreŜlonych niniejszŃ ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, kt·re sŃ potrzebne do wykonania rob·t podstawowych, ale nie sŃ przekazywane 

ZamawiajŃcemu i sŃ usuwane po wykonaniu rob·t podstawowych, 

- prace towarzyszŃce, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania rob·t podstawowych, niezaliczane do rob·t 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rob·t itd. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Normy 

9. PN-EN 197-1:2002 Cement - CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci 

dotyczŃce cementu powszechnego uŨytku 

10. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badaŒ 

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAĞłCZNIK 

CHODNIK  Z  BETONOWEJ  K STKI  BRUKOWEJ ï RYSUNKI  

 

Rys. 1. Widok chodnika z betonowej kostki brukowej przy jezdni oddzielonej krawňŨnikiem 

 
 

 

Rys. 2. NajczňŜciej spotykane ksztağty kostek i sposoby (desenie) ich ukğadania  

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 

 

 
Rys. 3. Przekr·j poprzeczny nawierzchni chodnika 

(wg rozporzŃdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.02.1999 w spr. warunk·w 

technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr 43, poz. 430) 

 

a) wyğŃcznie dla ruchu pieszych 
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b) z dopuszczeniem postoju samochod·w o masie cağkowitej Ò 2500 kg, na podğoŨu G1 o module sprňŨystoŜci 

(wt·rnym) Ó 80 MPa 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

 

D - 08.03.01a 

 

PRZESTAWIANIE   BETONOWYCH  

OBRZEŧY   CHODNIKOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OŜwiňcim 2018 

 

 

 



 

D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzeŨy chodnikowych 113 

 

 

SPIS TREśCI 

  1. WSTŇP ........................................................................................................................ 114 

  2. MATERIAĞY ............................................................................................................. 114 

  3. SPRZŇT ...................................................................................................................... 104 

  4. TRANSPORT ............................................................................................................. 104 

  5. WYKONANIE ROBčT ............................................................................................ 104 

  6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT ............................................................................ 117 

  7. OBMIAR ROBčT ..................................................................................................... 117 

  8. ODBIčR ROBčT ...................................................................................................... 117 

  9. PODSTAWA PĞATNOśCI  ...................................................................................... 117 

10. PRZEPISY ZWIłZANE ........................................................................................... 118 

 

 

NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 
 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z przestawianiem betonowych obrzeŨy chodnikowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na  drogach, ulicach 

i placach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem remontu czŃstkowego betonowych obrzeŨy chodnikowych, polegajŃcego na naprawie uszkodzeŒ 

powstağych na okreŜlonej dğugoŜci obrzeŨa, metodŃ jego przestawienia. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. ObrzeŨe chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajŃce jednostronnie lub dwustronnie 

ciŃgi komunikacyjne od teren·w nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Remont czŃstkowy betonowego obrzeŨa chodnikowego - naprawa pojedynczych uszkodzeŒ ciŃg·w 

obrzeŨa o dğugoŜci do okoğo 10 m, metodŃ ich przestawienia. 

1.4.3. Spoina - odstňp pomiňdzy przylegajŃcymi elementami (obrzeŨami), wypeğniony okreŜlonym materiağem 

wypeğniajŃcym. 

1.4.4. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.4.  

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST  D-M-

00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

 

 

2.2. Materiağy do wykonania rob·t 

2.2.1. ZgodnoŜĺ materiağ·w z dokumentacjŃ projektowŃ 

 Materiağy do wykonania rob·t powinny byĺ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. Betonowe obrzeŨa chodnikowe 

 Do remontu czŃstkowego (przestawienia) betonowych obrzeŨy chodnikowych naleŨy uŨyĺ: 

- obrzeŨa, uzyskane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, 

- nowe obrzeŨa, odpowiadajŃce wymaganiom ST D-08.03.01 [2], jako materiağ zastňpujŃcy istniejŃce obrzeŨa 

uszkodzone, o podobnych wymiarach, ksztağcie i wyglŃdzie. 

2.2.3. Materiağy na podsypkň i do wypeğnienia spoin 

 JeŜli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to moŨna stosowaĺ nastňpujŃce materiağy, 

odpowiadajŃce wymaganiom ST D-08.03.01 [2]: 

- piasek na podsypkň i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- wodň, 

- ewentualne materiağy do remontu ğawy pod obrzeŨem (np. Ũwir). 
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3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 3. 

3.2. Sprzňt stosowany do wykonania rob·t 

 Wykonawca przystňpujŃcy do remontu (przestawienia) betonowych obrzeŨy chodnikowych powinien 

wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z: drŃg·w stalowych, skrobaczek, szczotek, ğom·w, konewek, wiader do 

wody, szpadli, ğopat itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu  

      Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiağ·w 

 Materiağy sypkie moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu, w warunkach zabezpieczajŃcych je 

przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiağami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 ObrzeŨa betonowe powinny byĺ zabezpieczone przed przemieszczaniem siň i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 

 Warunki transportu materiağ·w powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w ST D-08.03.01 [2]. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

      Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania rob·t 

Spos·b wykonania rob·t powinien byĺ zgodny z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. W przypadku braku 

wystarczajŃcych danych moŨna korzystaĺ z ustaleŒ podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynnoŜci przy wykonywaniu rob·t obejmujŃ: 

1. roboty przygotowawcze,  

2. wykonanie remontu czŃstkowego (przestawienia) betonowego obrzeŨa chodnikowego, 

3. roboty wykoŒczeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystŃpieniem do rob·t naleŨy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazaŒ 

InŨyniera: 

- ustaliĺ lokalizacjň terenu rob·t, 

- ew. ustaliĺ dane niezbňdne do szczeg·ğowego wytyczenia rob·t oraz ustalenia danych wysokoŜciowych, 

- ew. usunŃĺ przeszkody, np. sğupki, pachoğki, elementy dr·g, ogrodzeŒ itd., 

- ustaliĺ materiağy niezbňdne do wykonania rob·t naprawczych, 

- ustaliĺ kolejnoŜĺ, spos·b i termin wykonania rob·t. 

5.4. Przestawienie betonowych obrzeŨy chodnikowych 

5.4.1. Zasady przestawiania obrzeŨy 

 Podstawowe czynnoŜci przy przestawianiu obrzeŨy obejmujŃ: 

- odkopanie zewnňtrznej Ŝciany obrzeŨy z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi poza 

strefň rob·t, 

- wyjňcie obrzeŨy i odğoŨenie poza strefň rob·t, 

- oczyszczenie obrzeŨy z resztek ziemi wzglňdnie z zaprawy cementowej, 

- uzupeğnienie i wyr·wnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem 

(wzglňdnie naprawienie ğawy), 

- ustawienie obrzeŨy, 



 

 

- zasypanie ziemiŃ zewnňtrznej strony obrzeŨy wraz z ubiciem ziemi, 

- wypeğnienie spoin, 

- roboty koŒcowe i porzŃdkujŃce, jak: ew. pielňgnacja spoin obrzeŨy, uğoŨenie rozebranego chodnika, 

wyr·wnanie trawnika itp. 

5.4.2. Roboty rozbi·rkowe 

 Zakres remontu obrzeŨa powinien dotyczyĺ cağego obszaru uszkodzonych element·w oraz czňŜci do 

niego przylegajŃcych. 

 Przy wyznaczaniu zakresu remontu naleŨy uwzglňdniĺ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwğaszcza 

jeŜli wymagana jest rozbi·rka  czňŜci chodnika, przylegajŃca do obrzeŨa. 

 Powierzchniň przeznaczonŃ do wykonania remontu akceptuje InŨynier. 

 Odkopanie zewnňtrznej Ŝciany obrzeŨa i wyjňcie element·w obrzeŨa moŨna przeprowadziĺ rňcznie przy 

pomocy prostych narzňdzi pomocniczych jak: ğopat, szpadli, oskard·w, drŃg·w stalowych itp. Ewentualne roboty 

remontowe chodnika z pğyt betonowych moŨna wykonaĺ zgodnie z wymaganiami ST D-08.02.01a [3]. 

 ObrzeŨa otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, naleŨy dokğadnie oczyŜciĺ, 

posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem rob·t. 

 Po usuniňciu obrzeŨy sprawdza siň stan podsypki i ewentualnie ğaw. StwardniağŃ starŃ podsypkň 

cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie. Natomiast starŃ podsypkň piaskowŃ lub naturalne podğoŨe 

piaszczyste, w zaleŨnoŜci od stanu, albo pozostawia siň, albo usuwa siň zanieczyszczonŃ g·rnŃ warstwň. 

5.4.3. Ewentualna naprawa ğaw 

 W przypadku istnienia ğaw, naleŨy zbadaĺ ewentualne ich uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b wğaŜciwy 

dla rodzaju konstrukcji i materiağu. W przypadku ğaw Ũwirowych, naleŨy w miejscach uszkodzonych zasypaĺ 

koryto Ũwirem i zagňŜciĺ z polewaniem wodŃ. 

 W przypadkach szczeg·lnych, przy doraŦnym prowadzeniu naprawy ğawy moŨna, po akceptacji 

InŨyniera, wyr·wnaĺ jŃ chudym betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m
3
 betonu. 

5.4.4. Podsypka pod obrzeŨe 

 Podsypkň piaskowŃ lub naturalne podğoŨe piaszczyste pod obrzeŨe naleŨy, albo: 

- spulchniĺ w przypadku pozostawienia przy rozbi·rce, albo 

- uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej starej warstwy, 

a nastňpnie ubiĺ. 

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ, po jej przygotowaniu, naleŨy rozŜcieliĺ na podğoŨu.  

5.4.5. Ustawienie obrzeŨa 

 Do remontu naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, obrzeŨa otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do 

ponownego wbudowania. ObrzeŨa uszkodzone lub zniszczone naleŨy zastŃpiĺ nowym uzupeğnionym materiağem, 

odpowiadajŃcym wymaganiom punktu 2.2.2. 

 Niweleta g·rnej powierzchni obrzeŨa powinna byĺ dostosowana do warunk·w sprzed rozbi·rki. 

 Zewnňtrzna Ŝciana obrzeŨa, od strony chodnika lub trawnika, powinna byĺ po ustawieniu obrzeŨa 

obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, piaskiem lub Ũwirem, starannie ubitym. Wykorzystanie innego 

miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji InŨyniera. 

5.4.6. Wypeğnienie spoin 

 Spoiny obrzeŨy nie powinny przekraczaĺ szerokoŜci 1 cm. Spoiny naleŨy wypeğniĺ materiağem 

podobnym do materiağu uŨytego przed remontem, np. piaskiem lub zaprawŃ cementowo-piaskowŃ (1:2). 

 Spoiny obrzeŨy przed zalaniem zaprawŃ naleŨy oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. 

 Pielňgnacjň spoin wypeğnionych zaprawŃ naleŨy wykonaĺ przez polewanie ich wodŃ. 

 Zasady wypeğnienia spoin powinny odpowiadaĺ wymaganiom ST D-08.03.01 [2]. 

5.5. Roboty wykoŒczeniowe 

Roboty wykoŒczeniowe powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. Do rob·t 

wykoŒczeniowych naleŨŃ prace zwiŃzane z dostosowaniem wykonanych rob·t do istniejŃcych warunk·w 

terenowych, takie jak: 

- odtworzenie element·w czasowo usuniňtych, np. uğoŨenie rozebranego chodnika, wyr·wnanie terenu pod 

trawnik przy obrzeŨu, 

- roboty porzŃdkujŃce otoczenie terenu rob·t. 
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6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien: 

- uzyskaĺ wymagane dokumenty, dopuszczajŃce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoŜci, deklaracje zgodnoŜci, ew. badania materiağ·w wykonane przez 

dostawc·w itp.), 

- wykonaĺ badania wğaŜciwoŜci materiağ·w przeznaczonych do wykonania rob·t, okreŜlone przez InŨyniera, 

- sprawdziĺ cechy zewnňtrzne gotowych materiağ·w prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w, kt·re naleŨy wykonaĺ w czasie rob·t  podaje tablica 1. 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t 
CzňstotliwoŜĺ 

badaŒ 
WartoŜci dopuszczalne 

1 Roboty rozbi·rkowe 1 raz Wg pktu 5 

2 Podsypka (ew. ğawa) pod obrzeŨe Ocena ciŃgğa Jw. 

3 Ustawienie obrzeŨa Jw. Jw. 

4 Wypeğnienie spoin Jw. Jw. 

5 Roboty wykoŒczeniowe Jw. Jw. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m (metr) wykonanego przestawienia obrzeŨa. 

Jednostki obmiarowe rob·t towarzyszŃcych sŃ ustalone w odpowiednich ST, podanych w pkcie 10. 

 8. ODBIčR ROBčT 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, 

jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedğug pktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m przestawienia obrzeŨa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 



 

 

- wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

- naprawň podsypki (ğawy), 

- ustawienie obrzeŨa z wypeğnieniem spoin wedğug wymagaŒ specyfikacji, 

- wykonanie rob·t wykoŒczeniowych, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzňtu. 

9.3. Spos·b rozliczenia rob·t tymczasowych i prac towarzyszŃcych 

 Cena wykonania rob·t okreŜlonych niniejszŃ ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, kt·re sŃ potrzebne do wykonania rob·t podstawowych, ale nie sŃ przekazywane 

ZamawiajŃcemu i sŃ usuwane po wykonaniu rob·t podstawowych, 

- prace towarzyszŃce, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania rob·t podstawowych, niezaliczane do rob·t 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rob·t itd. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 
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NAJWAŧNIEJSZE OZNACZENIA I SKRčTY 

ST -  specyfikacja techniczna 

SST - szczeg·ğowa specyfikacja techniczna 
 



 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

rob·t zwiŃzanych z wykonaniem naprawy Ŝcieku drogowego z prefabrykowanych element·w betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna(ST) jest materiağem pomocniczym do  opracowania szczeg·ğowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na  

drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem 

i odbiorem naprawy Ŝcieku przykrawňŨnikowego, miňdzyjezdniowego i terenowego, polegajŃcej na rozebraniu 

element·w Ŝcieku w miejscu uszkodzenia i ponownym ich uğoŨeniu z ewentualnym dodaniem nowych 

materiağ·w. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

1.4.1. ściek ï zagğňbienie o gğňbokoŜci do 30 cm z umocnionym dnem, zbierajŃce i odprowadzajŃce wodň. 

1.4.2. ściek przykrawňŨnikowy ï element konstrukcji jezdni, sğuŨŃcy do odprowadzenia w·d opadowych z 

nawierzchni jezdni i chodnik·w do odbiornik·w (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.3. ściek miňdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni, sğuŨŃcy do odprowadzenia w·d opadowych z 

nawierzchni, na kt·rym zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, plac·w itp. 

1.4.4. ściek terenowy ï element zlokalizowany poza jezdniŃ lub chodnikiem, sğuŨŃcy do odprowadzenia w·d 

opadowych z nawierzchni jezdni, chodnik·w oraz przylegğego terenu do odbiornik·w sztucznych lub 

naturalnych. 

1.4.5. ściek z element·w betonowych ï Ŝciek przykrawňŨnikowy, miňdzyjezdniowy lub terenowy, wykonany z 

prefabrykat·w betonowych, ksztağtu dostosowanego do lokalnych warunk·w spğywu w·d opadowych. 

1.4.6. Naprawa (remont czŃstkowy) Ŝcieku ï naprawa pojedynczych uszkodzeŒ Ŝcieku ulicznego o dğugoŜci do 

okoğo 10 m. 

1.4.7. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST   D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.4. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  

 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w ST D-M-00.00.00 

ĂWymagania og·lneò [1] pkt 2. 

2.2.  Materiağy do wykonania rob·t 

2.2.1. ZgodnoŜĺ materiağ·w z dokumentacjŃ projektowŃ   

 Materiağy do wykonania rob·t powinny byĺ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. Elementy Ŝcieku 

Do naprawy (remontu czŃstkowego) Ŝcieku z element·w betonowych naleŨy uŨyĺ: 

ï elementy uzyskane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, 

ï nowe elementy, odpowiadajŃce wymaganiom ST D-08.05.01 [8], zastňpujŃce istniejŃce elementy 

uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglŃdzie i ksztağcie. 

2.2.3. Materiağy pomocnicze do wykonania Ŝcieku 



 

 

 JeŜli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materiağami pomocniczymi mogŃ byĺ nastňpujŃce 

materiağy odpowiadajŃce wymaganiom ST D-08.05.01 [8]: 

ï piasek na podsypkň, 

ï cement do podsypki, 

ï woda, 

ï materiağy do remontu podğoŨa i ğawy pod Ŝciekiem, 

ï materiağy do wypeğnienia spoin i szczelin. 

2.2.4.  Materiağy do ewentualnej naprawy element·w sŃsiadujŃcych ze Ŝciekiem 

 Przy naprawie fragment·w konstrukcji jezdni, sŃsiadujŃcych ze Ŝciekiem, jak krawňŨnik, obrzeŨe lub 

nawierzchnia, naleŨy stosowaĺ materiağy naprawcze, odpowiadajŃce wymaganiom odpowiedniej specyfikacji 

technicznej, np. ST D-08.01.01a  [6], D-08.03.01a [7], D-05.03.17 [3], D-05.03.18 [4] itp. 

3. SPRZŇT 

3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST  D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 3. 

3.2. Sprzňt stosowany do wykonania rob·t 

   Przy wykonywaniu rob·t Wykonawca w zaleŨnoŜci od potrzeb, powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ 

korzystania ze sprzňtu dostosowanego do przyjňtej metody rob·t, jak: 

ï drŃgi stalowe, ğomy, szczotki, skrobaczki, konewki, szpadle, ğopaty, ew. mğotki pneumatyczne ï do rob·t 

rozbi·rkowych, 

ï sprzňt do nowego uğoŨenia element·w Ŝcieku, odpowiadajŃcy wymaganiom ST              D-08.05.01 [8]. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 4.

  

4.2. Transport materiağ·w  

 Materiağy sypkie moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu, w warunkach zabezpieczajŃcych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiağami                  i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Elementy Ŝcieku powinny byĺ zabezpieczone przed przemieszczaniem siň i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 

 Warunki transportu materiağ·w powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w ST D-08.05.01 [8]. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 

 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia Ŝcieku podlegajŃce naprawie 

 Naprawie Ŝcieku podlegajŃ uszkodzenia obejmujŃce: 

ï zapadniňcia i wyboje powierzchni Ŝcieku, 

ï znieksztağcenia zwiŃzane z lokalnym podnoszeniem siň powierzchni Ŝcieku, np. pod wpğywem zmian 

temperatury w spoinach zalanych zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, 

ï osğabienia statecznoŜci element·w Ŝcieku przy ich wykruszaniu siň lub wymywaniu materiağu w spoinach, 

ï elementy pňkniňte lub uszkodzone powierzchniowo, 

ï inne uszkodzenia, deformujŃce powierzchniň Ŝcieku w spos·b odbiegajŃcy od jej prawidğowego stanu. 

5.3. Zasady wykonywania rob·t 

Spos·b wykonania rob·t powinien byĺ zgodny z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. W przypadku braku 

wystarczajŃcych danych moŨna korzystaĺ z ustaleŒ podanych w niniejszej specyfikacji oraz  w zağŃcznikach. 

Wykonanie naprawy Ŝcieku obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze 
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ï wyznaczenie zakresu rob·t, 

ï rozebranie uszkodzonego fragmentu Ŝcieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu uzyskanego z 

rozbi·rki, 

ï ew. naprawň podğoŨa lub element·w konstrukcyjnych pod Ŝciekiem, 

2. ponowne wykonanie Ŝcieku 

ï spulchnienie i ewentualne uzupeğnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglňdnie wymianň podsypki 

cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

ï uğoŨenie element·w Ŝcieku z wypeğnieniem spoin, 

ï pielňgnacjň spoin i roboty wykoŒczeniowe. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

5.4.1. Wyznaczenie odcinka Ŝcieku przeznaczonego do naprawy 

 Odcinek Ŝcieku przeznaczony do naprawy (remontu czŃstkowego) powinien obejmowaĺ cağy fragment 

uszkodzony i czňŜĺ do niego przylegajŃcŃ w celu ğatwiejszego powiŃzania odcinka naprawianego z istniejŃcym. 

Odcinek uszkodzony naleŨy oznaczyĺ i oczyŜciĺ z bğota, Ŝmieci itp. 

 Odcinek przeznaczony do naprawy (remontu czŃstkowego) akceptuje InŨynier. 

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego fragmentu Ŝcieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiağu 

 Przy elementach Ŝcieku z prefabrykat·w betonowych uğoŨonych na podsypce piaskowej i spoinach 

wypeğnionych piaskiem, rozbi·rkň moŨna przeprowadziĺ rňcznie przy pomocy prostych narzňdzi pomocniczych 

jak dğuta, haczyki, mğotki brukarskie, drŃgi stalowe, ğomy itp. 

 Rozbi·rkň Ŝcieku uğoŨonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypeğnionych zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ (co jest przypadkiem znacznie czňŜciej spotykanym) przeprowadza siň zwykle drŃgami 

stalowymi, ğomami itp. i r·wnieŨ moŨna uŨyĺ mğotk·w pneumatycznych. 

 Szczeliny dylatacyjne wypeğnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajŃcymi naleŨy oczyŜciĺ 

za pomocŃ haczyk·w, szczotek stalowych rňcznych lub mechanicznych, dğut, ğopatek itp. 

 StwardniağŃ starŃ podsypkň cementowo-piaskowŃ usuwa siň cağkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty i wywozi na miejsce skğadowania. 

 JeŜli dokumentacja projektowa, SST lub InŨynier przewiduje pozostawienie podsypki piaskowej pod 

Ŝciekiem (co jest rozwiŃzaniem rzadziej spotykanym), to starŃ podsypkň, w zaleŨnoŜci od jej stanu, albo 

pozostawia siň, albo usuwa siň zanieczyszczonŃ g·rnŃ jej warstwň. 

 Materiağ Ŝcieku z prefabrykat·w betonowych otrzymany z rozbi·rki, nadajŃcy siň do ponownego 

wbudowania, naleŨy dokğadnie oczyŜciĺ, posortowaĺ i skğadowaĺ w miejscach nie kolidujŃcych z wykonywaniem 

rob·t. Pozostağy materiağ, nie przydatny do rob·t naleŨy wywieŦĺ na miejsce skğadowania. 

5.4.3. Ewentualna naprawa podğoŨa i element·w konstrukcyjnych pod Ŝciekiem 

 Po usuniňciu element·w Ŝcieku z prefabrykat·w betonowych i ew. podsypki sprawdza siň stan 

element·w konstrukcyjnych (np. ğawy betonowej, Ũwirowej itp.) i podğoŨa gruntowego. JeŜli sŃ one uszkodzone, 

naleŨy zbadaĺ przyczyny uszkodzenia i usunŃĺ je w spos·b zapewniajŃcy stabilnoŜĺ konstrukcji Ŝcieku. 

 UszkodzonŃ ğawň betonowŃ oczyszcza siň do miejsc o dobrej wytrzymağoŜci i uzupeğnia mieszankŃ 

betonowŃ tej samej klasy co stary beton (zwykle B15 lub B10). UszkodzonŃ ğawň ŨwirowŃ uzupeğnia siň nowym 

materiağem (np. Ũwirem, posp·ğkŃ) o uziarnieniu zbliŨonym do materiağu dotychczasowego, a nastňpnie 

zagňszcza siň polewajŃc wodŃ. Wykonanie ğawy powinno odpowiadaĺ wymaganiom ST D-08.01.01õ08.01.02 

[5]. 

 ObniŨone podğoŨe gruntowe naleŨy zasypaĺ warstwami, takim samym gruntem jak w istniejŃcym 

podğoŨu. WskaŦnik zagňszczenia gruntu podğoŨa powinien wynosiĺ co najmniej 0,97 wedğug normalnej metody 

Proctora. 

 W przypadku potrzeby przeprowadzenia doraŦnego wyr·wnania podğoŨa na niewielkiej powierzchni 

moŨna, po akceptacji InŨyniera, wyr·wnaĺ go chudym betonem o zawartoŜci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 

m
3
 betonu. 

5.5. Ponowne wykonanie Ŝcieku 

5.5.1. Podsypka 



 

 

 W przypadku ukğadania element·w Ŝcieku z prefabrykat·w betonowych na podsypce piaskowej, to 

naleŨy jŃ: 

ï albo spulchniĺ, w przypadku pozostawienia jej przy rozbi·rce, albo 

ï uzupeğniĺ piaskiem, w przypadku usuniňcia zanieczyszczonej g·rnej warstwy starej podsypki, 

a nastňpnie ubiĺ. 

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ naleŨy wykonaĺ jako nowŃ warstwň konstrukcyjnŃ pod elementami 

Ŝcieku z prefabrykat·w betonowych. 

 Ukğadanie Ŝcieku na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siň wykonywaĺ przy temperaturze 

otoczenia nie niŨszej niŨ +5
o
C. Dopuszcza siň wykonanie Ŝcieku jeŜli w ciŃgu dnia temperatura utrzymuje siň w 

granicach od 0
 o

C do +5
 o
C, przy czym jeŜli w nocy spodziewane sŃ przymrozki to powierzchniň Ŝcieku naleŨy 

zabezpieczyĺ materiağami o zğym przewodnictwie ciepğa (np. matami ze sğomy, papŃ itp.). ściek na podsypce 

piaskowej zaleca siň wykonywaĺ w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.5.2. Zastosowanie materiağu odzyskanego i nowego 

 Do naprawy naleŨy uŨyĺ, w najwiňkszym zakresie, elementy Ŝcieku z prefabrykat·w betonowych 

otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania. Pozostağe, brakujŃce elementy Ŝcieku naleŨy 

uzupeğniĺ materiağem nowym, odpowiadajŃcym wymaganiom ST D-08.05.01 [8]. Zaleca siň nie mieszaĺ 

materiağu nowego z materiağem odzyskanym, lecz wykonywaĺ z nich oddzielne odcinki Ŝcieku. 

5.5.3. Niweleta Ŝcieku 

 Niweleta g·rnej powierzchni naprawianego Ŝcieku powinna byĺ dostosowana do pozostağych nie 

naprawianych odcink·w w celu zachowania prawidğowych warunk·w spğywu wody. Najmniejszy dopuszczalny 

spadek podğuŨny naprawionego Ŝcieku powinien wynosiĺ 0,2%. Nie dopuszcza siň naprawy, kt·ra 

spowodowağaby zastoiska wodne na nowym odcinku Ŝcieku. 

 Elementy Ŝcieku z prefabrykat·w betonowych poğoŨone obok urzŃdzeŒ infrastruktury technicznej (np. 

kratek Ŝciekowych) powinny trwale wystawaĺ od 3 mm do 5 mm powyŨej powierzchni tych urzŃdzeŒ. 

5.5.4. UğoŨenie Ŝcieku z prefabrykat·w betonowych 

 Typ prefabrykowanego elementu betonowego powinien byĺ zgodny z dokumentacjŃ projektowŃ, SST 

lub decyzjŃ InŨyniera (przykğady prefabrykat·w podano na rys. 2.4). 

 Ustawienie prefabrykat·w moŨe byĺ wykonane na podsypce piaskowej tylko w przypadku, gdy taka 

podsypka jest pod Ŝciekiem istniejŃcym. Zaleca siň jako reguğň uğoŨenie Ŝcieku na podsypce cementowo-

piaskowej, zwykle gruboŜci 5 cm lub innej gruboŜci ustalonej w dokumentacji projektowej. 

 Podsypkň cementowo-piaskowŃ (zwykle 1:4) naleŨy przygotowaĺ w betoniarce, a nastňpnie rozŜcieliĺ 

na ğawie. Na zagňszczonej warstwie podsypki naleŨy uğoŨyĺ prefabrykaty betonowe, zachowujŃc projektowanŃ 

niweletň Ŝcieku. 

 PoğŃczenie element·w Ŝcieku z jezdniŃ, krawňŨnikiem lub chodnikiem, jeŜli dokumentacja projektowa 

nie ustala inaczej, powinno byĺ wykonane przez wypeğnienie szczeliny np. zaprawŃ cementowo-piaskowŃ i/lub 

asfaltowŃ masŃ zalewowŃ (przykğad na rys. 2.3). 

 Przy wykonywaniu nowych odcink·w Ŝciek·w z prefabrykat·w betonowych zaleca siň stosowaĺ 

rozwiŃzania konstrukcyjne podane w katalogach KPED [10] i KSDUPPM [9], w tym w zağŃczniku 2 niniejszej 

specyfikacji. 

5.5.5.  Spoiny i szczeliny 

 SzerokoŜĺ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiňdzy elementami Ŝcieku z prefabrykat·w betonowych 

naleŨy zachowaĺ takŃ samŃ, jaka wystňpuje na starym odcinku Ŝcieku. 

 Spoiny wypeğnia siň, jeŜli dokumentacja projektowa, SST lub InŨynier nie ustala inaczej: 

a) piaskiem, jeŜli Ŝciek jest na podsypce piaskowej, 

b) zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, jeŜli Ŝciek jest na podsypce cementowo-piaskowej, 

c) ew. asfaltowŃ masŃ zalewowŃ, speğniajŃcŃ wymagania aprobaty technicznej, w przypadkach indywidualnych. 

Szczeliny dylatacyjne (zwykle wystňpujŃce co kilkadziesiŃt metr·w nad szczelinŃ ğawy betonowej) 

powinny byĺ wypeğnione drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub syntetycznymi masami 

uszczelniajŃcymi, okreŜlonymi w ST D-05.03.04a [2]. JeŜli Ŝciek sŃsiaduje z nawierzchniŃ betonowŃ, to 

szczeliny Ŝcieku powinny byĺ zgodne ze szczelinami nawierzchni w zakresie ich lokalizacji i szerokoŜci. 

ChcŃc ograniczyĺ okres wykonywania rob·t, moŨna uŨywaĺ cementu o wysokiej wytrzymağoŜci 

wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. 
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ściek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeğnionymi zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, po 

jego wykonaniu naleŨy pielňgnowaĺ przez przykrycie warstwŃ wilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie 

wilgotnym przez 7-10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymağoŜci wczesnej i 3 dni w przypadku 

cementu o wysokiej wytrzymağoŜci wczesnej. 

5.6. Wykonanie naprawy element·w sŃsiadujŃcych ze Ŝciekiem 

 JeŜli do zakresu rob·t naprawczych naleŨŃ fragmenty uszkodzonych element·w  konstrukcji jezdni jak 

krawňŨnik, obrzeŨe, nawierzchnia to wykonanie ich naprawy powinno odpowiadaĺ wymaganiom odpowiedniej 

specyfikacji technicznej, np. ST                 D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [7], D-05.03.17 [3], D-05.03.18 [4], itd. 

5.7. Roboty wykoŒczeniowe 

Roboty wykoŒczeniowe powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. Do rob·t 

wykoŒczeniowych naleŨŃ prace zwiŃzane z dostosowaniem wykonanych rob·t do istniejŃcych warunk·w 

terenowych, takie jak: 

- odtworzenie element·w czasowo usuniňtych, np. uğoŨenie chodnika, krawňŨnika, wyr·wnanie pobocza itp., 

- niezbňdne uzupeğnienia zniszczonej w czasie rob·t roŜlinnoŜci, np. zatrawienia,   

- roboty porzŃdkujŃce otoczenie terenu rob·t. 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 

 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystŃpieniem do rob·t 

 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien: 

ï uzyskaĺ wymagane dokumenty, dopuszczajŃce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (ew. 

aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoŜci, deklaracje zgodnoŜci, ew. badania materiağ·w wykonane przez 

dostawc·w itp.), 

ï ew. wykonaĺ wğasne badania wğaŜciwoŜci materiağ·w przeznaczonych do wykonania rob·t, okreŜlone przez 

InŨyniera, 

ï sprawdziĺ cechy zewnňtrzne gotowych materiağ·w z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaŒ Wykonawca przedstawia InŨynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob·t 

 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w, kt·re naleŨy wykonaĺ w czasie rob·t  podaje tablica 1. 

Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w w czasie rob·t 

Lp. Wyszczeg·lnienie rob·t CzňstotliwoŜĺ badaŒ 
WartoŜci 

dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodnoŜĺ granic 

terenu rob·t z dokumentacjŃ 

projektowŃ 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji 

projektowej 

2 Roboty rozbi·rkowe Ocena ciŃgğa Wg pktu 5 

3 Ew. naprawa podğoŨa i element·w 

konstrukcyjnych pod Ŝciekiem 
 Jw.  Jw. 

4 Podsypka  Jw.  Jw. 

5 UğoŨenie Ŝcieku Jw. Jw. 

6 Wypeğnienie spoin Jw. Jw. 

7 Roboty wykoŒczeniowe Jw. Jw. 



 

 

  Przy odbiorze technicznym wybudowanych Ŝciek·w sprawdza siň: 

a) pochylenie podğuŨne ï dopuszczalne odchyğki wynoszŃ Ñ 0,05% spadku; na dnie Ŝcieku nie powinny 

wystňpowaĺ zastoiska wody; 

b) szerokoŜĺ i gğňbokoŜĺ Ŝcieku; dopuszczalne odchyğki wynoszŃ Ñ 2,0 cm. 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JednostkŃ obmiarowŃ jest m (metr) wykonanej naprawy Ŝcieku. 

 Jednostki obmiarowe rob·t towarzyszŃcych sŃ ustalone w odpowiednich ST, podanych w pkcie 10. 

8. ODBIčR ROBčT 

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 

 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST               i wymaganiami 

InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

ï ew. naprawa podğoŨa i ğawy, 

ï wykonanie podsypki. 

Odbi·r tych rob·t powinien byĺ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[1] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci 

 Og·lne  ustalenia  dotyczŃce  podstawy  pğatnoŜci  podano   w  ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

[1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m naprawy Ŝcieku obejmuje: 

ï prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

ï oznakowanie rob·t, 

ï dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

ï wykonanie rob·t rozbi·rkowych, 

ï ew. naprawň podğoŨa i ğawy, 

ï wykonanie podsypki, uğoŨenie Ŝcieku, wypeğnienie spoin wedğug wymagaŒ dokumentacji projektowej, SST i 

specyfikacji technicznej, 

ï przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ wymaganych w specyfikacji technicznej, 

ï odwiezienie sprzňtu. 

 Cena wykonania 1 m naprawy Ŝcieku nie obejmuje rob·t pomocniczych, np. rob·t naprawczych 

nawierzchni, krawňŨnika, obrzeŨa, kt·re powinny byĺ ujňte w innych pozycjach kosztorysowych. 

9.3. Spos·b rozliczenia rob·t tymczasowych i prac towarzyszŃcych 

 Cena wykonania rob·t okreŜlonych niniejszŃ ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, kt·re sŃ potrzebne do wykonania rob·t podstawowych, ale nie sŃ przekazywane 

ZamawiajŃcemu i sŃ usuwane po wykonaniu rob·t podstawowych, 

- prace towarzyszŃce, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania rob·t podstawowych, niezaliczane do rob·t 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rob·t itd. 
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10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Inne dokumenty 

9. Katalog szczeg·ğ·w drogowych ulic, plac·w i park·w miejskich (KSDUPPM)                 Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 

10. Katalog powtarzalnych element·w drogowych (KPED), CBPBDiM-Transprojekt, Warszawa 1979-1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAĞłCZNIKI 

ZAĞłCZNIK 1 

ZASADY  STOSOWANIA  śCIEKčW 

(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dr·g) 

 

1.1. Zastosowanie Ŝciek·w 

ścieki stosuje siň: 

a) jako standardowe rozwiŃzanie odwodnienia szczelnych nawierzchni dr·g na obszarach zabudowanych, przy 

czym: 

ï w przekrojach ulicznych lokalizuje siň je przy krawňdzi jezdni jako Ŝcieki przykrawňŨnikowe, 

ï na placach postojowych lokalizuje siň je przy zewnňtrznej ich krawňdzi jako Ŝcieki przykrawňŨnikowe 

lub z dala od tej krawňdzi jako Ŝcieki nawierzchniowe (miňdzyjezdniowe), 

b)  dla zastŃpienia row·w przydroŨnych jako Ŝcieki przydroŨne (terenowe), lokalizujŃc je   przy krawňdzi korony 

drogi. 

1.2. Rodzaje Ŝciek·w 

 ścieki przykrawňŨnikowe wykonuje siň z materiağu nienasiŃkliwego w ksztağcie: 

a) tr·jkŃtnym, jako przedğuŨenie jezdni do krawňŨnika; obliczeniowŃ szerokoŜĺ Ŝcieku przyjmuje siň wtedy 

jako r·wnŃ 50,0 cm, 

b) korytkowym, zagğňbienie nie powinno byĺ gğňbsze niŨ 5,0 cm i szersze niŨ 30,0 cm. 

ścieki nawierzchniowe (miňdzyjezdniowe) wykonuje siň z materiağu nienasiŃkliwego w ksztağcie: 

a) tr·jkŃtnym na koszowym zağamaniu spadku nawierzchni; obliczeniowŃ szerokoŜĺ Ŝcieku przyjmuje siň wtedy 

jako r·wnŃ 100,0 cm, 

b) korytkowym, zagğňbienie nie powinno byĺ gğňbsze niŨ 3,0 cm i szersze niŨ 50,0 cm. 

ścieki przydroŨne (terenowe) wykonuje siň w ksztağcie: 

a) tr·jkŃtnym, o pochyleniu skrzydğa wewnňtrznego od 1:3 do 1:10, a skrzydğa zewnňtrznego od 1:3 do 1:5 i 

gğňbokoŜci do 30,0 cm, 

b) korytkowym, o zagğňbieniu h < 30,0 cm i szerokoŜci co najmniej 6 h. 

1.3. Wymagania eksploatacyjne 

 ścieki powinny byĺ wykonane z materiağ·w nieprzesiŃkliwych na podbudowie zapewniajŃcej trwağoŜĺ 

konstrukcji w przypadku najazdu koğami pojazd·w. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podğuŨny dna Ŝcieku wynosi 0,2%. 

 Woda pğynŃca Ŝciekami nie powinna mieĺ poziomu wyŨszego od jego najniŨszej g·rnej krawňdzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D-08.05.06b Naprawa Ŝcieku drogowego z betonowej kostki brukowej 129 

 

 

 

ZAĞłCZNIK 2 

PRZYKĞADY  śCIEKčW   

Z  PREFABRYKOWANYCH  ELEMENTčW  BETONOWYCH 

 

 

Rys. 2.1. ściek przykrawňŨnikowy typu tr·jkŃtnego (wg [9]) 

 

 

 

 

 

 

 

1. krawňŨnik 

2. prefabrykat betonowy 

3. podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 

4. ğawa z betonu B 10 

 

 

 

Rys. 2.2. ściek miňdzyjezdniowy typu korytkowego, z dw·ch element·w Ătr·jkŃtnychò (wg [9]) 

 

 

 

 

 

 

 

1. prefabrykaty betonowe 

2. podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 

3. ğawa z betonu B 10 

 

 

 

 

 

Rys. 2.3. ściek na poboczu, przy krawňdzi jezdni. Element moŨe teŨ byĺ stosowany jako Ŝciek miňdzyjezdniowy 

lub terenowy (wg [9]) 

 


